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TARTALOMJEGYZEK

Mandok vdros belteriiletén, a Kossuth u. 18. szdm alatt, a 730/2 hrsz.-0 telekre tervezett Mandoki Térségi Szocidlis Kozpont 0
épuletének kiviteli tervének tartalomjegyzéke:

Epitész tervdokumentdcié:

1. Cimlap

2. Tartalomjegyzék

3. Tervezdi nyilatkozat

4. Aldird-cimlap

5. Tervezési program

6. Epitészeti miszaki lefrds

1. Rétegrendi kimutatds

8. Helyiségkimutatds

9. Helyiségkonyv

10. Epitészeti terviapok:
6-01 Geodéziai felmérés M 1:500
E-01 Epitész helyszinrajz M 1:200
E-02 Kitiizési helyszinrajz M 1:150
E-03 Tereprendezési terv M 1:150
E-04 Terepmetszetek M 1:150
E-05 Foldszinti alaprajz M 1:50
E-06 Tetdfelilnézet M 1:50
E-07 A-A és B-B metszet M 1:50
E-08 (-C és D-D metszet M 1:50
E-09 Eszaki és déli homlokzat M 1:50
E-10 Keleti és nyugati homlokzat M 1:50
E-11 Homlokzatszinezési terv M 1:100
E-12 Padléburkoldsi terv M 1:50
E-13 Falburkoldsi terv M 1:50
E-14 Epitész konszigndcid M 1:50

E-15 Latvanytervek

Az épitészeti, tartészerkezeti, villamossagi, épiletgépészeti, konyhatechnoldgiai és 6t-, kozm0 tervek, mUszaki lefrGsok és
mennyiségi kiirGsok egyiittesen tartalmazzdk az &piiletre vonatkozd @sszes informdciét. Az egyes szakdgi anyagok egyiitt
kezelenddk!

Bdrmilyen tervidl val6 eltérés esetén az adott szakdgi tervezdvel egyeztetni sziikséges!

Nyiregyhdza, 2017. augusztus 14.



TERVEZO! NYILATKOZAT
a 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet 9. § alapjdn

Mdndok vdros belteriletén, a Kossuth v. 18. szdm alatt, a 730/2 hrsz.-0 telekre tervezett Mandoki Térségi Szocidlis Kozpont
munkdihoz késziilt kiviteli tervdokumentdcioban az dltalam tervezett miszaki megolddsok megfelelnek o vonatkozé
jogszabdlyoknak, igy kiléngsen az Etv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatdrozott kivetelményeknek, az orszdgos
telepulésrendezési és épitési kavetelményeknek, valumint az eseti hatosdagi eldirdsoknak.

A vonatkozo szabvdnytol eltérd miszaki megoldds alkalmazdsdra nem kerilt sor.

Az épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv gsszhangban van.

A betervezett épitési termékek miszaki teljesitménye a vonatkozo eldirdsoknak megfeleld.

A tervezett épitmény épitési engedélyezési eljdrtisa lezajlott (ETDR azonosité: 201700037804). 2017. augusztus 7-én az SI-
06/64/00393-20/2017 iktatoszdma hatdrozatban megkapta az épitési engedélyt.

Epitész tervezd: |
Bein T

Baldzs Tibor
B5 Epitészstidio Kft., 4400 Nyiregyhdza, Luther tér 10.
Jogosultsdg: E-1-15-0003

Nyiregyhdza, 2017. augusztus 14.



ALARO-ClmLAP
a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 8. melléklete alapjdn

Mdndok vdros belteriletén, a Kossuth u. 18. szdm alatt, a 730/2 hrsz.-G telekre tervezett Mandoki Térségi Szocidlis Kozpont 0j
épuletének kiviteli tervének felelds tervezdi:

Epitész tervezd: sl oo
Balin 0w

Baldzs Tibor
B5 Epitészstidio Kft., 4400 Nyiregyhdza, Luther tér 10.
Jogosultsdg: E-1-15-0003

Tartészerkezeti tervezd: ) N
L —
\/
Makara Tibor

PRC Kft. 4400 ’Nyiregy'hﬁzu, Bujtos u. 14.
Jogosultsag: T-T, T-SZ, ESZ-SZ, ET-SZ, Mk: 15-0373

Epiiletgépészeti tervezd: ".ll /
)

Szabd Attila
4400 Nyiregyhaza, Torzs v. 54. 1/5.
Jogosultsdag: 6-T-15-0627

Bdrdny Péter
Bardnyterv Kft., 4400 Nyiregyhdza, Westsik Vilmos u. 33/d.
V-01-15135

Ut- kézmii szakdgi tervezd: ?
4 “’"{%

Korcsmdros Rudolf
4400 Nyiregyhéza, 02615 v. 107.V/40.
Jogosultsdg: VZ-Tel./KE-K 15-0748

Villamos tervezd:

Konyhatechnoldgiai szakdgi tervezd: e

) Holik Ferenc
ELTECHNO Kft, 4400 Nyiregyhdza, Kiirt v. 6.
Jogosultsdg: G T-15-0144



Tiizvédelmi szakagi tervezd:

Rehabilitaciés szakmérndk:

Nyiregyhdza, 2017. augusztus 14.

Rétkozi Ferenc
4482 Kotaj, Kossuth u. 32.
Jogosultsdg: 1-050/2007

]

Schenk Attila
Jupéner Tervezdiroda Kft, 1089, Budapest, Reguly Antal v. 24.
Jogosultsdg: E-11-0280



TERVEZES| PROGRAM
a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 8. melléklete alapjdn

Az Mdndoki Térségi Szocidlis Kazpont integrdlt intézmény, alap-és szakositott szocidlis szolgdltatdsok egymdsra épiilo
biztositasaval. A feladatelldtds jelenleg a Mandok, Petdfi u. 23. szdm alatt trténik. Jelenlegi munkakarilményeik és targyi feltételeik
nem megfeleldek, az epulet felGjitdsra és bgvitésre alkalmatlan mind a telek beépitettségi szdzaléka, mind az épiilet dllaga miatt. Az
dnkormdnyzatnak nincs olyan épiilete, amely feltjitdssal alkalmassd tehetd a feladatelldtdsra, igy Gj épiletben megvaldsitdsa a cél.

A fenntarté (Zahony és Térsége Tobbcélo Kistérségi Tarsulds) 2018. december 31-ig vallalta a tdrgyi feltételek biztositasat.
Elso korben a fogyatékos személyek nappali ellatasinak megolddsa a feladat. Az elldtds jelenleg az iddsek otthondval egy
épuletrészben van, kozos étkezd, kozds mellékhelyiségek, és kozos kozosségi tér haszndlattal. Indokolt, hogy mds épiiletben
helyezziik el a fogyatékos elldtottakat. Ebben az Gj épiiletben sziikséges megvalésitani a fogyatékosok nappali intézményét.

Targyi feltételek

1. Fogyatékos személyek nappali intézménye
Az engedélyezett férchelyek szama: 15 fd.
Elldtottaink elsdsorban felndttek, fiatal felngttek, tehdt a helyigény a felndttek helyigényéhez mért.
Sziikséges helyiségek:

5 fos gondozdsi egységek vannak, tehdt ehhez 3 db szobdra lenne sziikség, amely pihenésre is alkalmas (3 x kh. 18
m2)

kozosségi tér (kb. 30 m2)

étkezd (kb. 25 m2), valamint tdlalé-(melegitd) konyha (kb. 35m2).

Nemenkénti illemhely

Firddszoba

Mosoda, szdritohelyiség

Szocidlis helyiség a gondozdk szamdra (6ltdzési, firdési lehetdséggel, mellékhelyiséggel)
Irodahelyiség

Raktdrhelyiség

Kazdnhaz

2. Egyéb alapszolgdltatds (kozponti iroda)
Ebben az épiiletrészben az intézmény dltal elldtott tovdbbi feladatok irodahelyiségei kapndnak helyet.
Sziikséges helyiségek:

6 dbiroda (6 x kb. 12m2)

varohelyiség (kb. 10 m2)

1 db targyald (kb. 20 m2)

1 db pénztarhelyiség

1 db teakonyha

1 db irattdr

1 db raktdr

1 db kozdnhdz

2 db mellékhelyiség az tgyfelek szamdra, ebbdl egy akaddlymentes
1 db mellékhelyiség a dolgozdk szamdra
1 db kiilsd raktdr

1 db gardzs mikrobusz szamdra

Az irodahelyiség funkciét elldtd épiiletrész kildn bejaratd rész, elkilontlve a nappali intézményt6l, hogy annak a mikddését ne
zavarja az Ggyfélforgalom. az irodarész az utcafront feldli részen, a nappali pedig a telek belseje felé valosul meg. A két épuletrész
kozott az atjdrds biztositott és zavartalan.

]
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Baldzs Tibor
vezeto tervezo
£-1-15-0003
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EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

1. Az épitmény rendeltetése:

A tervezett épiilet Mandok belteriletén, a Kossuth utcdban keriil felépitésre. Az épilet a Mandoki Térségi Szocidlis Kozpont
részére készil, mely a fogyatékosok nappali ellatdsat kivanja it biztositani. Az épiilethen kozépsd-keleti traktusdban helyet kap
harom gondozdsi egység, melyekben dsszesen 15 fo gondozdsdra van lehetdség. Iit keriilnek kialakitdsra az ezeket kiszolgdlo egyéb
helyiségek is (kozosségi tér, konyha, vizes blokkok)

A Szocidlis Kozpont iroddi és a hozzd kapcsolddo kiszolgdlo helyiségek az épiilet nyugati, utca feldli részében kapnak helyet.

2. A telekre vonatkozé adatok, paraméterek:
A tervezett fejlesztés helyszine Mandok Kossuth v. 18. hrsz: 730/2

Az Gvezeti besorolds Lke-54553, a Helyi Epitési Szabdlyzat részletezése szerint:

Lke — Kertvdrosias lakd dvezet

Beépitési mad: 5— oldalhatdron, utcafronton dllé

Legkisehb telek terilet: 4—1700 m? (Gjonnan kialakithatd legkisebb telek)
Beépithetdség: 5—legnagyobb beépitettség mértéke: <=30%
Loldfeliilet: 5—legkisebb zdldfelilet mértéke >= 50%
Megengedett épitménymagassdg: 3 — épitménymagassag: <=6,50 m

A telek mGemléki kornyezetben, helyi értékvédelmi terileten dll.

A telek teriilete: 6498,00 m’

-A beépitett brutté alapteriilet a tervezett fejlesztés utdn: 722,28 m’

Beépitési mutatd a tervezett fejlesztés megvalosuldsa utdn: 722,28 | 6498,00 = 11,11 % - megfelell
Loldfelilet: 5250,00 m*

Zoldfelileti mutato: 5250,00 / 6498,00 = 80,79 % - megfelel!
Epftménymagasség: 478 m

Epitmények tdvolsdga: A tervezett épiilethez o téle délre, a Kossuth u. 22. szdm alatt, a 731/2 hrsz telken lévé lakoépilet
taldlhatd, mely 4,78 m tdvolsagra van. A lakéépilet rossz dllapotban 1évd, haszndlaton kiviili vdlyogépilet, mely bontdsra vdr.
Amennyiben a haszndlathavételi eljarasig nem keril elbontdsra, a tizvédelmi miszaki leirdshan megfogalmazottak szerint tizgatlé
kerités épitésére keril sor az adott szakaszon, a megfeleld tiztdvolsdgok megtartdsa érdekében.

Parkolésziikséglet:
Az OTEK 4. szdmd melléklete szerint a fervezett szocidlis ofthon részére biztositandd parkoldhelyek szdma az aldbbiak
szerint dllapithatd meg:
A tervezett épilet foglalkoztatdi:
* Az épiilethen 16vd iroddk minden megkezdett 20,0 m*-re utdn:

* Iroda 1. 19,40 m? / 20,00 m* = 1 parkolé
* Iroda 2. 12,80 m? / 20,00 m* = 1 parkolé
¢ Iroda 3. 12,80 m? / 20,00 m* = 1 parkolé
* Iroda 4. 12,80 m? / 20,00 m* = 1 parkolé
* Iroda 5. 14,30 m? / 20,00 m? = 1 parkolé
* Iroda 6. 12,80 m? / 20,00 m* = 1 parkolé
* Az épiilethen lévd gondozdsi egységek utdn 10 férdhelyenként

* 3 gondozdsi eqyséq (5 fo/egyséq) 156 /10 f6 = 2 parkolé

OSSZESEN: 8 parkol6

A tervezett fejlesztés szerint a 730/2 hrsz.-0 telken 8 db gépkocsi elhelyezését kell biztositani. A telken a meglévd
itcsatlakozdshoz Gj belsd Gt és Gj parkold valésul meg. Osszesen 7 db parkold és 1 db gardzs készil. A 7 db kiilsg parkoldhely kziil 2
db 3,50 /5,50 m geometriai mérettel, a tervezett fejlesztési épiilet fobejaratdtol kevesebb mint 50 m-re, akaddlymentes kialakitdssal
készil.

Az épiilet fobejarata eltt, burkolt felileten 5 db kerékpdr elhelyezésére van lehetdség.



3. Tartoszerkezeti, épiiletgépészeti, villimos, villimvédelmi, zaj- és rezgés elleni védelmi megolddsok, az energetikai
kivetelmények teljesftésének médja:

Az épiilet elemeire vonatkozd kovetelmények teljesitésének modjat az egyes szakdgi tervdokumentdciok részletesen tartalmazzdk.

4. A kizlekedési dtvonalak akaddlymentesitése:

A tervezéssel érintett épilethen az akaddlymentes kozlekedés biztositott. A tervezett dllapot szerint az épiilet
akaddlymentes rampdkon megkdzelithetd. A belst kozlekedd haldzat kialakitdsa funkciondlis és kényelmi szempontokon kivil, a
kerekesszék haszndlatdval, siiket és nagyothallok akaddlyoztatasival osszefiggd technikai és fizikai problémdk megolddsat is
figyelembe veszi - szinezési kornyezet kialakitasara, burkolatrajzolati és anyaghaszndlati sajdtossagok megvaldsitdsa.
tervdokumentdcio késziil, amely magdban foglalja az épiilet sziikséges és elégséges mértéki, a torvényeknek és szabvanyoknak
megfeleld eldirdsainak miszaki megolddsait.

5. Az épitménybe betervezett épitési termékekre vonatkozd teljesitmény-jellemzdk:

Alapozis:

Az Gj épulet foldszintes, Gres padldstérrel. Az épulet alapozdsa a tartoszerkezeti tervek szerinti beton sdvalapozds,
vasheton talpgerenddkkal.

Az alapozdsi sik a tervezett padldsikhoz képest -1,95 m illetve -1,45 m szinten keriil kialakitdsra. Az alaptestet a
tartoszerkezeti tervek szerint 60 cm széles, 75 c¢m magas beton alapok. A talpgerenddk vasalt betongerenddk, (25/30
betonmindséggel.

Az alapozdsok és talpgerenddk pontos méretezése a kiviteli tartoszerkezeti tervekben keriil meghatdrozdsra.

Fiiggdleges teherhordé szerkezetek:

A fiiggdleges teherhordo szerkezetek falazoblokkbdl épiilnek fel, a tartoszerkezeti tervek szerint meghatdrozott helyeken
vasheton pillér merevitéssel. A vasheton pillérek C20/25 betonmingséggel, a tartoszerkezeti tervek szerinti vasaldssal keriilnek
kivitelezésre. A kiilso falazott szerkezetek Porotherm 30 Klima falazoelembdl épiilnek. A belsd teherhordé falak Porotherm N+F
falazdelembdl késziilnek.

Az ij fiiggdleges teherhordd szerkezetek:
Az épilet épitésénél alkalmazott kiilsd falak Porotherm 30 Klima falazdelembdl épiilnek.
A falazdelem tulajdonsagai:

méret: 30%25%23,8 cm
nyomészilardsag: 10,0 N/mm2

silyozott laboratériumi léghanggdtldsi szam R, (dB): 43

hédthocsdtdsi tényezd (W/m?K): 0,27

egyenértékd hovezetési tényezd (W/mK): 0,09

tizallosagi hatdrérték: REI 180 (2*1 cm-es vakolattal)
tiizvédelmi osztdly: Al

tomeg: 13,2 kg

Az épiilet épitésénél alkalmazott belsd falak Porotherm 30 N+F falazéelembdl épiilnek.
A falazéelem tulajdonsdgai:

méret: 30%25%23,8 cm
nyomoszildrdsag: 11,0 N/mm2

silyozott laboratériumi léghanggdtldsi szam R, (dB): 42

egyenértéki hovezetési tényezd (W/mK): 0,17

tizdallosagi hatarérték: REI 240 (2*1 cm-es vakolattal)
tizvédelmi osztdly: Al

tomeg: 13,4 kg



Vizszintes teherhordé szerkezetek:

Az épilet szakipari fodémmel készil. A vizszintes fadém, illetve a tetdszerkezet statikailag méretezett szeglemez kdtésd
fa racsostartokbal épiil fel. A szeglemezes tartok 5/20, 5/15 és 5/10 cm keresztmetszeti méretii fa elemekbdl épul fel. A racsostartok
pontos kialakitdsa, méretezése a kiviteli tartdszerkezeti tervekben van meghatdrozva.

A falazott szerkezetek a tartdszerkezeti tervek szerinti vasheton koszordkkal és gerenddkkal vannak merevitve.

A nyildszdarok athidaldsa részbhen monolit vasheton gerenddkkal, részhen elGregydrtott Porotherm elem magas dthidalokkal

torténik kilonbdzo hosszdsaghan.

Az elem magas dthidalo elem tulajdonsdgai:
méret:
beton:
feszithuzal:
lagyvasalds:
hdvezetési tényezd (W/mK):
tizallosagi hatdrérték:
tiizvédelmi osztdly:
tomeg:

1*23,8%6,5 cm
(40/50-X(3-8F6

Y1960C

BHS 55.50

1,14

R45 (vakolatlan szerkezet)
Al

34,30 kg/fm

A tartoszerkezetek pontos meghatdrozdsa a statikai tervdokumentdcio része.

Vilaszfalak:

Az épiilethe tervezett valaszfalak acél CW profil tartovazra szerelt gipszkarton vélaszfalak 12,5 és 10 cm vastagsagban. A
vizes helyiségekben impregndlt gipszkartonokkal. A gondozdsi egységek elvalaszto falai 20 cm vastagsdgban kerilnek kialakitdsra,
hanggdtlo modon késziilnek, Blueacoustic gipszkartonok felhaszndldsaval.

Szigetelések:

Az épiilet padloszerkezetében talajnedvesség elleni szigetelés készil. A tervezett tipus Villas Elastovill E-PV 4 F/K SBS
modifikdlt bitumenes vastaglemez. A termék nem tartalmaz veszélyes anyagot, a belgle keletkezett hulladék nem mindsiil veszélyes

hulladéknak. A termék tiizvédelmi osztdlya: E

A talajnedvesség elleni szigetelést a kiilsd falazaton legaldbb a labazat magassagdig fel kell vezetni.
Az épiilethe tervezett vizes helyiségek padldjan, valamint az oldalfalain oz eldirt magassdgig, cementhdzisg, kent

vizszigetelést kell késziteni.

Az épiilet foldszinti padldszerkezetében legaldbb 10,0 cm vastagsdgban expanddlt polisztirolhab hdszigetelés késziil. A

betervezett termék: Austrotherm AT-N100

Jellemzdi:
nyomoéfesziltség (kPa):
hovezetési tényezd (W/mK):
paradiffozids ellendlldsi szam:
paradiffozios tényezd (mg/Pahm):

>=100
0,037

30-70
0,024-0,010

Az épilet kiilsd faldn, ldbazat mentén a terveken jeldlt magassagig 10,0 cm vastag extruddlt polisztirolhab hdszigetelés
kerul dibelezéssel és ragasztdssal ragzitve. A tervezett termék tipusa: Austrotherm XPS Top P

Jellemzdi:
nyoméfesziiltség (kPa):
hdvezetési tényezd (W/mK):
paradiffziés ellendlldsi szam:
paradiffozids tényezd (mg/Pahm):
éghetdség:

>=1200

0,036

70-100

0,01-0,007

B1 —nehezen éghetd

Az épiilet homlokzatdn, a ldbazat felett 10,0 cm vastagsdgban expanddlt polisztirolhab hgszigetelés készil dibelezéssel és
ragasztdssal ragzitve. A tervezett termék tipusa: Austrotherm Grafit 80

Jellemzdi:
nyoméfesziltség (kPa):
hdvezetési tényezd (W/mK):
paradiffziés ellendlldsi szam:
tizvédelmi osztdly:

>=100
0,038
30-70

E



A tiizvédelmileg indokolt helyeken (10 cm-nél nagyobb vastagsdg — nyildszaro keretezések)) 15 cm vastag A1 tiizvédelmi
osztalyd kozetgyapot hdszigetelés kertl beépitésre.

Az épulet szakipari zaréfadémeén kozetgyapot hdszigetelés keriil elhelyezésre. Javasolt termék: Rockwool Multirock LD 25,0
«m vastagsagban.

Jellemzdi:
névleges testsiiriiség kg/m3 28
hovezetési tényezd (W/mK): 0,039
paradiffizids ellendlldsi tényezd: 1
olvaddspont: >1000°C
tiizvédelmi osztdly: Al

A gipszkarton vdlaszfalak Gveggyapot hangszigeteléssel vannak ellatva o falak vastagsdgatol figgden 7,5-15,0 cm
vastagsdgban. Javasolt termék: Isover Akusto

Jellemzdi:
hdvezetési tényezd (W/mK): 0,037
tiizvédelmi osztdly: Al
Nyilszérok:

Az épilet kiilsd nyildszardi korszeri miianyag szerkezetii, hoszigeteld Uvegezési ablakok, illetve ajtok. A nyilaszdrok
hdrom rétegii fokozottan hdszigeteld vegezést kapnak Argon gdzas toltéssel(4-14-4-14-4low-e + Ar). Ug=06 W/m’K. Az ablakok
kivil aluminium pdrkanyt, belil manyag konydkldt kapnak.

Az épileten belil elhelyezett ajtok MDF tokszerkezetiiek lesznek. Az ajtélapok furatolt faforgdcsalap betétes, vagy
papirrdcshetétes farost lemez burkolatd CPL kasirozdst kivitelben késziilnek, 40 mm-es vastagsdgban. Az iroddk és gondozasi
egységek ajtajai hangszigeteltek.

A nyildszarok pontos specifikdciojat az épitész konszigndcié tartalmazza.

Burkolatok:
ragasztott PVC padldburkolat készil. Az dltézshen a padléburkolat a falak mentén Hohlkehl ldbazati elembe keril felhajtdsra. A
gondozdsi egységekben a padldburkolat az ablakok parapettjéig felhajtasra keril. Felsd lezarasuk 30 cm széles keményfa ,székléc”-
cel torténik.

A hideghurkolattal elldtott helyiségekben a padlén nagy teherbirdsi 8 mm vastagsagd 30*30 cm, illetve 20%20 cm méretii
greslap burkolat keril kivitelezésre. A vizes helyiségekben csoszasmentes R11-R12 kivitelben. A falakon a vizes helyiségekben
ajtdomagassdgig a padloburkolattal egyezden csempeburkolat késziil.
szegdlécekkel.

A burkolatok pontos tipusat, a burkolat kialakitdsat a padloburkoldsi és falburkoldsi tervek tartalmazzdk.

A burkolatok végleges szineinek kivalasztdsdra a megrendelvel, illetve a tervezdvel valo egyeztetés alapjdn keril sor.

Kiilsd feliiletképzés:

A hiszigetelt falakra Gvegszdvet halon, glettelt feltleten dorzshatdsi nemesvakolat keriil valasztott szinekben (Baumit kod
szerint: 0167 és 0614). A ragasztott koburkolat késziil szirke szinben, javasolt tipus: Stegu Umbria. A ldtszé fa szerkezetek,
ereszdeszkdzat kiiltéri vékonylazdrral lesz feliiletkezelve (Milesi szinkod szerint XGT 608).

A homlokzati és szinezési tervrajzokon és latvanyterveken meghatdrozott szinek végleges kivdlasztdsa prébafestés
alapjdn forténik.

Tetdszerkezet:
Az épiilet Usszetett, kontyolt nyeregtetdt kap. A készulo tetdszerkezet statikailag méretezett szeglemez kotésii fa
rdcsostartokbal épil fel. A rdcsostartok pontos méretezésére a tartdszerkezeti tervekben keril sor.

Tetohéjazat:
Az épitmény tetdszerkezete téglany alaki beton cserépfedéssel torténik sziirke szinben. Javasolt tipus: Creaton Domino
palasziirke szinben.

Bddogozdsok:
Az eresz- és lefolydcsatorndk badogos szerkezetei Lindab rendszerd elemek.



Aimennyezetek:

Az épiilet minden helyiségében monolit, sik, tiizgatlo A2-REI30 mindsitési szakipari dlmennyezet készil. Az dimennyezet a
rdcsostartokhoz rogzitett acél segédtartovazra kerilnek felfiggesztésre, dupla profilvaz haszndlatdval. Két réteg RF12,5 keriil
beépitésre. A tetdtéri szigeteléshdl 5,0 cm kozvetleniil az dimennyezetre keriil.

6. Az égéstermék-elvezetés megolddsi médja:

Az épitmény fiitése kazdnhdzhan elhelyezett 45 kW-os teljesitményd gazkazanrol forténik. A fistelvezetésrdl szakiparilag
épitett kémény gondoskodik, melynek csove DN80/125 mm dtmérdiji. A kémény a tetdn dtvezetve, o tetd metszéspontja felett 30 cm-
rel tdlnydlik. A kazdn és az égéstermék-elvezetd pontos leirdsa a gépészeti miiszaki leirdsban taldlhatd.

1. Bontdsi technoldgia lefrdsa:
A tervezéssel érintett teriileten nincs épulet, igy bontdssal nem érintett.

8. KozmGvesftettség, kozmGvesités megolddsa:
A telek teljesen kozmiivesitett. Meglévd viz-, szennyviz-, gdz- és villamos bekotéssel rendelkezik. Ezek atalakitdsdra,
modositdsara vonatkozo informdciokat a szakdgi dokumentdciok tartalmazzdk.

9. Az épitmény tervezésekor alkalmazott mGszaki megolddsok az OTEK 50.§ (3) bekezdése alapién:

Az épitményt és annak részeit, szerkezeteit, beépitett berendezéseit és vezetékrendszereit Ogy terveztik, az épitési
anyagokat, épiiletszerkezeteket Ggy vdlasztottuk meg, hogy az épitmény a rendeltetési célja szerint megfelel az OTEK 50.§ (3)
bekezdésében maghatdrozott kivetelményeknek. Az egyes szakdgi miiszaki megolddsok kulon szakdgi tervdokumentdciokhan
szerepelnek.

10. Tiizvédelem:

Az épiilet kialakitasdra vonatkozoan késziilt killon szakdgi tizvédelmi miszaki leirds, mely tartalmazza a tizvédelemre
vonatkozd elgirdsokat.

Nyiregyhdza, 2017. augusztus 14. jig] i
Bl 170w

Baldzs Tibor
vezeto tervezo
£-1-15-0003



RETEGRENDI KIMUTATAS

Mandok vdros belteriiletén, a Kossuth u. 18. szdm alatt, a 730/2 hrsz.-0 telekre tervezett Mandoki Térségi Szocidlis Kozpont 0
épuletének kiviteli tervének tervezett rétegrendjeinek kimutatdsa:

FOLDSZINTI PADLORETEGEK:

RTGO1 - Hideg burkolatok dltalGnos helyeken

-greslap padloburkolat 0,8 cm
-flexibilis ragasztoréteg 0,3 cm
-Gntertld aljzatkiegyenlitd réteg 0,5cm
-szdlerdsitett aljzatbeton dilatdcios hézagokkal 6,0%6,0 m-es mezdkre osztva,

falakndl 1 cm vastag EPS dilatdcioképzéssel eldtva 8,0cm
-0,2 mm vastag PP/PE félia elvalaszto és védaréteg 1 réteg
-nagy teherbirdsd expanddlt polisztirolhab hgszigetelés 10,0 cm

-4 mm vastag talajnedvességre méretezett SBS modifikalt
bitumenes vastaglemez vizszigetelés, poliészterfatyol hordozéréteggel,

teljes feliiletli Iangolvasztdssal rogzitve 1 réteg
-0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhaszndldsi hideg bitumenes maz, olddszeres kelldsités 1 réteg
-Szigetelést fogado halovasalt betonaljzat, egyenesre hizoft, simitoft feliilettel,

kavicsfészkektdl és kidllo kavicsszemcséktdl mentes felsd sikkal 8,0 cm
-0,4 mm vastag PP/PE félia elvdlaszto és véddréteg 1 réteg
-Tomoritett homokos kavics feltaltés 15,0 cm
-136 g/m2 feliilettomegi geotextilia elvdlasztd- és védoréteg 1 réteg

-termett talaj

RTGO2 - Hideg burkolatok vizes helyiségekben

-greslap padloburkolat 0,8 cm
-flexibilis ragasztoréteg 0,3cm
-Kétkomponensd, cementhdziso kent szigetelés dltaldnos helyen 1,0 m magassdgig,
zuhanyzokndl csempeburkolat magassagdig felvezetve 0,5cm
-szdlerdsitett aljzatheton dilatdcios hézagokkal 6,0%6,0 m-es mezdkre osztva,

falakndl 1 cm vastag EPS dilatdcioképzéssel eldtva 8,0 cm
-0,2 mm vastag PP/PE félia elvdlaszto és véddréteg 1 réteg
-nagy teherbirdsd expanddlt polisztirolhab hszigetelés 10,0 cm

-4 mm vastag talajnedvességre méretezett SBS modifikalt
bitumenes vastaglemez vizszigetelés, poliészterfatyol hordozéréteggel,

teljes feliletl langolvasztdssal rogzitve 1 réteg
-0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhasznaldso hideg bitumenes mdz, olddszeres kellgsités 1 réteg
-Szigetelést fogado hdldvasalt betonaljzat, egyenesre hizoft, simitott feliilettel,

kavicsfészkektdl és kidllo kavicsszemcséktdl mentes felsd sikkal 8,0m
-0,4 mm vastag PP/PE flia elvdlaszto és védoréteg 1 réteg
-Tomoritett homokos kavics feltaltés 15,0 cm
-136 g/m2 feliilettomegli geotextilia elvalaszto- és védoréteg 1 réteg

-termett talaj

RTGO3 - Féimeleg burkolatok

-PVC padloburkolat teljes feliileten ragasztva 0,2 cm
-padloburkolattal rendszerazonos ragasztoréteg 0,3 cm
-Gntertld aljzatkiegyenlitd réteg 0,5cm
-szdlerdsitett aljzatbeton dilatdcios hézagokkal 6,0%6,0 m-es mezdkre osztva,

falakndl 1 cm vastag EPS dilatdcioképzéssel eldtva 8,0 m
-0,2 mm vastag PP/PE félia elvalaszto és véddréteg 1 réteg
-nagy teherbirdsd expanddlt polisztirolhab hgszigetelés 10,0 cm

-4 mm vastag talajnedvességre méretezett SBS modifikalt

bitumenes vastaglemez vizszigetelés, poliészterfatyol hordozéréteggel,

teljes feliiletl Iangolvasztdssal rogzitve 1 réteg
-0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhaszndldsi hideg bitumenes madz, olddszeres kelldsités 1 réteg



-Szigetelést fogadd haldvasalt betonaljzat, egyenesre hizott, simitott felulettel,
kavicsfészkektdl és kiallo kavicsszemeséktol mentes felsd sikkal

-0,4 mm vastag PP/PE fdlia elvalaszto és véddréteg

-Tomaritett homokos kavics feltdltés

-136 g/m2 felilettamegii geotextilia elvalaszto- és védoréteg

-termett talaj

RTG04 - Meleg burkolatok

-polyfoam hangelnyeld aldtétszdnyeg

-szdlerdsitett aljzatbeton dilatdcios hézagokkal 6,0%6,0 m-es mezdkre osztva,
falakndl 1 cm vastag EPS dilatdcioképzéssel eldtva

-0,2 mm vastag PP/PE flia elvdlaszto és védoréteg

-nagy teherbirdso expanddlt polisztirolhab hdszigetelés

-4 mm vastag talajnedvességre méretezett SBS modifikalt

bitumenes vastaglemez vizszigetelés, poliészterfatyol hordozdréteggel,

teljes feliiletl langolvasztdssal rogzitve

-0,3-0,5 kg/m2 anyagfelhaszndldso hideg bitumenes maz, olddszeres kelldsités
-Szigetelést fogadd haldvasalt betonaljzat, egyenesre hizott, simitott felulettel,
kavicsfészkektdl és kiallo kavicsszemeséktol mentes felsd sikkal

-0,4 mm vastag PP/PE fdlia elvalaszto és véddréteg

-Tomaritett homokos kavics feltdltés

-136 g/m2 felilettomegli geotextilia elvalaszto- és védoréteg

-termett talaj

FODEM- ES TETO RETEGRENDEK

RTGOS5 - Szakipari fadém

-kiszelloztetett, iires paddstér

-fu szerkezetd nyeregtetd, statikailag méretezett szeglemezes tarté

-fa tartok kiozatt és alatt teljes keresztmetszetében hidrofobizdlt, dsvanyi szdlas
hdszigetelés, tobh réteg esetén atfedéssel fektetve

-tartovazra feszitett halo (hoszigetelés megtartdsdhoz)

-fém tartdvdz a szeglemezes tartdhoz rogzitve

-Glmennyezeti tér

-teljes keresztmetszetében hidrofobizalt, dsvanyi szdlas hdszigetelés
-parazaré folia

-dupla profilvdzas, tizgatlo gipszkarton dimennyezet gipszkarton burkolat
(tiizgdtlo RF12,5 - E130)

-glettelés, diszperzios festés

RTGOG - Tetd

-Betoncserép fedés (pl. Creaton)

-lécezés

-ellenléc (kiszelloztetett légrés)

-feliilrgl vizzara, alulrol paradteresztd folia

-fa szerkezeti nyeregtetd, statikailag méretezett szeglemezes tarté
-kiszellgztetett, ires padldstér

RTGO7 - falazat 1.

-Asvényi kotganyagd homlokzati vakolatrendszer

-impregndlt Gvegszovethdlo erdsités

-expanddlt grafitos polisztirolhab homlokzati hdszigetelés
ragasztdssal és mianyagszeges dibelezéssel mechanikailag ragzitve
-Porotherm Klima 30 teherhordd falazat

-belsd oldali vékonyvakolat

-glettelés, diszperzios festés

8,0 cm

1 réteg
15,0 cm
1 réteg

0,8 cm
0,4 cm

8,0 cm
1 réteg
10,0 cm

1 réteg
1 réteg

8,0 cm

1 réteg
15,0 cm
1 réteg

15,0 cm
10,0+10,0 cm
3,5 m

5,0 cm

2 réteg
2 réteg

1 réteg
2,5 cm
5,0 cm
1 réteg
15,0 cm

0,8 cm
1 réteg

10,0 cm
30,0 cm
1,0 cm

2 réteg



RTGOS - falazat 2. - ldbazat

-ragasztott téglaburkolat

-ragasztoréteg

-impregnalt Gvegszovethalo erdsités

-extruddlt polisztirolhab labazati hdszigetelés

ragasztdssal és mianyagszeges dibelezéssel mechanikailag rogzitve
-talajnedvesség elleni szigetelés falon felhajtva 25 cm magassagig
-Porotherm Klima 30 teherhordé falazat

-belsd oldali vékonyvakolat

-glettelés, diszperzids festés

1,0m
0,5 cm
1 réteg

10,0 cm
1 réteg
30,0 cm
1,0m

2 réteg



HELYISEGKIMUTATAS

Mandok vdros belteriletén, a Kossuth u. 18. szdm alatt, a 730/2 hrsz.-G telekre tervezett Mandoki Térségi Szocidlis Kozpont Gj
épuletének kiviteli tervének tervezett helyiségeinek listdja:

Helyiség szdma Helyiség neve Terlet

001 SZELFOGO 4,92
002 VARG 41,24
003 IRODA 1. 19,40
004 IRODA 2. 12,80
005 IRODA 3. 12,80
006 IRODA 4. 12,80
007 IRODA 5. 14,30
008 MK-NG1 wC 4,60
009 Ffi mosdo 2,76
010 Piszodr 1,82
011 FFI.WC 1,26
012 KOZLEKEDD 17,31
013 TARGYALO 18 F( 28,10
014 TAKSZER. 4,43
015 ELOTER 1,82
016 W( 1,26
017 ELOTER 1,82
018 W( 1,26
019 IRODA 6. 12,80
020 IRATTAR 517
021 1] 3,75
022 PENZTAR 5,94
023 ALTALANOS RAKTAR 5,18
024 TEAKONYHA 7,20
025 KOZLEKEDO 18,99
026 KAZANHAZ 6,04
027 ALTALANOS RAKTAR 4,14
028 MOSO-SZARITO HELYISEG 7,95
029 TAKSZER. 3,85
030 MK WC-ZUHANYZO 5,52
031 ELOTER 1,82
032 W( 1,26
033 DOLG0ZO1 011020 8 FO 6,21
034 ZUHANYZO 3,45
035 ELOTER 2,12
036 W( 2,24
037 WC 1,60
038 K0Z0OSSEGI TER-ETKEZO 24 FO 71,94
039 Tdrold 10,19
040 SZELFOGO 3,78
041 GONDOZASI EGYSEG 3.-5 FO 18,10




042 GONDOZASI EGYSEG 2.-5 FO 18,10
043 GONDOZASI EGYSEG 1.-5 FO 18,40
044 KOZLEKEDG 11,62
045 HUTOK 4,61
046 PEKARU RAKTAR 5,06
047 ATVEVG-ELOTER 4,25
048 TALALO-KIADO 9,02
049 FEHER MOSOGATO 5,75
050 MOSLEKTAR. 2,76
051 TAKSZER. 2,04
052 Kiilso raktar 19,80
053 GARAZS 19,80
Minddsszesen: 515,15




Helyiségszdam Megnevezés Alapteriilet Belmagassag Funkcié
001 SIELFOGO 4,92 m2 3,00 m (dlmennyezet) | kozlekedd
1 Szerkezet
fal: | -kulsg falazat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hdszigetelés
-belsd falazat:12,5 cm vastag gipszkarton vdlaszfal
mennyezet: | -tiizgdtlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -vakolt, glettelt felilet, 2 réteq STO diszperzids festés, tartfehér szinben
padlé: | -greslap, 30x30 cm, javasolt tipus: RAKO TAURUS GRANIT Nordic Light és Rio Negro szinekben
3 labazat -10 cm magas greslap ldbazat
4 ajté -KAJTO1 korszer miianyag kilsd ajtd konszigndcio szerint
-BAJT08 MDF tokos fa belsd kétszarnyd ajto, konszigndcio szerint
5 Glmennyezet -tizgatlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, fiiggesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, tortfehér szinben
6 megjegyzés
HelyiségszGm Megnevezés Alapterilet Belmagassg Funkci6
002 VARO 41,24 m2 3,00 m (dlmennyezet) | kozlekedd
1 Szerkezet
fal: | -kulsg falazat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hdszigetelés
-belsd falazat: Porotherm 30 N+F, 12,5 cm vastag gipszkarton vilaszfal
mennyezet: | -tiizgdtlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -vakolt, glettelt felilet, 2 réteg STO diszperzids festés, tartfehér szinben
padlé: | -greslap, 30x30 cm, javasolt tipus: RAKO TAURUS GRANIT Nordic Light és Rio Negro szinekben
3 labazat -10 cm magas greslap ldbazat
4 ajté
5 Glmennyezet -tizgatlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, tortfehér szinben
6 megjegyzés -
HelyiségszGm Megnevezés Alapterilet Belmagassg Funkci6
003 IRODA 1. 19,40m2 3,00 m (dlmennyezet) | Kiszolgdld terilet
1 Szerkezet
fal: | -kilsg falazat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hdszigetelés

-belsd falazat: Porotherm 30 N+F, 12,5 cm vastag gipszkarton vélaszfal

mennyezet: | -tizgdtld dimennyezet: dupla profilvdzra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -vakolt, glettelt felulet, 2 réteg STO diszperzids festés, tartfehér szinben
padld: | -lamindlt parketta, javasolt tipus: Woodstep Dynamic 8 mm-es lamindlt padlé river fGlgy szinben

-alatét habféliaval
3 labazat - lamindlt parkettdhoz tartozd, szinazonos szegélyléc (Woodstep Style 60)
4 ajté -BAJTO1 MDF tokos fa belsd egyszdrnyd ajtd
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat

-2 réteq STO diszperzios festés, tortfehér szinhen
6 megjegyzés




Helyiségszdam Megnevezés Alapterijlet Belmagassag Funkcié
004 IRODA 2. 12,80 m2 3,00 m (dlmennyezet) | Kiszolgdlo teriilet
1 Szerkezet
fal: | -kulsg falazat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hdszigetelés
-belsd falazat: Porotherm 30 N+F, 12,5 cm vastag gipszkarton vilaszfal
mennyezet: | -tiizgdtlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -vakolt, glettelt felilet, 2 réteq STO diszperzids festés, tartfehér szinben
padlé: | -lamindlt parketta, javasolt tipus: Woodstep Dynamic 8 mm-es lamindlt padld river fGlgy szinben
-alatét habfdlidval
3 ldbazat - lamindlt parkettdhoz tartozé, szinazonos szegélyléc (Woodstep Style 60)
4 ajté -BAJTO1 MDF tokos fa belsd egyszdrnyd ajto
5 Glmennyezet -tizgatlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, fiiggesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, tortfehér szinhen
6 megjegyzés
HelyiségszGm Megnevezés Alapterilet Belmagassg Funkci6
005 IRODA 3. 12,80 m2 3,00 m (dlmennyezet) | Kiszolgdld terilet
1 Szerkezet
fal: | -kulsg falazat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hdszigetelés
-belsd falazat: Porotherm 30 N+F, 12,5 cm vastag gipszkarton vilaszfal
mennyezet: | -tiizgdtlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -vakolt, glettelt felilet, 2 réteg STO diszperzids festés, tartfehér szinben
padlé: | -lamindlt parketta, javasolt tipus: Woodstep Dynamic 8 mm-es lamindlt padld river fGlgy szinben
-alatét habfdlidval
3 ldbazat - lamindlt parkettdhoz tartozé, szinazonos szegélyléc (Woodstep Style 60)
4 ajté -BAJTO1 MDF tokos fa belsd egyszdrnyd ajto
5 Glmennyezet -tizgatlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, tortfehér szinben
6 megjegyzés -
HelyiségszGm Megnevezés Alapterilet Belmagassg Funkci6
006 IRODA 4. 12,80 m2 3,00 m (dlmennyezet) | Kiszolgdld terilet
1 Szerkezet
fal: | -kilsg falazat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hdszigetelés
-belsd falazat: Porotherm 30 N+F, 12,5 cm vastag gipszkarton vélaszfal
mennyezet: | -tizgdtld dimennyezet: dupla profilvdzra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -vakolt, glettelt felulet, 2 réteg STO diszperzids festés, tartfehér szinben
padld: | -lamindlt parketta, javasolt tipus: Woodstep Dynamic 8 mm-es lamindlt padlé river fGlgy szinben
-alatét habféliaval
3 labazat - lamindlt parkettdhoz tartozd, szinazonos szegélyléc (Woodstep Style 60)
4 ajté -BAJTO1 MDF tokos fa belsd egyszdrnyd ajtd
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, tortfehér szinben
6 megjegyzés




Helyiségszdam Megnevezés Alapterijlet Belmagassag Funkcié
007 IRODA 5. 14,30 m2 3,00 m (dlmennyezet) | Kiszolgdlo teriilet
1 Szerkezet
fal: | -kulsg falazat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hdszigetelés
-belsd falazat: Porotherm 30 N+F, 12,5 cm vastag gipszkarton vilaszfal
mennyezet: | -tiizgdtlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -vakolt, glettelt felilet, 2 réteq STO diszperzids festés, tartfehér szinben
padlé: | -lamindlt parketta, javasolt tipus: Woodstep Dynamic 8 mm-es lamindlt padld river fGlgy szinben
-alatét habfdlidval
3 ldbazat - lamindlt parkettdhoz tartozé, szinazonos szegélyléc (Woodstep Style 60)
4 ajté -BAJTO1 MDF tokos fa belsd egyszdrnyd ajto
5 Glmennyezet -tizgatlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, fiiggesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, tortfehér szinben
6 megjegyzés
HelyiségszGm Megnevezés Alapterilet Belmagassg Funkci6
008 MK-NG1 WC 4,60 m2 3,00 m (dlmennyezet) | Kiszolgdld terilet
1 Szerkezet
fal: | -kulsg falazat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hdszigetelés
-belsd falazat: Porotherm 30 N+F, 12,5 cm vastag gipszkarton vilaszfal
mennyezet: | -tiizgdtlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -Csempeburkolat 20x20 cm, 2,10 m magassdgig, javasolt tipus: RAKO COLOR ONE, White, RAL0004000 és RAL
0508010 szinekben, burkoldsi terven jeldlt helyeken kent szigetelés a burkolat alatt
-csempeburkolat felett vakolt, glettelt feliilet 2 réteg STO diszperzids festés, tortfehér szinhen
padld: | -Csm. greslap, 20x20 cm, javasolt tipus: RAKO COLOR TWO R10/B csiszdsgdtldssal, RALO508010 és RALO004000
szinekben, padldburkolat alatt cementhdzisi kent szigetelés
3 libazat -
4 ajté -BAJT02 MDF dtfogd tokos fa belsd ajté konszigndcié szerint
5 Glmennyezet -tizgatlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, tortfehér szinhen
6 megjegyzés -MK WC berendezések, segédeszkizok az épiiletgépészeti kiirds szerint
HelyiségszGm Megnevezés Alapterilet Belmagassg Funkci6
009 FFI MOSDO 2,76 m2 3,00 m (dlmennyezet) | Kiszolgdld terilet
1 Szerkezet
fal: | -kilsg falazat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hdszigetelés
-belsd falazat: 12,5 cm vastag gipszkarton vélaszfal, 1,10 m magas eldtét gipszkarton fal a kézmosé mogatt
mennyezet: | -tizgdtld dimennyezet: dupla profilvdzra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -Csempeburkolat 20x20 cm, 2,10 m magassdgig, javasolt tipus: RAKO COLOR ONE, White, RAL2606025 szinekben,
burkoldsi terven jelolt helyeken kent szigetelés a burkolat alatt
-csempeburkolat felett vakolt, glettelt feliilet 2 réteg STO diszperzids festés, tortfehér szinhen
padlé: | -Csm. greslap, 20x20 cm, javasolt tipus: RAKO COLOR TWO R10/B csiszdsgatldssal, White szinben
-padldburkolat alatt cementbdzisi kent szigetelés
3 libazat -
4 ajté -BAJT04 MDF dtfogd tokos fa belsd ajto konszigndcio szerint
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteq STO diszperzios festés, tortfehér szinhen
6 megjegyzés - csempe kozé heépitett tilkor 120x80 cm




Helyiségszdam Megnevezés Alapterijlet Belmagassag Funkcié
010 PISZOAR 1,82 m2 3,00 m (dlmennyezet) | Kiszolgdlo teriilet
1 Szerkezet
fal: | -12,5 és 10 cm vastag gipszkarton vélaszfal
mennyezet: | -tiizgdtlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -Csempeburkolat 20x20 cm, 2,10 m magassdgig, javasolt tipus: RAKO COLOR ONE, White, RAL2606025 szinekben,
burkoldsi terven jeldlt helyeken kent szigetelés a burkolat alatt
-csempeburkolat felett vakolt, glettelt feliilet 2 réteqg STO diszperzids festés, tortfehér szinben
padld: | -Csm. greslap, 20x20 cm, javasolt tipus: RAKO COLOR TWO R10/B csiszdsgdtldssal, White szinben
-padldburkolat alatt cementbdziso kent szigetelés
3 libazat -
4 ajté -BAJTO5 MDF dtfogd tokos fa belsd ajté konszigndcié szerint
5 Glmennyezet -tizgatlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, fiiggesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, tortfehér szinhen
6 megjegyzés
HelyiségszGm Megnevezés Alapteriilet Belmagasstg Funkci6
011 FFI WC 1,26 m2 3,00 m (dlmennyezet) | Kiszolgdld teriilet
1 Szerkezet
fal: | -kilsg fulozat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hdszigetelés
-belsd falazat: 12,5 cm és 10 cm vastag gipszkarton valaszfal
mennyezet: | -tiizgdtlo dimennyezet: dupla profilvdzra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -Csempeburkolat 20x20 cm, 2,10 m magassdgig, javasolt tipus: RAKO COLOR ONE, White, RAL2606025 szinekben,
burkoldsi terven jelolt helyeken kent szigetelés a burkolat alatt
-csempehburkolat felett vakolt, glettelt felilet 2 réteg STO diszperzids festés, tartfehér szinben
padld: | -Csm. greslap, 20x20 cm, javasolt tipus: RAKO COLOR TWO R10/B csiszdsgatldssal, White szinben
-padldburkolat alatt cementbdzisi kent szigetelés
3 lGbazat -
4 ajtd -BAJT06 MDF dtfogd tokos fa belsd ajto konszigndcio szerint
5 Glmennyezet -tiizgatlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, tortfehér szinben
6 megjegyzés
HelyiségszGm Megnevezés Alapteriilet Belmagassdg Funkcié
0] i KOZLEKEDD 17,31 m2 3,00 m (dImennyezet) | kdzlekedd
] Szerkezet
fal: | -Porotherm 30 N-+F falazat
-12,5 cm vastag gipszkarton valaszfal
mennyezet: | -tizgdtld dimennyezet: dupla profilvdzra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -vakolt, glettelt felilet, 2 réteg STO diszperzids festés, tartfehér szinben
padl6: | -greslap, 30x30 cm, javasolt tipus: RAKO TAURUS GRANIT Nordic Light és Rio Negro szinekben
3 ldbazat -10 cm magas greslap ldbazat
4 ajto -BAJTO7 MDF dtfogd tokos fa belsd kétszarnyd ajté konszigndcid szerint
5 Glmennyezet -tizgatldo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteq STO diszperzios festés, tortfehér szinben
6 megjegyzés -




Helyiségszdam Megnevezés Alapteriilet Belmagassag Funkcio
013 TARGYALO 28,10 m2 3,00 m (dlmennyezet) | kiszolgdld terilet
1 Szerkezet
fal: | -kilsg falazat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hszigetelés
-belsd falazat: Porotherm 30 N+F, 12,5 cm vastag gipszkarton vilaszfal
mennyezet: | -tiizgdtlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -vakolt, glettelt feliilet, 2 réteg STO diszperzids festés, tortfehér szinben
padlé: | -lamindlt parketta, javasolt tipus: Woodstep Dynamic 8 mm-es lamindlt padld river tdlgy szinben
-aldtét habfdlidval
3 labazat - lamindlt parkettdhoz tartozd, szinazonos szegélyléc (Woodstep Style 60)
4 ajté -BAJTOT MDF tokos fa belsd egyszdrnyd ajto
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, tortfehér szinhen
6 megjegyzés
HelyiségszGm Megnevezés Alapteriilet Belmagassdg Funkcié
0] 4 TAKSZER 4,43 m? 3,00 m (dlmennyezet) | raktdrozds
1 Szerkezet
fal: | -kilsg falazat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hszigetelés
-belsd falazat: 12,5 cm vastag gipszkarton vélaszfal
mennyezet: | -tiizgdtlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -Csempeburkolat 20x20 cm, 2,10 m magassdgig, javasolt tipus: RAKO COLOR ONE, White, RAL0607050 szinekben,
burkoldsi terven jeldlt helyeken kent szigetelés a burkolat alatt
-csempeburkolat felett vakolt, glettelt feliilet 2 réteg STO diszperzids festés, tortfehér szinben
pudld: | -Csm. greslap, 20x20 cm, javasolt tipus: RAKO COLOR TWO R10/B csiszdsgdtldssal, White szinben
-padldburkolat alatt cementhdziso kent szigetelés
3 labazat -
4 ajté -BAJT04 MDF dtfogd tokos fa belsd ajté konszigndcid szerint
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, tortfehér szinhen
6 megjegyzés -
HelyiségszGm Megnevezés Alapteriilet Belmagassdg Funkcié
0] 5 ELGTER 1,82 m2 3,00 m (dlmennyezet) | kiszolgdld terilet
1 Szerkezet
fal: | -12,5 és 10 cm vastag gipszkarton vdlaszfal
mennyezet: | -tizgdtld dimennyezet: dupla profilvdzra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -Csempeburkolat 20x20 cm, 2,10 m magassdgig, javasolt tipus: RAKO COLOR ONE, White, RAL2606025 szinekben,
burkoldsi terven jelalt helyeken kent szigetelés a burkolat alatt
-csempeburkolat felett vakolt, glettelt feliilet 2 réteg STO diszperzids festés, tortfehér szinhen
padlé: | -Csm. greslap, 20x20 cm, javasolt tipus: RAKO COLOR TWO R10/B csiszdsgdtldssal, White szinben
-padldburkolat alatt cementhdzisi kent szigetelés
3 Labazat -
4 ajté -BAJT04 MDF dtfogd tokos fa belsd ajto konszigndcid szerint
5 Glmennyezet -tiizgatlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, fortfehér szinben
6 megjegyzés - csempe kozé heépitett tilkor 130x80 cm




Helyiségszdm Megnevezés Alapterilet Belmagassdg Funkcié
0] 6 W( 1,26 m2 3,00 m (dlmennyezet) | kiszolgdlo terilet
1 Szerkezet
fal: | -kilsg falazat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hszigetelés
-belsd falazat: 12,5 és 10 cm vastag gipszkarton vilaszfal
mennyezet: | -tiizgdtlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -Csempeburkolat 20x20 cm, 2,10 m magassdgig, javasolt tipus: RAKO COLOR ONE, White, RAL2606025 szinekben,
burkoldsi terven jeldlt helyeken kent szigetelés a burkolat alatt
-csempeburkolat felett vakolt, glettelt feliilet 2 réteg STO diszperzids festés, tortfehér szinben
pudld: | -Csm. greslap, 20x20 cm, javasolt tipus: RAKO COLOR TWO R10/B csiszdsgdtldssal, White szinben
-padldburkolat alatt cementhdziso kent szigetelés
3 Labazat -
4 ajté -BAJT06 MDF dtfogd tokos fa belsd ajté konszigndcid szerint
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, tortfehér szinben
6 megjegyzés
Helyiségszéim Megnevezés Alapteriilet Belmagasség Funkcié
017 ELOTER 1,82 m2 3,00 m (dlmennyezet) | kiszolgdld teriilet
1 Szerkezet
fal: | -12,5 és 10 cm vastag gipszkarton vélaszfal
mennyezet: | -tiizgatlo dimennyezet: dupla profilvdzra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -Csempeburkolat 20x20 cm, 2,10 m magassdgig, javasolf tipus: RAKO COLOR ONE, White, RAL1306050 szinekben,
burkoldsi terven jelalt helyeken kent szigetelés a burkolat alatt
-csempehurkolat felett vakolt, glettelt feliilet 2 réteg STO diszperzids festés, tartfehér szinben
padld: | -Csm. greslap, 20x20 cm, javasolt tipus: RAKO COLOR TWO R10/B csiszdsgdtldssal, White szinben
-padldburkolat alatt cementhdzisi kent szigetelés
3 Labazat -
4 ajtd -BAJT04 MDF dtfogd tokos fa belsd ajto konszigndcid szerint
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, fortfehér szinben
6 megjegyzés - csempe kozé heépitett tilkor 130x80 cm
Helyiségszdm Megnevezés Alapteriilet Belmagassig Funkci6
018 W 1,26 m2 3,00 m (dlmennyezet) | kiszolgdlo terulet
1 Szerkezet
fal: | -kiils falazat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hszigetelés
-belsd falozat: 12,5 és 10 cm vastag gipszkarton vélaszfal
mennyezet: | -tiizgdtldo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -Csempeburkolat 20x20 cm, 2,10 m magassdgig, javasolt tipus: RAKO COLOR ONE, White, RAL1306050 szinekben,
burkoldsi terven jeldlt helyeken kent szigetelés a burkolat alatt
-csempeburkolat felett vakolt, glettelt feliilet 2 réteg STO diszperzios festés, fartfehér szinben
padlé: | -Csm. greslap, 20x20 cm, javasolt tipus: RAKO COLOR TWO R10/B csiszdsgdtlassal, White szinben
-padloburkolat alatt cementhdzist kent szigetelés
3 Labozat -
4 ajté -BAJT06 MDF dtfogd tokos fa belsd ajté konszigndcié szerint
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, tortfehér szinben
(] megjegyzés -




Helyiségszdm Megnevezés Alapteriilet Belmagassdg Funkcié
019 IRODA 12,80 m2 3,00 m (dlmennyezet) | kiszolgdld terilet
1 Szerkezet
fal: | -kilsg falazat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hszigetelés
-belsd falazat: Porotherm 30 N+F, 12,5 cm vastag gipszkarton vilaszfal
mennyezet: | -tiizgdtlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -vakolt, glettelt feliilet, 2 réteg STO diszperzids festés, tortfehér szinben
padlé: | -lamindlt parketta, javasolt tipus: Woodstep Dynamic 8 mm-es lamindlt padld river tdlgy szinben
-aldtét habfdlidval
3 labazat - lamindlt parkettdhoz tartozd, szinazonos szegélyléc (Woodstep Style 60)
4 ajté -BAJTOT MDF tokos fa belsd egyszdrnyd ajto
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, tortfehér szinben
6 megjegyzés
Helyiségszéim Megnevezés Alapteriilet Belmagasség Funkcié
020 IRATTAR 5,17 m2 3,00 m (dlmennyezet) | raktdrozds
1 Szerkezet
fal: | -kilsg falozat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hdszigetelés
-belsd falazat: 12,5 cm vastag gipszkarton vélaszfal
mennyezet: | -tiizgatlo dimennyezet: dupla profilvdzra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -vakolt, glettelt feliilet, 2 réteg STO diszperzids festés, tartfehér szinben
padld: | -lamindlt parketta, javasolt tipus: Woodstep Dynamic 8 mm-es lamindlt padld river tGlgy szinben
-aldtét habfélidval
3 ldbazat - lamindlt parkettdhoz tartozé, szinazonos szegélyléc (Woodstep Style 60)
4 ajtd -BAJT04 MDF dtfogd tokos fa belsd egyszdrnyd ajtd
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, fortfehér szinben
6 megjegyzés
Helyiségszdm Megnevezés Alapteriilet Belmagassdg Funkcié
021 ELOTER 3,75 m2 3,00 m (dlmennyezet) | kozlekedd
1 Szerkezet
fal: | -Porotherm 30 N-+F falazat, 12,5 cm vastag gipszkarton vélaszfal
mennyezet: | -tiizgdtlo dimennyezet: dupla profilvdzra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -vakolt, glettelt feliilet, 2 réteg STO diszperzids festés, tartfehér szinben
padlé: | -lamindlt parketta, javasolt tipus: Woodstep Dynamic 8 mm-es lamindlt padld river tdlgy szinben
-aldtét habfélidval
3 libazat - lamindlt parkettdhoz tartozé, szinazonos szegélyléc (Woodstep Style 60)
4 ajté -BAJTOT MDF tokos fa belsd egyszdrnyd ajto
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteq STO diszperzids festés, tortfehér szinben
(] megjegyzés -




Helyiségszdm Megnevezés Alapterilet Belmagassdg Funkcié
022 PENZTAR 517 m2 3,00 m (dlmennyezet) | Kiszolgdlo terulet
1 Szerkezet
fal: | -kilsg falazat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hszigetelés
-belsd falazat: 12,5 cm vastag gipszkarton vdlaszfal
mennyezet: | -tiizgdtlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -vakolt, glettelt feliilet, 2 réteg STO diszperzids festés, tortfehér szinben
padlé: | -lamindlt parketta, javasolt tipus: Woodstep Dynamic 8 mm-es lamindlt padld river tdlgy szinben
-aldtét habféligval
3 labazat - lamindlt parkettdhoz tartozd, szinazonos szegélyléc (Woodstep Style 60)
4 ajté -BAJT04 MDF dtfogd tokos fa belsd egyszdrnyd ajté
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, tortfehér szinben
6 megjegyzés
Helyiségszéim Megnevezés Alapteriilet Belmagasség Funkcié
023 ALTALANOS RAKTAR 5,18 m2 3,00 m (dlmennyezet) | raktdrozds
1 Szerkezet
fal: | -kilsg falozat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hdszigetelés
-belsd falazat: 12,5 cm vastag gipszkarton vélaszfal
mennyezet: | -tiizgatlo dimennyezet: dupla profilvdzra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -vakolt, glettelt feliilet, 2 réteg STO diszperzids festés, tartfehér szinben
padlé: | -greslap, 20x20 cm, javasolt tipus: RAKO COLOR TWO RAL0508010 szinben
3 Labazat -10 cm magas greslap labazat
4 ajtd -BAJT04 MDF dtfogd tokos fa belsd ajto konszigndcid szerint
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, fortfehér szinben
6 megjegyzés
Helyiségszdm Megnevezés Alapterilet Belmagassdg Funkcié
024 TEAKONYHA 5,18 m2 3,00 m (dlmennyezet) | Kiszolgdlo terulet
1 Szerkezet
fal: | -kilsg falazat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hszigetelés
-belsd falazat: Porotherm 30 N+F falazat, 12,5 cm vastag gipszkarton vélaszfal
mennyezet: | -tiizgdtlo dimennyezet: dupla profilvdzra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -vakolt, glettelt feliilet, 2 réteg STO diszperzids festés, tartfehér szinben
padlé: | -greslap, 20x20 cm, javasolt tipus: RAKO COLOR TWO RAL0508010 szinben
3 Ldbazat -10 cm magas greslap ldbazat
4 ajté -BAJTOT MDF tokos fa belsd ajtd konszigndcid szerint
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteq STO diszperzids festés, tortfehér szinben
6 megjegyzés -konyhabitor konszigndcié szerint




Helyiségszdm Megnevezés Alapterilet Belmagassdg Funkcié
025 KOZLEKEDO 18,99 m2 3,00 m (dlmennyezet) | kozlekedd
1 Szerkezet
fal: | -kilsg falazat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hszigetelés
-belsd falazat: Porotherm 30 N+F falazat, 12,5 cm vastag gipszkarton valaszfal
mennyezet: | -tiizgdtlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -vakolt, glettelt feliilet, 2 réteg STO diszperzids festés, tortfehér szinben
padlé: | -greslap, 30x30 cm, javasolt tipus: RAKO TAURUS GRANIT Nordic Light és Rio Negro szinekben
3 ldbazat -10 cm magas greslap ldbazat
4 ajté -BAJTO7 MDF dtfogé tokos fa belsd kétszdrnyd ajtd konszigndcid szerint
-KAJTO1 korszer(i mijanyag kiilsd ajto
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, tortfehér szinben
6 megjegyzés
Helyiségszéim Megnevezés Alapteriilet Belmagasség Funkcié
026 KAZANHAZ 6,04 m2 3,00 m (dlmennyezet) | Kiszolgald teriilet
1 Szerkezet
fal: | -kilsg falozat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hdszigetelés
-belsd falazat: Porotherm 30 N+F falazat, 12,5 cm vastag gipszkarton vélaszfal
mennyezet: | -tiizgatlo dimennyezet: dupla profilvdzra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -vakolt, glettelt feliilet, 2 réteg STO diszperzids festés, tartfehér szinben
padlé: | -greslap, 20x20 cm, javasolt tipus: RAKO COLOR TWO RAL0508010 szinben
3 Labazat -10 cm magas greslap labazat
4 ajtd -BAJT03 MDF dtfogd tokos fa belsd ajto konszigndcid szerint
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, fortfehér szinben
6 megjegyzés -gépészeti berendezések épiiletgépész tervek szerint
Helyiségszdm Megnevezés Alapterilet Belmagassdg Funkcié
027 ALTALANOS RAKTAR 4,14 m2 3,00 m (dlmennyezet) | raktdrozs
1 Szerkezet
fal: | -kilsg falazat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hszigetelés
-belsd falazat: Porotherm 30 N+F falazat, 12,5 cm vastag gipszkarton vélaszfal
mennyezet: | -tiizgdtlo dimennyezet: dupla profilvdzra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -vakolt, glettelt feliilet, 2 réteg STO diszperzids festés, tartfehér szinben
padlé: | -greslap, 20x20 cm, javasolt tipus: RAKO COLOR TWO RAL0508010 szinben
3 Ldbazat -10 cm magas greslap ldbazat
4 ajté -BAJT04 MDF dtfogd tokos fa belsd ajté konszigndcid szerint
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteq STO diszperzids festés, tortfehér szinben
(] megjegyzés -




Helyiségszdm Megnevezés Alapterilet Belmagassdg Funkcié
028 MOSO-SZARITO HELYISEG | 7,95 m2 3,00 m (dlmennyezet) | Kiszolgdld terilet
1 Szerkezet
fal: | -kilsg falazat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hszigetelés
-belsd falazat: Porotherm 30 N+F falazat, 12,5 cm vastag gipszkarton valaszfal
mennyezet: | -tiizgdtlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -Csempeburkolat 20x20 cm, 2,10 m magassdgig, javasolt tipus: RAKO COLOR ONE, White, RAL0607050 szinekben,
burkoldsi terven jeldlt helyeken kent szigetelés a burkolat alatt
-csempeburkolat felett vakolt, glettelt feliilet 2 réteg STO diszperzids festés, tortfehér szinben
pudld: | -Csm. greslap, 20x20 cm, javasolt tipus: RAKO COLOR TWO R10/B csiszdsgdtldssal, White szinben
-padldburkolat alatt cementhdziso kent szigetelés
3 lébazat -
4 ajté -BAIT13 MDF tokos fa belsd ajtd konszigndcid szerint
-D E12 30-C mindsitési ajto
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, tortfehér szinben
6 megjegyzés
Helyiségszéim Megnevezés Alapteriilet Belmagasség Funkcié
029 TAKSZER 3,85 m2 3,00 m (dlmennyezet) | raktdrozds
1 Szerkezet
fal: | -kilsg falozat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hdszigetelés
-belsd falazat: 12,5 cm vastag gipszkarton vélaszfal
mennyezet: | -tiizgatlo dimennyezet: dupla profilvdzra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -Csempeburkolat 20x20 cm, 2,10 m magassdgig, javasolf tipus: RAKO COLOR ONE, White, RAL0607050 szinekben,
burkoldsi terven jelalt helyeken kent szigetelés a burkolat alatt
-csempehurkolat felett vakolt, glettelt feliilet 2 réteg STO diszperzids festés, tartfehér szinben
padld: | -Csm. greslap, 20x20 cm, javasolt tipus: RAKO COLOR TWO R10/B csiszdsgdtldssal, White szinben
-padldburkolat alatt cementhdzisi kent szigetelés
3 labazat -
4 ajtd -BAJT04 MDF dtfogd tokos fa belsd ajto konszigndcid szerint
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, fortfehér szinben
6 megjegyzés
Helyiségszdm Megnevezés Alapterilet Belmagassdg Funkcié
030 MK WC-ZUHANYZO 5,52 m2 3,00 m (dlmennyezet) | Kiszolgdlo teriilet
1 Szerkezet
fal: | -kulsg falazat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hdszigetelés
-belsd falazat: 12,5 cm vastag gipszkarton vdlaszfal, eldtét gipszkarton falazat a WC magott
mennyezet: | -tiizgdtlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -Csempeburkolat 20x20 cm, 2,10 m magassdgig, javasolt tipus: RAKO COLOR ONE, White, RALO004000 és RAL
0508010 szinekben, burkoldsi terven jeldlt helyeken kent szigetelés a burkolat alatt
-csempeburkolat felett vakolt, glettelt feliilet 2 réteg STO diszperzids festés, tortfehér szinhen
padld: | -Csm. greslap, 20x20 cm, javasolt tipus: RAKO COLOR TWO R10/B csiszdsgdtldssal, RALO508010 és RALO004000
szinekben, padldburkolat alatt cementhdzisi kent szigetelés
3 libazat -
4 ajté -BAJT02 MDF dtfogd tokos fa belsd ajté konszigndcié szerint
5 Glmennyezet -tizgatlé dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, fiiggesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzids festés, tortfehér szinben
6 megjegyzés -MK WC berendezések, segédeszkizok az épiiletgépészeti kiirds szerint




Helyiségszdm Megnevezés Alapterilet Belmagassdg Funkcié
03] ELOTER 1,82 m2 3,00 m (dlmennyezet) | kiszolgdld terilet
1 Szerkezet
fal: | -12,5 és 10 cm vastag gipszkarton vélaszfal
mennyezet: | -tiizgdtlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -Csempeburkolat 20x20 cm, 2,10 m magassdgig, javasolt tipus: RAKO COLOR ONE, White, RAL1306050 szinekben,
burkoldsi terven jeldlt helyeken kent szigetelés a burkolat alatt
-csempeburkolat felett vakolt, glettelt feliilet 2 réteg STO diszperzids festés, tortfehér szinben
pudld: | -Csm. greslap, 20x20 cm, javasolt tipus: RAKO COLOR TWO R10/B csiszdsgdtldssal, White szinben
-padldburkolat alatt cementhdziso kent szigetelés
3 Labazat -
4 ajté -BAJT04 MDF dtfogd tokos fa belsd ajté konszigndcid szerint
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, tortfehér szinben
6 megjegyzés - csempe kozé beépitett tilkor 130x80 cm
Helyiségszéim Megnevezés Alapteriilet Belmagasség Funkci6
032 W( 1,26 m2 3,00 m (Glmennyezet) | kiszolgdlo terilet
1 Szerkezet
fal: | -kilsd falazat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hiszigetelés
-belsd falazat: 12,5 és 10 cm vastag gipszkarton vélaszfal
mennyezet: | -tiizgdtlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -Csempeburkolat 20x20 cm, 2,10 m magassagig, juvasolt tipus: RAKO COLOR ONE, White, RAL1306050 szinekben,
burkoldsi terven jelolt helyeken kent szigetelés a burkolat alatt
-csempeburkolat felett vakolt, glettelt felulet 2 réteg STO diszperzids festés, tortfehér szinben
padlé: | -Csm. greslap, 20x20 cm, javasolt tipus: RAKO COLOR TWO R10/B csiszdsgdtlassal, White szinben
-padldburkolat alatt cementbdzist kent szigetelés
3 Labazat -
4 ajtd -BAJT06 MDF dtfogd tokos fa belsd ajtd konszigndcio szerint
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, tortfehér szinben
6 megjegyzés
Helyiségszdm Megnevezés Alapterilet Belmagassdg Funkcié
033 DOLG0ZO0I 0LTOZ0 6,21 m2 3,00 m (dlmennyezet) | kiszolgdlé teriilet
1 Szerkezet

fal: | -kilsg falazat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hszigetelés
-belsd falazat: 12,5 cm vastag gipszkarton vélaszfal

mennyezet: | -tiizgdtlo dimennyezet: dupla profilvdzra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat

2 Feliiletképzés - burkolat

fal: | -vakolt, glettelt feliilet, 2 réteg STO diszperzids festés, tartfehér szinben

-PVC padloburkolat, javasolt tipus: Graboplast Standart Talent WELD 1230 4313-473-4

padié:
3 Labazat -PVC padloburkolat felhajtva, Hohlkehl labazati elembe
4 ajtd -BAJT04 MDF dtfogd tokos fa belsd ajto konszigndcid szerint
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat

-2 réteg STO diszperzios festés, tortfehér szinben

6 megjegyzés

- Oltoz8pad és szekrény konszigndcié szerint




Helyiségszdm Megnevezés Alapteriilet Belmagassdg Funkci6
034 ZUHANYZ0 3,45 m2 3,00 m (dlmennyezet) | kiszolgdlo terilet
1 Szerkezet
fal: | -kiils falazat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hszigetelés
-belsd falazat: 12,5 cm vastag gipszkarton vilaszfal
mennyezet: | -tiizgdtlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -Csempeburkolat 20x20 cm, 2,10 m magassdgig, javasolt tipus: RAKO COLOR ONE, White, RAL1306050 szinekben,
burkoldsi terven jeldlt helyeken kent szigetelés a burkolat alatt
-csempeburkolat felett vakolt, glettelt feliilet 2 réteg STO diszperzios festés, fartfehér szinben
padlé: | -Csm. greslap, 20x20 cm, javasolt tipus: RAKO COLOR TWO R10/B csiiszdsgdtlassal, White szinben
-padldburkolat alatt cementbdzist kent szigetelés
3 Labazat -
4 ajté -BAJTOSMDF dtfogd tokos fa belsd ajté konszigndcid szerint
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, fortfehér szinhen
6 megjegyzés
Helyiségszéim Megnevezés Alapteriilet Belmagasség Funkcié
035 ELOTER 2,12 m2 3,00 m (dlmennyezet) | kiszolgdld terilet
1 Szerkezet
fal: | -12,5 cm vastag gipszkarton vélaszfal
mennyezet: | -tiizgatlo dimennyezet: dupla profilvdzra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -Csempeburkolat 20x20 cm, 2,10 m magassdgig, javasolf tipus: RAKO COLOR ONE, White, RAL1306050 szinekben,
burkoldsi terven jelalt helyeken kent szigetelés a burkolat alatt
-csempehurkolat felett vakolt, glettelt feliilet 2 réteg STO diszperzids festés, tartfehér szinben
padld: | -Csm. greslap, 20x20 cm, javasolt tipus: RAKO COLOR TWO R10/B csiszdsgdtldssal, White szinben
-padldburkolat alatt cementhdzisi kent szigetelés
3 Labazat -
4 ajtd -BAJT04 MDF dtfogd tokos fa belsd ajto konszigndcid szerint
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, fortfehér szinben
6 megjegyzés - csempe kdzé heépitett tilkor 120x80 cm
Helyiségszdm Megnevezés Alapteriilet Belmagassig Funkci6
036 W 2,24 m2 3,00 m (dlmennyezet) | kiszolgdlo terulet
1 Szerkezet
fal: | -Porotherm 30 N-+F falazat
-12,5 cm vastag gipszkarton vélaszfal
mennyezet: | -tiizgdtldo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -Csempeburkolat 20x20 cm, 2,10 m magassdgig, javasolt tipus: RAKO COLOR ONE, White, RAL1306050 szinekben,
burkoldsi terven jeldlt helyeken kent szigetelés a burkolat alatt
-csempeburkolat felett vakolt, glettelt feliilet 2 réteg STO diszperzios festés, fartfehér szinben
padlé: | -Csm. greslap, 20x20 cm, javasolt tipus: RAKO COLOR TWO R10/B csiszdsgdtlassal, White szinben
-padloburkolat alatt cementhdzist kent szigetelés
3 Labozat -
4 ajté -BAJT04 MDF dtfogd tokos fa belsd ajté konszigndcié szerint
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, tortfehér szinben
(] megjegyzés -




Helyiségszdm Megnevezés Alapteriilet Belmagassdg Funkci6
037 W 1,60 m2 3,00 m (dlmennyezet) | kiszolgdlo terilet
] Szerkezet

fal:

-12,5 cm gipszkarton vélaszfal

mennyezet:

-tiizgatlé dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat

2 Feliiletképzés - burkolat

fal:

-Csempeburkolat 20x20 cm, 2,10 m magassdgig, javasolt tipus: RAKO COLOR ONE, White, RAL1306050 szinekben,
burkoldsi terven jeldlt helyeken kent szigetelés a burkolat alatt
-csempeburkolat felett vakolt, glettelt feliilet 2 réteg STO diszperzios festés, fartfehér szinben

padlé: | -Csm. greslap, 20x20 cm, javasolt tipus: RAKO COLOR TWO R10/B csiiszdsgdtlassal, White szinben
-padldburkolat alatt cementbdzist kent szigetelés
3 Labazat -
4 ajté -BAJT04 MDF dtfogd tokos fa belsd ajté konszigndcié szerint
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, fortfehér szinhen
6 megjegyzés
Helyiségszéim Megnevezés Alapteriilet Belmagasség Funkcié
038 KOZOSSEGI TER - ETKEZO | 71,94 m2 3,00 m (dlmennyezet) | Kiszolgdld teriilet
1 Szerkezet
fal: | -kilsg falozat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hdszigetelés
-belsd falazat: Porotherm 30 N+F falazat, 12,5 cm vastag gipszkarton vélaszfal
mennyezet: | -tiizgatlo dimennyezet: dupla profilvdzra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -vakolt, glettelt feliilet, 2 réteg STO diszperzids festés, tartfehér szinben
padléd: | -greslap, 30x30 cm, javasolt tipus: RAKO TAURUS GRANIT Nordic Light és Rio Negro szinekben
-konyhai kiadéfalon 2,10 m magassdgig padloburkolattal egyzd 30x30 cm-es falburkolat
3 libazat -10 cm magas greslap lbazat
4 ajtd
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, fortfehér szinben
6 megjegyzés
Helyiségszdm Megnevezés Alapterilet Belmagassdg Funkcié
039 TAROLO 10,19 m2 3,00 m (dlmennyezet) | raktdrozds
1 Szerkezet
fal: | -kilsg falazat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hszigetelés
-belsd falazat: Porotherm 30 N+F falazat, 12,5 cm vastag gipszkarton valaszfal
mennyezet:

-tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat

2 Feliiletképzés - burkolat

fal:

-vakolt, glettelt felulet, 2 réteg STO diszperzios festés, fortfehér szinben

padié:

-lamindlt parketta, javasolt tipus: Woodstep Dynamic 8 mm-es lamindlt padld river tolgy szinben
-aldtét habféligval

3 libazat - lamindlt parkettdhoz tartozé, szinazonos szegélyléc (Woodstep Style 60)
4 ajté -BAJTO3 MDF dtfogd tokos fa belsd egyszdrnyd ajté
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat

(] megjegyzés

-2 réteq STO diszperzids festés, tortfehér szinben




Helyiségszdm Megnevezés Alapterilet Belmagassag Funkci6
040 SIELFOGO 3,78 m2 3,00 m (dlmennyezet) | kozlekedd
] Szerkezet

fal: | -kulsg falazat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hdszigetelés

-belsd falazat: Porotherm N-+F falazat, 12,5 cm vastag gipszkarton vélaszfal

mennyezet:

-tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat

2 Feliiletképzés - burkolat

fal: | -vakolt, glettelt felilet, 2 réteq STO diszperzids festés, tartfehér szinben

padlé: | -greslap, 30x30 cm, javasolt tipus: RAKO TAURUS GRANIT Nordic Light és Rio Negro szinekben

3 labazat -10 cm magas greslap ldbazat

4 ajté -KAJT02 korszer miianyag kulsd ajtd konszigndcio szerint
-BAJT08 MDF tokos fa belsd kétszarnyd ajto, konszigndcio szerint

5 Glmennyezet -tizgatlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, fiiggesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, tortfehér szinben

6 megjegyzés

Helyiségszéim Megnevezés Alapteriilet Belmagasség Funkcié

041 GONDOZASI EGYSEG 1. 18,10 m2 3,00 m (dlmennyezet) | Pihenés

1 Szerkezet

fal: | -kilsg falozat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hdszigetelés

-belsd falazat: Porotherm 30 N+F falazat, 20 cm vastag hanggatlé gipszkarton valaszfal

mennyezet:

-tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat

2 Feliiletképzés - burkolat

fal: | -PVC falburkolat padloval egyezd kivitelben parapett magassdgig, mosdé magott ajto magassagig

-30 em széles lamindlt bitorlap ,székléc” lezdrds, burkolatok felett vakolt, glettelt felilet 2 réteg STO
diszperzids festés, tortfehér szinben

padlé: | -PVC padloburkolat, javasolt tipus: Graboplast Standart Talent WELD 9067

3 labazat -
4 ajto -BAJTO1 MDF tokos fa belsd egyszdrnyd ajtd
5 Glmennyezet -tizgatlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, tortfehér szinben
6 megjegyzés
Helyiségszdm Megnevezés Alapterilet Belmagasség Funkci6
042 GONDOZASI EGYSEG2. [ 18,10 m2 3,00 m (dlmennyezet) | Pihenés
1 Szerkezet
fal: | -kilsg falazat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hoszigetelés
-belsd falazat: Porotherm 30 N+F falazat, 20 cm vastag hanggdtlé gipszkarton vdlaszfal
mennyezet: | -tiizgdtlo dimennyezet: dupla profilvdzra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -PVC falburkolat padloval egyezd kivitelben parapett magassdgig, mosdé magott ajto magassagig
-30 em széles lamindlt bitorlap ,székléc” lezdrds, burkolatok felett vakolt, glettelt felilet 2 réteg STO
diszperzios festés, tortfehér szinhen
padlé: | -PVC padloburkolat, javasolt tipus: Graboplast Standart Talent WELD 9067
3 ldbazat -
4 ajté -BAJTOT MDF tokos fa belsd egyszdrnyd ajtd
5 Glmennyezet -tizgatlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, tartfehér szinben
6 megjegyzés




Helyiségszdam Megnevezés Alapteriilet Belmagassag Funkcio
043 GONDOZASI EGYSEG 3. | 18,40 m2 3,00 m (dlmennyezet) | Pihenés
1 Szerkezet

fal: | -kilsg falazat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hszigetelés

-belsd falazat: Porotherm 30 N+F falazat, 20 cm vastag hanggatlé gipszkarton vélaszfal

mennyezet:

-tlizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat

2 Feliiletképzés - burkolat

fal: | -PVC falburkolat padloval egyezd kivitelben parapett magassdgig, mosdé magott ajto magassdgig

-30 cm széles lamindlt bitorlap ,székléc” lezdrds, burkolatok felett vakolt, glettelt felilet 2 réteg STO
diszperzios festés, tortfehér szinhen

pudlé: | -PVC padléburkolat, javasolt tipus: Graboplast Standart Talent WELD 9067
3 lGbazat -
4 ajté -BAJTO1 MDF tokos fa belsd egyszdrnyd ajtd
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, fortfehér szinben
6 megjegyzés
Helyiségszdm Megnevezés Alapteriilet Belmagassag Funkcié
044 KOZLEKEDO 11,62 m2 3,00 m (dlmennyezet) | kozlekedd
] Szerkezet
fal: | -kilsg falazat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hszigetelés
-belsd falazat: Porotherm 30 N+F falazat, 12,5 cm vastag gipszkarton vélaszfal
mennyezet: | -tizgdtld dimennyezet: dupla profilvdzra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -vakolt, glettelt felilet, 2 réteg STO diszperzids festés, tartfehér szinben
padlé: | -greslap, 30x30 cm, javasolt tipus: RAKO TAURUS GRANIT Nordic Light és Rio Negro szinekben
3 ldbazat -10 cm magas greslap labazat
4 ajto -BAJTO7 MDF dtfogd tokos fa belsd kétszarnyd ajté konszigndcid szerint
-KAJT02 korszer{i miianyag kilsd ajto
5 Glmennyezet -tizgatlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, tortfehér szinben
6 megjegyzés
Helyiségszdm Megnevezés Alapteriilet Belmagassdg Funkcio
045 HUTOK 4,61 m2 3,00 m (dlmennyezet) | raktdrozds
1 Szerkezet
fal: | -kilsg falazat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hoszigetelés
-belsd falazat: 12,5 cm vastag gipszkarton vélaszfal
mennyezet: | -tiizgdtlo dimennyezet: dupla profilvdzra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -vakolt, glettelt felilet, 2 réteg STO diszperzids festés, tortfehér szinben
padléd: | -greslap, 30x30 cm, javasolt tipus: RAKO TAURUS GRANIT Nordic Light és Rio Negro szinekben
3 libazat -10 cm magas greslap lbazat
4 ajtd
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, tortfehér szinben
6 megjegyzés




Helyiségszdam Megnevezés Alapteriilet Belmagassag Funkcio
046 PEKARU RAKTAR 5,06 m2 3,00 m (dlmennyezet) | raktdrozds
1 Szerkezet
fal: | -kilsg falazat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hszigetelés
-belsd falazat: Porotherm 30 N+F falazat, 12,5 cm vastag gipszkarton valaszfal
mennyezet: | -tiizgdtlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -vakolt, glettelt feliilet, 2 réteg STO diszperzids festés, tortfehér szinben
padlé: | -greslap, 20x20 cm, javasolt tipus: RAKO COLOR TWO R10/B cstszdsgatldassal, White szinben
3 Ldbazat -10 cm magas greslap labazat
4 ajté -BAITIT acél dtfogo tokos fa belsd ajtd konszignacio szerint
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, tortfehér szinben
6 megjegyzés
HelyiségszGm Megnevezés Alapteriilet Belmagassdg Funkcié
047 ATVEVO-ELOTER 4,25 m2 3,00 m (dlmennyezet) | kiszolgdld teriilet
1 Szerkezet
fal: | -Porotherm 30 N-+F falazat
-12,5 cm vastag gipszkarton valaszfal
mennyezet: | -tiizgdtlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -Csempeburkolat 20x20 cm, 2,10 m magassdgig, javasolt tipus: RAKO COLOR ONE, White és RAL0908040
szinekben, burkoldsi terven jeldlt helyeken kent szigetelés a burkolat alatt
-csempeburkolat felett vakolt, glettelt felulet 2 réteg STO diszperzids festés, tortfehér szinben
padlé: | -Csm. greslap, 20x20 cm, javasolt tipus: RAKO COLOR TWO R10/B csiszdsgdtlassal, White szinben
-padldburkolat alatt cementbdzist kent szigetelés
3 Labazat -
4 ajtd -BAJT09 acél saroktokos fu belsd ajté konszigndcid szerint
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, tortfehér szinben
6 megjegyzés -berendezések a konyhatechnoldgiai tervek szerint
HelyiségszGm Megnevezés Alapteriilet Belmagassdg Funkcié
048 TALALO-KIADO 9,02 m2 3,00 m (dlmennyezet) | kiszolgdlo terulet
1 Szerkezet
fal: | -Porotherm 30 N-+F falazat
-12,5 cm vastag gipszkarton valaszfal
mennyezet: | -tizgatlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -Csempeburkolat 20x20 cm, 2,10 m magassdgig, javasolt tipus: RAKO COLOR ONE, White és RAL0908040
szinekben, burkoldsi terven jeldlt helyeken kent szigetelés a burkolat alatt
-csempeburkolat felett vakolt, glettelt feliilet 2 réteg STO diszperzios festés, fortfehér szinben
padl6: | -Csm. greslap, 20x20 cm, javasolt tipus: RAKO COLOR TWO R10/B csiszdsgatldssal, White szinben
-padldburkolat alatt cementhdzisi kent szigetelés
3 Labazat -
4 ajté -BAJT10 acél dtfogd tokos fa belsd ajtd konszigndcid szerint
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, tortfehér szinben
6 megjegyzés -berendezések a konyhatechnolégiai tervek szerint




Helyiségszdam Megnevezés Alapteriilet Belmagassag Funkci6
049 FEHER MOSOGATO 5,75 m2 3,00 m (dlmennyezet) | kiszolgdlé terilet
1 Szerkezet
fal: | -Porotherm 30 N-+F falazat
-12,5 cm vastag gipszkarton vélaszfal
mennyezet: | -tiizgdtlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -Csempeburkolat 20x20 ¢m, 2,10 m magassdgig, javasolt tipus: RAKO COLOR ONE, White és RAL0908040
szinekben, burkoldsi terven jeldlt helyeken kent szigetelés a burkolat alatt
-csempeburkolat felett vakolt, glettelt feliilet 2 réteg STO diszperzios festés, fartfehér szinben
padlé: | -Csm. greslap, 20x20 cm, javasolt tipus: RAKO COLOR TWO R10/B csiiszdsgdtlassal, White szinben
-padldburkolat alatt cementbdzist kent szigetelés
3 Labazat -
4 ajté -BAJT10 acél dtfogd tokos fa belsd ajtd konszigndcid szerint
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzids festés, tortfehér szinben
6 megjegyzés -berendezések a konyhatechnoldgiai tervek szerint
Helyiségszdm Megnevezés Alapteriilet Belmagassig Funkcid
050 MOSLEKTAROLO 2,76 m2 3,00 m (dlmennyezet) | raktdrozds
1 Szerkezet
fal: | -kiils falazat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hszigetelés
-belsd falazat: Porotherm 30 N+F falazat, 12,5 cm vastag gipszkarton valaszfal
mennyezet: | -tizgdtldo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, fiiggesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -Csempeburkolat 20x20 cm, 2,10 m magassdgig, javasolt tipus: RAKO COLOR ONE, White és RAL0908040
szinekben, burkoldsi terven jeldlt helyeken kent szigetelés a burkolat alatt
-csempeburkolat felett vakolt, glettelt feliilet 2 réteg STO diszperzios festés, fartfehér szinben
padlé: | -Csm. greslap, 20x20 cm, javasolt tipus: RAKO COLOR TWO R10/B csiszdsgdtlassal, White szinben
-padldburkolat alatt cementbdzist kent szigetelés
3 Libozat -
4 ajté -BAJT12 acél dtfogo tokos fa belsd ajtd konszigndcié szerint
-KAJT04 korszerii miianyag kiilsg ajté
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, fiiggesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, tortfehér szinben
6 megjegyzés -berendezések a konyhatechnoldgiai tervek szerint
HelyiségszGm Megnevezés Alapteriilet Belmagassdg Funkcié
05 ] TAKSZER 2,04 m2 3,00 m (dlmennyezet) | raktdrozds
] Szerkezet
fal: | -kilsg falazat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hszigetelés
-belsd falazat: Porotherm 30 N+F falazat, 12,5 cm vastag gipszkarton vélaszfal
mennyezet: | -tizgdtld dimennyezet: dupla profilvdzra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
2 Feliiletképzés - burkolat
fal: | -Csempeburkolat 20x20 cm, 2,10 m magassdgig, javasolt tipus: RAKO COLOR ONE, White, RAL0607050 szinekben,
burkoldsi terven jeldlt helyeken kent szigetelés a burkolat alatt
-csempeburkolat felett vakolt, glettelt felilet 2 réteq STO diszperzids festés, tortfehér szinben
padld: | -Csm. greslap, 20x20 cm, javasolt tipus: RAKO COLOR TWO R10/B csiszdsgdtldssal, White szinben
-padldburkolat alatt cementhdzist kent szigetelés
3 ldbazat -
4 ajto -BAIT09 acél saroktokos fa belsd ajtd konszigndcid szerint
5 Glmennyezet -tizgdtlo dimennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, tortfehér szinben
6 megjegyzés




Helyiségszdm Megnevezés Alapterilet Belmagassdg Funkcié
052 KULSO RAKTAR 19,80 m2 3,00 m (dlmennyezet) | raktdrozds
] Szerkezet

fal: | -kilsg falazat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hszigetelés

-belsd falazat: Porotherm 30 N+F falazat

mennyezet:

-tlizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat

2 Feliiletképzés - burkolat

fal: | -vakolt, glettelt feliilet, 2 réteg STO diszperzids festés, tortfehér szinben

padlé: | -fagydlld greslap, 30x30 cm, javasolt tipus: RAKO TAURUS GRANIT R9/A csdszdsgatldssal, Rio Negro szinben

3 Ldbazat -10 cm magas greslap labazat
4 ajté -KAJT03 korszer miianyag kilsd ajtd konszigndcio szerint
-KAJTO05 szekciondlt gardzskapu konszigndcid szerint
5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, tortfehér szinben
6 megjegyzés
Helyiségszéim Megnevezés Alapteriilet Belmagasség Funkcié
053 GARAZS 19,80 m2 3,00 m (dlmennyezet) | raktdrozds
1 Szerkezet

fal: | -kilsg falozat: Porotherm 30 Klima + 10 cm hdszigetelés

-belsd falazat: Porotherm 30 N+F falazat

mennyezet:

-tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat

2 Feliiletképzés -

burkolat

fal: | -vakolt, glettelt felilet, 2 réteg STO diszperzids festés, tortfehér szinben

padléd: | -fagydllé greslap, 30x30 cm, javasolt tipus: RAKO TAURUS GRANIT R9/A csdszdsgatldssal, Rio Negro szinben

3 Labazat -10 cm magas greslap labazat

4 ajtd -KAJT05 szekciondlt gardzskapu konszigndcid szerint

5 Glmennyezet -tiizgatlo dlmennyezet: dupla profilvazra szerelt, figgesztett 2 réteg RF12,5 gipszkarton burkolat
-2 réteg STO diszperzios festés, fortfehér szinben

6 megjegyzés

Teljes netto alapteriilet:

515,14 m’




