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TERVEZOI NYILATKOZAT

TGzjelzd rendszer

Alulirott felelds tervezdk kijelentjik, hogy a tdrgyi létesitmény gyengedramu kivitel
terveit a vonatkozd és érvényben levd szabvdanyok, az Uzemeltetdi igények és a
|étesités eredményessége céljabdl szUkséges mUszaki megolddsokkal készitettUk el.
A tervezett mUszaki megolddsok az érvényben levé szakhatdsagi eldirasoknak, és
Uzemeltetdi kdvetelményeknek megfelelnek.

Az dltaldnos érvényd, kdtelezben alkalmazandd eldirdsoktdl vald eltérés nem valt
szUkségessé.

Létesitmény neve:

FOGYATEKOSOK NAPPALI ELL. BIZT. UJ EPULET

4464 MANDOK, KOSSUTH U. 18.

HRSZ.: 730/2.

Nyiregyhdza, 2017. 08. 07.

/
Thuréczy Géza Ducsi Istvan

Munkavédelmi tervezéi nyilatkozat

Alulirott  felelés tervezd kijelentem, hogy jelen tervdokumentdcidban
kidolgozott mUszaki megolddasokndl az 1993. évi XCIIl. térvény 18.§.1. és 42..§.Cc

bekezdésében foglaltak betartdsra kerUltek.
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1 T0ZJELZO RENDSZER

1.1 Kiinduldasi adatok

A beépitett t0zoltdé és tUzjelzd berendezéseket (a tovdabbiakban tlzvédelmi
berendezés) Ugy kell |étesiteni (tervezés és kivitelezés) Uzemeltetni, felUlvizsgdini,
karbantartani, hogy rendeltetésiknek megfeleléen, hatékony muikoddésukkel a
keletkezett tUzet korai szakaszdban érzékeljék, jelezzék és/vagy és eloltsdk, valamint
a beavatkozds megkdnnyitsék, és a tizkdart csdkkentsék.

A 54/2014 (12.5) BM rendelet az Orszdgos TUzvédelmi Szabdlyzat kiaddasardl -
tovabbiakban OTSZ alapjan a t0z észlelésére jelzésére, oltdsdra beépitett t10zjelzd
és/vagy oltéberendezést kell [étesiteni.

a) a OTSZ tabldzatdba foglalt esetekben;

b) ahol azt jogszabdly meghatarozza;

tovabbd ahol azt a fenndlld veszélyhelyzetre, az épitmény nemzetbiztonsdgi,
nemzetgazdasdgi, miemlékveédelmi vagy adatvédelmi jellegére, az épitményben
tartdzkoddk biztonsdgdra, valamint a tdzoltésag vonuldsi tavolsdgdra tekintettel a
tUzvédelmi hatdésag eldirja.

A tUzvédelmi berendezés |étesitésére vagy datalakitdsdra (modositds, bdvités)
muUszaki tervdokumentdciot kell késziteni melyet a tdzvédelmi hatdsaggal
engedélyeztetnikell. A telepitett vagy atalakitott berendezések haszndlatbavételét
a tlzvédelmi hatésaggal engedélyeztetni kell. Kbtelezés van a bdvités miatt a
tUzjelzo |étesitésére és annak megtervezésére.

Az épuletbe az emberi élet és az anyagi javak védelmére t0zjelzd rendszer kerUl
kiepitésre. Az épulet valamennyi helyisége automatikus érzékelbvel védett, kivéve
az eldirdsokban rogzitett a védelembdl kihagyhatd tereket és helyisegeket (a WC-
ket, mosddkat.).

Jelen terv a létesitmény automatikus tUzjelzd rendszerének engedeélyezési - kiviteli
terv dokumentdcidja.

1.2 Felelosség, hataskor

TUzjelz6 és/vagy tUzoltd berendezés létesitésére vagy datalakitdsara muiszaki
tervdokumentdciét kell késziteni és azt, valamint a telepitést kdvetdben a
berendezések haszndlatbavételét, bdvitését és egyéb modositdsat a tizvédelmi
hatdsdggal engedélyeztetni kell.

A tervezésért és a tervdokumentdacio teljessegéért és pontossagdért a tervezd a
felelds. A jogszabdlyban meghatdrozott esetekben a megrendeld szerzi be a
|étesitéshez szUkséges hatdsagi engedélyt.

A 10zjelzd rendszerek tervezése, valamint a termékek és a megfeleld rendszer
szerelése, Uzembe helyezése és karbantartasa specidlis mUszakiismereteket igényel,
ezért ezeket a feladatokat csak erre a terUletre kiképzett személyek végezhetik el.
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TUzvédelmi berendezést tervezd és a kivitelezésért felel6s mUszaki vezetd, mUszaki
ellendr és az Uzembe-helyezd mérok — a fali-tizcsap (tdmléberendezés) kivételével
- csak az Orszagos Katasztrofavedelmi FSigazgatdsag dltal  nyilvantartott,
tUzvédelmi szakvizsgdval rendelkezd személy lehet. (a tervezdnek Mérndki Kamarai
jogosultsaggal kell rendelkeznie.)

A beépitett tlzjelz6 és oltdberendezés szerelését, telepitését, felUlvizsgdlatat,
javitasat és karbantartasat tGzvédelmi szakvizsgdval rendelkezd személy végezheti.
A tervezd felel6sséget csak az ebben a tervben szerepldé MENVIER DF6100 tipusy
berendezésekre és eszkdzokre, a tervdokumentdaciod szerint kivitelezett rendszerre
vdllal. A termékeinken teft beavatkozdsok és vdaltoztatdsok, valamint a nem
eldirasszerd alkalmazds kdvetkeztében keletkezd kdrokért és ezek folyomdnyaiért
nem vdllalunk felel6sséget. Ugyanez érvényes a helytelen tdroldsra és az egyéb
idegen beavatkozasra is.

A rendszertervek modositdsdhoz a tervezd hozzdjdruldsa szikséges. Ennek
elmulasztdsa esetén a tervezd nem csak a modositott megolddsért, hanem az egész
rendszer 0sszmUkddéséért sem vdallal feleldsséget.

Az engedélyezett vagy elfogadott dokumentdcio szerinti telepitésért a megrendeld
vagy az dltala megbizott felelds személy vagy szervezet a felelSs.

Jelen terv a tervezd szellemi terméke. A terv mdsoldsa, egyéb |étesitmény
védelménél torténd felhaszndldsa csak a tervezd beleegyezésével toérténhet.

1.3 Egyeztetési kotelezettség

Egyeztetési kdtelezettség: a tervezés megkezdése eldtt egyeztetést kell tartani, mely
sordn tisztdzni kell a tervezett t0zjelzd berendezés |étesitésével, dtalakitdsaval,
bdvitésével, az engedélyezett vagy elfogadott terv mddositdsdval kapcsolatban
felmerUl6 kdvetelményeket:

e aftervezés elsd szakaszdban az egyeztetésre minden esetben sort kell keriteni a
megrendeld és a tervezd kdzott,

* ha atelepitendd rendszer [étesitéset jogszabdly vagy a tlzvédelmi hatdsag irja
eld, az egyeztetést minden esetben a tlzvédelmi hatdsdg bevondsaval kell
megtartani, és kdvetelményeit — a tervezés, kivitelezés és Uzemeltetés sordn — meg
kell valdsitani.

A tervezett beépitett t0zjelz6 berendezés muikddési feltételeit befolydsold
kérdésekben a tervezd rendelkezésére bocsdtott adatszolgditatdst irdsban kell
rogziteni (dokumentdacio). Az egyeztetésen elhangzottakrdl és a meghatdrozoft
kdvetelményekrdl jegyzékdnyvet kell késziteni.

A jegyzékdnyvet (feliegyzést), ha a felek nem dllapodnak meg mdsként, a tervezd
késziti. Az egyeztetés kezdeményezése a tervezd feleldssége.

Az egyeztetésen elhangzottakat rogzité hiteles dokumentumban foglalt
kdvetelmények képezik a tervezés alapjat. A dokumentumban foglaltaktdl vald
eltérés csak az érdekeltek irdsban tértént hozzdjaruldsaval lehetséges.
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A megrendelé a fervezd szdmdra a tervezett beépitett tlzjelzd berendezes
mukodési feltételeit befolydsold kérdésekben adatszolgdltatds ad, melynek
tényszerldségéért felelds.

Az adatszolgdltatads modositasat az adatok mdodosuldsdnak a kdvetelményekre
gyakorolt hatdsat mérlegelve valamennyi érdekelt féllel ismertetni kell.

A tervdokumentdcid a helyszini egyeztetések és az lletékes tUzvédelmi
szakhatdsaggal tartott egyeztetésen elhangzottak alapjdn készUlt, az elkészitéshez
szUkséges adatokat a bocsatotta rendelkezésinkre.

A tervezés sordn a megbizdé dltal szabott peremfeltételek maximdlis kielégitésére
térekedtink, figyelembe véve a helyiségek funkciondlis és épitészeti kialakitasat,
sajatossagdt, a vonatkozd szabvdanyokat és hatdsdgi eldirdsokat.

Jelen tervnek nem tdrgya az épullet biztonsagdt befolydsold egyéb berendezések
vizsgdlata, illetve az &sszes egyéb tlzvédelmet érinté miszaki megoldds targyaldsa.

1.4 T0ZJELZO RENDSZER TERVEZES|I ALAPELVEI

1.4.1 Védelmielvek
1.4.1.1 Védelem jellege

A védelmi jelleg szerint: kombindlt védelem (élet €s érték védelem).
A 10zjelzd rendszert teljes kdrd védelemkeént terveziUk. A védelembdl kihagyhatd
tereket Id. kesébb.

1.4.1.2 CimezhetGség, kiterjedtség

A tervezett rendszer cimezhetd (analdg rendszer), a rendszer érzékeldnként
cimezhetd. Az analdg jelleg valamennyi pontszerd érzékeldre kiterjed.

1.4.1.3 Védelmi szint

Az automatikus érzékeldk dltal biztositott lefedettség alapjdn a védelmi szint:
teljes kdry védelem (az épuUlet valamennyi részének automatikus érzékelével vald
lefedettségét biztositjuk, kivéve a védelembdl kihagyhato tereket).

1.4.2 Tervezési alapelvek

Rendszertervezési alapelvek, jelzési és riasztdsi zondk kialakitdsdnak elvei

Zo6ndnak a tizjelzd dltal védett helyszin terUletilieg elkUlonitett részét nevezzik,
melyen belUl, mds részektdl (zondktdl) fuggetlenll, bizonyos funkcidkat lehet
végrehajtani.

A jelzési zondk kialakitdsakor a kdvetkezd megkUldnbdztetéseket tesszik, illetve
kUION jelzési zondkban lesznek a kdvetkezd elemek:

- kézi jelzésadod

- optikai érzékeld

A 10zjelzd hdlézat pontszerd optikai fUstérzékeldk, héérzékeldk, kézi jelzésadok,
kiegészitd eszkdzdk alkalmazdasaval valosul meg.
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A jelzd hurkokat az épitészeti kialakitds (pl.: szintek, rendeltetés), a tlz-, illetve
fUstszakaszolds figyelembevételével jelzési zondkra kell osztani. Egy egyszeres
vezetékhiba miatt nem eshet ki a védelembdl egy zondndl nagyobb terilet, ezért
visszatérd hurkos kialakitds esetén a zonahatdrokndl izolator beépitése szikséges a
szakaszolds megvaldsitdsa érdekében.

A zondk kialakitasandl figyelembe kell venni:

a) az épullet belsd elrendezését,

b) minden olyan tényezét, amely a mozgdst vagy a t0z felderitését gatolja,

c) a riasztasi zondak kialakitdsat,

d) az esetleges veszélyes kdrnyezetek jelenlétét.

Az automatikus tUzjelzd rendszerrel védett terlleteken, a terUlet jelzési zondkra
osztasat az aldbbiak szerint kell elvégezni:

a) egy zona alapterllete nem lehet 1600 m2-nél nagyobb,

b) ha a zéndba 5-nél tébb helyiség tartozik, akkor vagy a tUzjelzd kdzpontnak kell
pontosan jeleznie a helyiséget, ahonnan a jelzés j6tt, vagy minden helyiség
bejaratandl masodkijelz&kkel kell jelezni, hogy hol jelzett az érzékeld,

c) ha a zona mérete nagyobb, mint egy tlzszakasz, akkor a zéna hatdrainak
tUzszakasz-hatdroknak kell lennitk és a zéona alaptertlete nem, lehet 400 m2-nél
nagyobb,

d) minden egyes zona az épUlletnek csak egyetlen emelete, szintje lehet, kivéve, ha:
- a zoéna lépcséhazat, vilagitéakndat, liftakndt vagy mdas hasonld szerkezetet
tartalmaz, amely ezen a szinten tdlnyJlik, de azonos tUzszakaszba tartozik, vagy

- az épulet teljes alapterilete 300 m2-nél kisebb.

A rendszernek olyannak kell lennie, hogy bdrmely dramkdrének egyszeres
vezetékhibdja, az aldbbi funkcidk kozUl egynél tdbbnek a helyes mUkddéséet
egyszerre nem akaddlyozhatja:

a) automatikus tGzérzékelést;

b) a kézijelzésaddk mUkddését;

c) a tUzriasztast jelzd hangjelz6k mUkddtetését;

d) a bemeneti/kimeneti eszkdzokrdl/re a jelzésatvitelt;
e) a kiegészité berendezések mikddésének inditdsat.

A zona méretének ndvelése soran a fenti felsorolds, hibdk korldtozasara vonatkozd
el6irdsait be kell tartani. A zdna méretének ndvekedése nem okozhatja a
jelzésazonositds biztonsdgdnak csdkkenését.

Az alkalmazott termékek minden eszkdze (érzékeld aljzat, kézi jelzésadd, modul)
rendelkezik izoldtorral €s nem csak a zonahatdrokon van izoldtor!

Az érzékeldk és kézi jelzésaddk kivdlasztasanak elvei, elhelyezésenek dltaldnos
szabdlyai
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Az érzékelbk és a kézi jelzésadodk, valamint az egyéb eszkdzdk felszereléséenél,
illetéleg az épitett kdérnyezet kialakitasdndl biztositani kell, hogy azok a
karbantartasok, felGlvizsgdlat vagy javitds sordn hozzaférhetbek legyenek.

Az eszkdzOk elhelyezési és egymdstdl vald tdvolsagi korldtaira vonatkozd
rendelkezések pontjaiban taldlhatok.

Az automatikus tUzérzékelSket ugy kell elhelyezni, hogy a védett terlleten keletkezd
bdrmely tUz megfeleld égésterméke jelentdsebb higulds, csillapitds vagy késedelem
nélkUl elérnesse az érzékeldt, tovdbbd figyelembe kell venni a gyarté dital
megadott minden vonatkozd utasitdst.

Ha a jogszabdly nem hatdroz meg eldirdst az érzékelére vonatkozdan, akkor a
gyarté ajdnldasait kell figyelembe venni.

ErzékelSk elhelyezésének magassdgi korlatait a kdvetkezd tabldzat tartalmazza.

Optikai fUstérzékel&k az aldbbi terUletekre kerlinek
(rajzokon az érzékeld szimbolum mellett ,,O" betd):
el6terek, folyosd, iroda, raktdr;

H&érzékelbk elhelyezése
H&érzékeld olyan helyiségbe kerUl - ahol Uzemszerden el6fordulhat fUst és gz,
amely téves jelzéseket okozhatna.

Kézi jelzésaddkat

Kézi jelzésaddokat kell elhelyezni kdzlekeddkdn, menekUlési Utvonalakon, emeleti
lépcséforduldkndl, a kilritésre szamitdsba vett 1épcséknél (a kUlsé vagy a belsd
oldalon) és a szabadba vezetd ajtdkndl, hogy bdrki, aki a tUzet észleli, gyorsan és
kdnnyen riaszthassa a szikséges erdket, fokozottan tUzveszélyes berendezések,
tUzcsapszekrények és kézi oltdkészilékek kdzelébe.

A kézi jelzésaddkat ugy kell elhelyezni, hogy az épllet bdrmely pontjardl 30 m-en
belUl elérhetd legyen egy kézi jelzésadd. kézi jelzésaddk megkdzelitése az épitmény
bdrmely terUletérdl 30 méteren belll megoldhatd. A kézi jelzésaddkat dltaldban a
padlészinttdl 1,1 és 1,6 m kdzotti magassagba kell szerelni. Minden kézi jelzésaddnak
kdnnyen megkozelithetdnek, tovdabbd szembdl és oldalirdnybdl joI Iathatdnak kel
lennie.

A kézi jelzésadok vizudlis észlelhetdsegéet a cimkézésen kivll fenyvisszaverd grafikai
jelzéssel kell elésegiteni.

+A t0zoltd eszkdzOket, berendezéseket tUzvédelmi jelzéseknek megfeleld szinnel,
valamint iranyjelzé biztonsagi jelek elhelyezésével, valamint a tdzoltd berendezések
taroldsdra szolgdld helyeket vagy azok bejdratait a megfeleld szinnel térténd
megjeldléssel kell azonositani.

A 1t0zoltd berendezések azonositdsdara szolgdld szin a vords. A biztonsagi jel vords
felUletének megfeleld nagysagunak kell lennie a kdnnyU azonositds erdekében.
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Ahol a természetes fény nem elég erds ott a tizoltd eszkdzdket utdnvilagitd, vagy
vilagitd biztonsagi jelekkel kell megjeldini.”

Nyilaszarok melletti szerelés esetén a jelzésaddkat lehetdleg a kilincs (nyitdszerkezet)
feldli részen kell elhelyezni, elkerllve ezzel az qjtdszarny okozta takardst.

Védelembdl kihagyhato terek

A létesitmény terUletén alacsony kockdzattal bird terlletek, amelyeken nem
szUkséges automatikus érzékeldket elhelyezni:

Nem szUkséges automatikus erzékeldt telepiteni:

a vizes helyiségekbe (fUurddszoba, zuhanyzd, mosdd-, WC helyiség), feltéve, hogy a
helyiségben nem tdrolnak éghetd anyagot, vagy nincs hulladéktdrold;

fUggodleges felszdlld akna vagy fuggdleges kdbel-csatorna, amelyik alaptertlete
kisebb, mint 2 m2, feltéve, hogy a fédémek és falak attérései a jogszabdlyban eldirt
tUzgatlo tomitéssel vannak ellatva, és nem tartalmaznak biztonsagi berendezéshez
kapcsolddd vezetéket (kivéve a legaldbb 30 percig muikdoddéképes, t0zalld
kdbeleket).

Ezek alapjan a vizes helyiségek elbtereibe igen, de a vizes helyisegekbe nem
terveztunk érzékelbt.

Riasztdsi zondk kialakitdsa

A riasztdsi zondk kialakitadsdnak az a célja, hogy az épUlet kUlbnbodzd terlletein
térben és/vagy iddben elklldnithetd riasztast lehessen megvaldsitani.

Az épUlet riasztdsi zondkra torténd felosztdsa attdl figg, hogy az egyes terUleteken
milyen kildnbdz4 riasztésokat kell megvaldsitani.

Nincs szUkség riasztdsi zondkra, ha az egész épuletben azonos riasztdst valdsitunk
meg (bdrmely eszkdzrdl érkezik tUzjelzés, az épulet 6sszes hangjelzdje megszolal és a
vezérlések mUkoddésbe Iépnek.), és legaldbb két riasztdsi dramkodrt hoznak 1étre (az
egyik dramkdérén a féldszint, a mdsodik dramkdrén az emelet szint hangjelzdi
vannak).

A riasztasi zondk kialakitdsanak 6sszhangban kell lenni a 10z esetén megteendd
intézkedésekkel.

Hangjelzék elhelyezése

Az épitményben Iétesitett tUzjelzd berendezés célja, bdrmely védelmi jelleg esetén,
hogy a tUz keletkezésének észlelése utdn azt Ol beazonosithatdan, mds jelzésektdl
elkUlonithetéen, jelezze a helyiségben, tlzszakaszban, éplletben, épitményben
tartdzkodok szamara.

Az épulet elbtereiben, [épcsdhdziban, vizes blokkokban, stb. elhelyezett hangjelzdk
célja az evakudcio elésegitése.

*A hangjelzéket olyan sUrUseéggel kell elhelyezni, hogy azok hallhatdsdga az épulet
teljes terGletén legaldbb 65 dB(A), illetve az alapzajt 5 dB-lel meghaladd mértékd
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legyen. A hangjelzék megfelelé hallhatdsdgdt a haszndlatbavételkor mérési
jegyzékonyvvel kell igazolni. A tervezési megfontoldsokat Id. késdbb.

Ezen kivll a hangjelz&k dltal keltett pszichés terhelés is fontos szempont, hogy a
hallhatosdag és figyelem felhivds mellett pdnikkeltés elkerllhetd legyen.

A hangjelz8k helyének, szdmdanak tervezésére vonatkozd elbirdsok

- A hangjelzésnek olyan hangerdt kell biztositani, hogy a tUzriasztads azonnal
hallhatd legyen bdrmilyen kdrnyezeti hattérzaj esetén is. A tUzriasztdsra haszndlt
hang jellege (mintdja) legyen az egész éplleten belUl azonos

- A tUzriasztasra szolgdald hangerd legaldbb 65 dB(A) legyen vagy legaldbb 5
dB(A)- lel nagyobb, mint a terlleten varhaté barmely 30 mp-nél hosszabb ideig
fenndllé zaj, melyet minden olyan ponton biztositani kell, ahol a riasztds jelzésnek
hallhatonak kell lenni.

- Ha a hangjelzéssel alvdé embereket kell felébreszteni (szdlloda, kérhdz, stb.),
akkor a minimdlis hangerének 75 dB(A)-nek kell lenni az agy fej feldli oldalandl.

- A beltéri alkalmazdasokndl a hangjelz6tdl mért 1 méter tavolsagon tul a hangerd
nem lehet 120 dB(A)-nél nagyobb.

- SzUkseég esetén a hangerd az IEC651 2.tipusnak megfelelé mUszerrel mérhetd
(lassu vdlasz és 'A' sUlyozdsu bedllitassal).

- A t0zriasztasra haszndlt hang frekvencia tartomdnya olyan legyen, hogy az
dltaldban az épuletben tartdzkoddk kdnnyen meghalljdk. A legtdébb ember azokat
a hangokat hallja a legjobban, melyek energidjadnak legnagyobb része az 500 Hz
€s 2000 Hz kdzotti tartomdanyba esik.

- A riasztas-jelz6 hangjelzék szamdat és tipusat ugy kell megvdlasztani, hogy az
elézbekben leirt javasolt hangerdt biztositsak.

- Legaldbb két hangjelzét kell elhelyezni az épUletben, még akkor is, ha egy is
elegendd lenne a javasolt hangerd biztositdsdra.

- TUzszakaszonként, szintfenként legaldbb egy hangjelzdt kell felszerelni.

- A tUzriasztdshoz haszndlt hangjelzésnek folyamatosnak kell lennie. Ettdl
fGggetlenUl frekvencidja és amplituddja valtozhat.

- A hangositd rendszer tUzriasztdsra torténd alkalmazdsa lehetséges ondlldan
vagy a t0zjelzé berendezés hangjelzdinek kiegészitéseként (tovabbi informdaciot
k&zI6) kialakitott mddon.

- TUzriasztasra alkalmazhaté a hangositd rendszer is, ha az megfelel az MSZ EN
60849 nemzeti szabvanyban foglaltaknak, vagy azzal azonos biztonsadgot nyujtd
maodon van kialakitva.

- A t0zjelzd berendezés hangjelzd eszkdzeinek vezérlésével gondoskodni kell
arrél, hogy tUzriasztds ideje alatt minden hangforrds bemenet automatikusan
kapcsolddjon le, kivéve a tizvédelmi mikrofon(oka)t és azokat a beszéd modulokat
(vagy ennek megfeleld Uzenet generdtorokat), melyek az Uzenetet adjdk,

- A t0zjelzé berendezés dltal vezérelt hangjelzék, valamint a hangositd rendszer
(sz6vegbemondds) mUkddése nem térténhet egy iddben.
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- A t0zriasztdsra szolgdld hangjelzés csak akkor haszndlhatd mas célokra, ha
ugyanolyan modon kell reagdini rd, mint t0z esetén, azaz azonnal ki kell Uriteni azt a
terUletet, ahol a tUzriasztds szol, mégpedig a tUzriadd tervben megadott menekUlési
Utvonalakon keresztUl.

- Ha mdashogyan kell reagdini, akkor a tUzriasztdsra szolgdld hangjelzés csak
egyeb, magyardzoé informdcidkkal egyUttesen haszndlhato.

A szdmitdsokndl figyelembe lettek véve a kodvetkezd csillapitas értékek, valamint
hogy a hangjelz&k zart sz0k térben kerllnek felszerelésre.

Hangjelzdk 106dB /Tm-en/
Falszerkezet -15-20 dB
Nem hangszigetelt ajték-10dB, Altaldban ajtdk : 20 dB
Tavolsdgok Nyilt tér esetén Er&sitett dobozhatdsndl
2m -6dB -3dB
4m -12dB -6dB
8m -18dB -9dB
16m -24dB -12dB

1.5 A hibak hatdsanak korlatozasdara vonatkozé elvek

A hibdk korldtozdsdra tett mUszaki megolddsok:

A kOzpont és az érzékeldk (modulok) k6zotti folyamatos, intelligens kommunikéacié a
legmagasabb fokU biztonsdggal megy végbe, és lehetdvé teszi a tényleges
dllapotok teljes felugyeletét és kiertékelését. Az elekiromdgneses zavarok (mint pl.
radidfrekvencids  szikrdzds, tllfeszOltség,  zavarimpulzusok, stb.) dltal @
vezetékhdlozatban fellépd hibdkat vagy hibds riasztasokat a hibafelismerd digitdlis
adatdtvitel és a kdzpont redunddns kodoldsa segitségével lokalizdljdk, és
automatikusan kiszUrik.

Minden érzékelbbe és valamennyi hurok modulba beépitett révidzdr szakaszoldval
hiba esetén is a kdrvezeték (hurok) teljesen mikéddképes marad.

Egy érzékeld kiesése, vagy a vezeték rovidzarlata vagy szakaddsa esetén az dsszes
tébbi érzékeld és a csatlakoztatott be-/kimeneti modulok teljesen mikdddképesek
maradnak. A rovidzdr szakaszolok a hibdt lokalizdljdk, és az informdacié annak pontos
helyzetérdl szbvegesen kijelzésre kerUl a megjelenitén és a nyomtatdn. Emiatt
optimalizdini lehet a kdbelvezetést a tUzszakaszokon keresztUl.

1.6 A BERENDEZES FELEPITESE ES MUKODESI LEIRASA

A 10zjelzd rendszer dsszesen 1 analdg, visszatérd hurkos, hurkonként max. 150,
elemenként cimezhetd kialakitdssal kerUl kiépitésre. E kialakitdsban bdrmilyen
cimhez kimenet kapcsolddhat, és lehetdséget nyujt a késdbbi bdvitésre is. Az
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automatikus tUzjelzd elem cimezhetd érzékeld aljzaton keresztil, 2 eres arnyékolt
vezetékkel kapcsolddik a tUzjelzd kdzponthoz. A riasztds, értékelés decentralizaltan,
kdzvetlenUl a jelzdnél torténik, igy csak a valddi riasztasok kerllnek a kézpontba. A
jelzéseket a kdzpont feldolgozza, értékeli, majd hozzd rendeli a megfeleld kimend
jeleket, hogy a tUzvédelmi vezérléseket aktivalhassak.

1.6.1 A tGzjelzé kdzpont elhelyezése

Az épuUlet méretére valo tekintettel 1 db kdzpont biztositja a teljes lefedettséget.

A 10zjelzd kdzpont telepitési helye: FSZ. iroda 1. (003) (50 m-nél kisebb tdavolsag
megtétele a bejdrattdl és kiseblb mint 5 m-es szinttavolsdg).

A t0zjelzd kdzpont helyét és az ahhoz vezetd Utvonalat - a vizudlis észlelhetdséget
eléseqitd - fényvisszaverd grafikai jelzéssel kell ellatni.

A kezeldbmezdk feliratozdsa és a kijelzdn megjelend informdacid magyar nyelvd. A
hattérvildgitos LCD kijelzd elSsegiti a 10z helyének egyértelmU meghatdarozasat.

1.6.2 Automatikus dtjelzés Iétesitményen kivilre

A t0zjelzd kdzpont helyiseégében a 24 ords felugyelet nem biztositott, az egyeztetés
alapjan duplikdlt atjelzést biztositunk dllandoé fellgyeleti helyre.

A hatdsaggal tortént egyeztetés alapjan az aldbbi jelzések (vonalas és radios)
térténd adatvonalas tovabbitdsa szUkséges:

- Osszevont t0z

- Osszevont hiba

A jelzések fogaddsi helye: Kataszirdfavédelmi Kirendeltség Kézponti Ugyelete

Az atjelzd rendszer részére potencidlmentes kontaktusokat biztositunk.

1.6.3 Szbveges és grafikus megjelenités
Jelen esetben elég a zonatérképet alkalmazni az OTSZ alapjdn.

1.6.4 Tizoltosagi kezeld felllet, tGztablo
TUztablot nem kell telepiteni.

1.7 ESZKOZOK ELHELYEZESE, BEKOTESE

A kivdlasztott berendezések, eszk6zok megfelelben képzett szakemberek dltal, az
eléirasoknak megfeleléen kerllhetnek felszerelésre.
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1.7.1 Avutomatikus érzékelSk elhelyezése

Pontszer( érzékeldk elhelyezése

Minden védett helyiségbe vagy térrészben legaldbb egy érzékelbt kell elhelyezni.
PontszerU érzékeldk esetén a védeft terllet bdrmely pontjdnak vizszintesen mért
tavolsadga a legkdzelebbi érzékelbig ne legyen nagyobb, mint az OTSZ 9. melléklet
5. dbrdjan (pontszerl fUstérzékel6 esetén), vagy 6. dbrdjdn (pontszerl héérzékeld
esetén) megadott érték. Vonali fUstérzékeldk esetén a védett terllet bdrmely
pontjdnak vizszintesen mért tavolsadga a legkdzelebbi sugartdl ne legyen nagyobb
a 10. melléklet 3. tabldzat értékeinél.

Elhelyezés és szerelési tavolsag sik valamint délt mennyezet esetén az érzékeldket
nem szabad a mennyezetben sUllyesztve elhelyezni, kivéve az ilyen szerelési modra
kialakitott érzékeldket.

Ha a védett terlleten eltéré hémérsékletl rétegzdédések vannak, akkor a fUst
varhatéan mar joval a mennyezet alatt szétterll, és réteget alkot. Ha a szétterGlés
magassaga mar elére valdszinUsithetd, akkor a mennyezet kdzelében elhelyezett
érzékeldkon kivll tovabbi érzékeldket kell elhelyezni a varhatd fUstrétegzddés
magassagdban.

A pontszer( fUstérzékel bk felfUggesztésere vonatkozd kdvetelményeket az OTSZ 10.
melléklet 6.tabldzat tartalmazza, a vonali fUstérzékeldk felfGggesztésére
vonatkozéan a 10. melléklet 7. tablazat kell figyelembe venni.

Az érzékelbk a telepitési rajzokon jeldlt helyeken a mennyezetre kerUlnek Ugy, hogy
az érzékeld - az dljzat segitségével - mindig vizszintesen kerUljéon felszerelésre. A
felszerelésnél kilon figyelemmel kell lenni arra, hogy az érzékeld kdzvetlen a borda,
gerenda és epuletgépészeti berendezes mellé nem kerUlhet, attdl min. 50 cm-re kell
elhelyezni. Amennyiben arajzon jeldlt helyre szerelt érzékel6t az utdlag szerelt egyéb
gépészeti berendezések eltakaridk (0.5 m-nél kbzelebb kerlltek), az érzékeldket a
tervezdvel tortént egyeztetés utdn at kell szerelni.

Pontszer( érzékeld elhelyezése fal mellett

Az érzékelbket (kivéve az optikai vonali fUstérzékelSket) a falaktdl, levdalasztdsoktol
legaldbb 0,5 m tavolsagra kell felszerelni. Ha a helyiseég 1,2 m-nél keskenyebb, akkor
az érzékelot a szélesseg kdzépsd harmaddba kell szerelni.

Pontszer( érzékeld elhelyezése éplletgépészeti elem mellett

A mennyezethez régzitett, vagy 6nhordd, azt megkodzelité epulet-gépészeti (viz,
fUtés, legtechnika, stb.) elemeket gerendaként kell figyelembe venni, ha azok és a
mennyezet kdzo6tt 0,15 méternél kisebb tavolsdg van. Azonban, ha ez a tavolsdg
nagyobb 0,15 méternél, akkor sem kdzelitheti meg az érzékeld 0,50 méternél jobban
a gépészeti elemet.

Ha a helyiség szellbzése meghaladja az 6tszords légceserét (oranként), akkor a 2. rész
V. fejezetének 2. dbrdjdhoz képest sUriteni, valamint a vdarhatd fUstdramlds
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irdnydban kell az érzékeldket elhelyezni. llyen esetekben indokolt elbzetes
fOstaramldsi probaval ellendrizni a légaramlidsokat.

1.8 ENERGIAELLATAS

Elsédleges tapforrds (haldzati csatlakozds)

A hdlozati csatlakozast az OTSZ kdvetelményeinek megfelelben kell végrehajtani,
melyet Megbizd (Beruhdzd) biztosit.

A t0zjelz6 kdzpont betdpldldsa részére 230V, 50Hz, 16 A dramértékl ledgazdst kell
biztositani az elektromos hdalézat azon pontjan, ahol az dramszolgdltatas Gzemszer(
dllapotban szinetmentesen torténik. A ledgazdasra a t0zjelzd rendszeren kivil mas
fogyaszté nem kapcsolhatd! A ledgazds biztositasat "TUzjelzd" feliratu tabldaval kell
ellétni, és piros szinnel kell jeldini.

A szUkségdramu akkuknak egy esetlegesen fellépd aramkimaradds sordn a tdzjelzd
berendezés funkcidit egy meghatdrozott idétartamra fenn kell tartaniuk, és egész
élettartamuk alatt teljesen feltéltve kell maradniuk.

1.9 VEZETEKHALOZAT KIALAKITASA

ErzékelS- és jelz6hdlézat struktirdjanak a kialakitdsa

Alegkdnnyebben az elvi dbra alapjdan tudjuk kdvetni a hdldzati rendszer felépitését,
a kabelezés felépitését, strukturgjat.

A 10zjelzd rendszer dsszesen 1 db analdg, visszatérd hurkos, hurkonként max. 150,
elemenként cimezhetd kialakitassal kerUl kiépitésre. E kialakitdsban bdrmilyen
cimhez kimenet kapcsolddhat, és lehetdséget nyujt a késdbbi bdvitésre is. Az
automatikus tUzjelzd elem cimezhetd érzékeld aljzaton keresztll, 2 eres drnyékolt
vezetékkel kapcsolddik a tlzjelzd kdzponthoz. A riasztds, értékelés decentralizdltan,
kdzvetlenUl a jelzénél torténik, igy csak a valddi riasztasok kerUinek a kézpontba. A
jelzéseket a kdzpont feldolgozza, értékeli, majd hozzd rendeli a megfeleld kimend
jeleket, hogy a tUzvédelmi vezérléseket aktivalhassdk.

A jelz6 csoportok kialakitasandl figyelembe vettUk, hogy érzékeldszam ndvekedés
nem vdarhatd, ugyanakkor a rendszer bdvithetdsége még néhdny érzékeldnek
megfelel.

A berendezések telepitése, szerelése

A berendezést a dokumentdacioban leirtak szerint kell telepiteni, szerelni, elhelyezni.
A felmerUl6 ellentmonddsokat egyeztetés sordn kell megoldani. Ha a telepités sordn
kiderUl, hogy az elkészitett terv valamely okbdl nem megvaldsithatd, akkor minden
szUkségesnek latszo vdltoztatast a tervezdvel az egyeztetés sordn kell tisztdzni, és a
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kiegészitéseket a megvaldsuldsi tervdokumentdacioba és a kivitelezdi nyilatkozatba
be kell vezetni. (A telepitd kdteles a megrendelbt értesiteni amennyiben a terv sérti
a vonatkozo jogszabdlyt, nemzeti szabvanyt, fovabbd amennyiben a terv szerinfi
megvaldsitds nem, vagy csak részlegesen lehetséges. Ebben az esetben a
megrendeld kdteles egyeztetést kezdemeényezni.)

A berendezés elhelyezésénél és a vezetékek vonalvezetésénél figyelembe kell venni
minden olyan kuldnleges veszélyt, amely az épUlet haszndlata sordn felmerilhet.
Robbandsveszélyes kornyezetben, a vonatkozd jogszabdlyokban és nemzeti
szabvanyokban foglaltakat kell kdvetni.

Ahol a terv mdasként nem intézkedik, a kivitelezésre az OTSZ elbirdsai az irdnyadok. A
kivitelezés sordn a helyi t0z- és balesetvédelmi eldirdsokat, dvorendszabdlyokat
minden kérilimény kdzott be kell tartani.

A tervek kézhezvétele utdn célszerd, hogy a Megrendeld, illetve a kivitelezd
haladéktalanul felvegye a kapcsolatot a tervezdvel, a terveket tanulmdnyozza at,
hogy észrevételeit a kivitelezés eldtt megtehesse.

Ajanlatos és szikséges, hogy a kivitelezés megkezdése elbtt az egyes munkdk
vezetdi az utdlagos koltségek és surloddasok elkerllése végett megbeszélést
tartsanak a készUlékek, véddcsovek stb. elhelyezésére, a szerelés sorrendjére
vonatkozdan. Kuléndsen szoros kapcsolatot kell fenntartani a kiUlonbdzéd mUszaki
szolgdlatokkal és a belsd épitésszel.

A kivitelezés megkezdéserdl és befejezésérdl a tervezét értesiteni kell.

Valamennyi felhaszndlt vilamos anyag elsérendd legyen.

A |étesités soran engedélyezett vagy elfogadott tervidl vald eltérés okat és leényegi
elemeit, valamint mértékét és megoldasanak modjat irdsban kell régziteni.

Azon eltérést, amelyet jogszabdly mds hatdsdg jogkdrébe utal, csak a feljogositoft
hatosag engedélyének birtokdban, lehet megtenni.

Az engedélyezett vagy elfogadott dokumentdcio szerinti telepitésért a megrendeld
vagy az dltala megbizott felelds személy vagy szervezet a felelbs.

Vezetékhdlézat kialakitdsa (kdbelek és vezetékek szerelése)

A tervdokumentdcié értelemszerien nem tartalmazhat minden aprd szerelési
anyagokat, feladatot. Toérekedni kell arra, hogy a megrendeld igényei
maradéktalanul teljiesuljenek, és a koltségvetésben szerepld tételek mennyiseége a
beépitendd minimumnak tekintendd. Azoktdl eltémni felfelé a Megrendelé és a
Tervezd engedélyével lehet csak! A beépitett és a kiirdsban szereplé mennyisegek
jelentds eltérése esetén a Megrendelt és Tervezdt értesiteni kelll

A vezetékezés szerelését a nemzeti szabdlyozdsoknak megfeleléen kell elvégezni.
Kabelcsatorndk, és csdvezések méretét ugy kell megvdlasztani, hogy a kdbeleket
kdnnyen be/kilehessen huzni. Leszerelhetd, vagy lenyithatd fedeleket kell biztositani
a hozzdféréshez.
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A tUzjelz6 berendezés vezetékeit, kdbeleit Ugy kell vezetni, hogy elkerlihetdk
legyenek a kdros hatdsok. A kdbelezésnél elsGsorban a kdvetkezd tényezdket kell
figyelembe venni:

a) olyan szint0 elektromdgneses zavarokat, melyek meghiusithatjdk a helyes
mUkoddést,

b) a t0z karositd hatdsdnak lehetéségét,

c) a mechanikai sérllés lehetdségét, beleértve azokat a sérGléseket is, melyek
zarlatot okozhatnak a rendszer és mds kdbelek kdzdtt,

d) mdas rendszerek karbantartasi munkdi soran keletkezd sérilések.

A vezetékeket, kdbeleket és a rendszer fémes részeit az épullet vildmvédelmi
rendszerének fémrészeitél megfeleléen el kell szigetelni. A berendezés
villédmvédelme feleljen meg a nemzeti szabdlyoknak. A zavard hatdsok csdkkentése
érdekében a tUzjelzd kdbeleket mds rendszerek vezetékeitdl el kell kGldniteni:

a) a kifejezetten csak a tUzjelzé kdbelek szdmdra fenntartott kdbelcsatorndk, csdvek
€s elosztok felszerelésevel,

b) mds rendszerek kdbeleitél mechanikailag erds, merev és folyamatos elvdlasztdk
haszndlataval, melyek anyaga nem éghetdé vagy nehezen eghetd (Al, A2, B)
legyen,

c) mas rendszerek vezetékeitdl megfeleld tavolsagban (altaldban 0,3 m) szerelve,
d) elektromos szempontbdl arnyékolt vezetékek haszndlatdval.

Megj.: Erésaramu rendszer és tUzjelzd rendszer vezetékeinek pdrhuzamosan fektetett
véddocsdvei és a védocsdvek tartozékai egymastdl kdlcsdndsen legaldbb 20 cm
tavolsdgra helyezhetdk el. Az egymast keresztezd véddcsdvek kdzott legaldbb 1 cm
tavolsdg legyen. Falra szerelt t0zjelz6 vezetékek, készUlékek az erdsdramuy
elosztédobozoktdl, tokozott szerelvényektdl legaldbb 10 cm tavolsagra legyenek.
A t0zjelz6 berendezés Idthatdé mddon szerelt vezetékeit, kabeleit, véddcsdveit,
csatorndit legaldbb 2 méterenként azonositd jelzéssel (,t0zjelzd” felirattal) kell
ellatni, kivéve az egyérteimUen azonosithatd vezetékeket, kdbeleket, stb.
EgyértelmUen azonosithatonak tekinthetd az érzékeldhodz, jelzésaddhoz, stb.
csatlakozd vezetékszakasz, veddcsd, kdbelcsatorna, valamint a teljes hosszaban
vOros szinl vezeték, kabel.

Amennyiben a t10zjelzd kdbelek elkllonitett csatorndban, csében mennek, a
megfeleléen rogzitett csatorna vagy cséfedél feltétele utdn teljesen takartak
lehetnek.

Ha a t0zjelzd dramkordk Osszekdtetésehez t0bb eres kdbelt, flexibilis kabelt vagy
flexibilis kdbelkdteget haszndinak, akkor minden egyes eret csak tUzjelzési célra
lehet haszndini.

HuzaljellegU egyedi hurokvezetékek csak véddcsdben, vagy azzal egyenértéky
védelem mellett alkalmazhatok.

A kisfeszUltségU tap- és jelvezetéket el kell kUldniteni a tébbi t0zjelzé kabeltdl.

A tUzjelz6 rendszer hdlozati tapvezeteket nem kell mdas kdbelektdl elkUldnitve
vezetni.




N}’il‘-Protect I(ft. Mobil: +36 30/ 710-1695

E-mail: nyirprotect@gmail.com
Biztonsdgtechnika Cim: 4400 Nyiregyhaza, Csendes utca 12/A.

Az eszk0zdn kivUl vezetékeket, kdbeleket dltaldban nem szabad &sszekdtni.
Amennyiben ez mégis indokolt, akkor a kdbel 6sszekdtéseket mindig egy megfeleld,
hozzaférnetd, azonosithatd és massal dssze nem téveszthetd legaldbb IP 34
védettsegi fokozaty koétddobozban kell megoldani. Olyan kdbel 6sszekdtési és
bekotési eljdrdst kell alkalmazni, amely a kdbel megbizhatdsdgat és tizdllésagat
nem rontja.

A vezetékeket alacsony tUzkockdzatu terlleteken kell vezetni, annak érdekében,
hogy a t0z sordn keletkezd hé ne befolydsolja a berendezés alap-, az érzékeléssel,
tUzriasztdssal, vezérléssel 10z- és hibadtjelzéssel kapcsolatos mUkddését, tovabbd a
tUzoltasi és tUzvizsgdlati tevékenységet seqitd adatszolgdltatdst.

A vezetékek mechanikai sérUlés elleni védelme érdekében a vezetékeket a
kdbeltdlcakon rogziteni kell, vagy csatorndkba, vagy csdévekbe hizva kell vezetni.
A vezetékek mechanikai szilardsadgdnak meg kell felelnitk a felszerelés modjaval.
Hurokdramkordk tervezésekor Ugyelni kell arra, hogy a hurok két dga egyetlen
véletlen esemény hatdsdara ne kdrosodhasson (egy jarmU elvagja egyszerre a hurok
mindkét agdt, stb.). Ha ez a veszély fenndll, akkor ez ellen vagy mechanikai
védelemmel, vagy az agak, megfeleld elkUlonitésével kell védekezni.
Elektfromagneses zavarok ellen, a kdrosoddsok é€s a téves riasztdsok elkerUlése
érdekében a berendezést (beleértve a vezetékezést is) nem szabad olyan helyen
elhelyezni (vezetni), ahol varhatéan erds elektromdagneses zavarok I€phetnek fel. Ha
ezt nem lehet biztositani, akkor megfeleld elektromdgneses védelemrdl kell
gondoskodni.

A vezetékeket a kdbeltdicdkon rogziteni kell, vagy csatorndkba illetve csdvekbe
hizva kell vezetni. A vezetékek mechanikai szildrdsdgdnak meg kell felelnitk a
felszerelés modjaval.

Falon kivUl szerelt, szabadban elhelyezett, vagy mechanikai hatdsoknak kitett
helyeken a villamos berendezéseket megfeleld szildrdsagu jarulékos védelemmel
kell ellatni.

A kdbeleken, illetve a vezeték ereken a jelzésaddhoz torténd bekdtésnél a '+ és
jeleket fel kell tUntetni. A rendszeren belll a "+" és a "-" jelzésU erek azonos szinlek
legyenek. A kdbel illetve vezetékszakaszok mindkét végén, faldtvezetéseknél a fal
mindkét oldaldn a kdbeljelet idédlidan fel kell tUntetni.

A kdbelek bekotését polaritas helyesen kell elvégezni. A bekdtéseket az eszkdzdkhoz
mellékelt gyartdi eldirdsok szerint kell elvégezni. Az egyes egységeket csak a
legszUkségesebb mértékig lehet megbontani. Kétések csak aljzat kdtéspontokon,
illetve sorkapcsokon keresztUl készUlhetnek.

A jelz6hdldézatot kétvezetékes rendszerben kell kialakitani Ugy, hogy az érzékeldk
pdrhuzamosan kapcsolddjanak a jelzékdrre, az utolsd érzékel 618l a kdbel vissza kell
térien a kdzpontba.

Az érzékelbk és a kézijelzésaddk vezetékeit egy jelzdvonalon belll folyamatosan kell
behizni. A vezetékhdldzatban egy jelzévonalon belll az eldgazds nem
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megengedett, mivel az a nyugalmi dram figyelését gatoind. Erzékeldk, jelzésaddk
kdzO6tt a vezetéken kdtés (toldds) nem lehet.

A kdzpontot be kell kdtni a helyi érintésvédelmi hdaldzatba.

FeszUltseégre kapcsolds, a tizjelzd kdzpontra vald rakdtés eldtt az érintésvédelmi
szigetelési méréseket el kell végezni, az arrdl készilt jegyzékdnyveket a Megrendeld
rendelkezésére kell bocsatani.

A vezetékek tartdszerkezeteit a helyi sajatossagok figyelembevételével kell
kialakitani, meglévd gyengedramu kdbeltdlcak, véddcsd rendszerek szUkség szerint
felhaszndalhatdk. Azokon a helyeken, ahol a mechanikai sérilés veszélye fenndll, a
kdbelek és vezetékek védelmérdl gondoskodni kell. Oldalfalra torténd szerelés
esetén a kdbeleket mUanyag csatorndba vagy véddcsébe kell fektetni.

Uj nyomvonalak kialakitdsdhoz minimum MUO-IIl. O01émm  vagy 020 mm
véddcsoveket kell felhaszndlni. A nyomvonal kialakitdsandl be kell tartani a
gyengedramu tUzjelzd berendezés |étesitésére vonatkozd szabvdanyokat.

A telepitési rajzon jeldltUk a nyomvonalak kialakitasat. Jellemzben sullyesztett
csdvezéssel toérténjen a nyomvonal kialakitdsa. Az dimennyezetek felett vastagfall
csdvekben, bilincsezéssel torténjen a nyomvonal kiépitése.

A t0zdllo vezérd vezetéekek rogzitesénél falon kivUli szerelés esetén a mindsitett
bilinccsel vald rogzités kdtelezd, vagy a funkcidtartd kabeltdlca haszndlhato.

A  kdbelek mUkododképességére vonatkozd kovetelmények teljesiinek, ha
TUzvédelmi Medgfelelésegi Tanusitvannyal rendelkezd 1t0zAlld kdbelrendszerként
kerUlnek kialakitasra, melynek t0zdallésagi hatarértéke az eldzbdekben leirtaknak
megfelel. A kdbelek beton fédémen legaldbb 30 mm vastag betonnal fedve
kerUlnek elhelyezésre. A kdbelezés a foldben fektetve kerlinek kialakitdsra.

A t0zvédelmi célu berendezések mUkddéset biztositd kdbelrendszereket jeldini kell.
A jeldlés tartaima:

a.) kivitelezd (cég) neve

b.) kivitelezés datuma

c.) kdbelrendszer t0zallosagi hatdrértéke

d.) kdbelrendszer megnevezése a Tlzvédelmi Megfelelbségi Tanusitvanynak
megfelelben

TUzAll6 kdbelrendszerek hordozd-és tartdszerkezeteit olyan épulletszerkezetekhez kell
rogziteni, amelyek t0zdllésdgi hatdrértéke legaldbb megegyezik a t0zdlld
kdbelrendszerre megkdvetelt t0zallosagi hatarértéknél.

A létesitmény elektromos és egyéb vezetékek elhelyezésére, vezetésére a kialakitott
talcds csatorna kerUl elkészitésre.

A villamos vezérlésekre 30 perces t0zalld kdbelt kell haszndlni, a hé és fUstelvezetd
berendezések vezérléséhez, az dramtalanitds vezérléséhez. A tulnyomdsos
lépcsdhdz vezérléséhez 90 perces t0zalld kdbelt kell alkalmazni.

Azokndl a vilamos berendezéseknél, ahol az épuUlet dramtalanitdsa utdn is
tUzvédelmi szempontbdl mUkdddképesnek kell lennie, ott szUnetmentes dramforrds
beiktatasa térténik.




N}’il‘-Protect I(ft. Mobil: +36 30/ 710-1695

E-mail: nyirprotect@gmail.com
Biztonsdgtechnika Cim: 4400 Nyiregyhaza, Csendes utca 12/A.

A hé és fUstelvezetd ablak és ajtd nyitdszerkezetei szinetmentes aramforrdssal
kerUlnek kialakitasra.

Uj nyomvonalak kialakitdsdhoz minimum MU-IIl. 01émm vagy 023 mm (vagy MU-)
véddcsoveket kell felhaszndini, sUllyesztetten szerelve. A nyomvonal kialakitdsandl
be kell tartani a gyengedramu t0zjelzd berendezés |étesitésére vonatkozd
szabvdanyokat.

A vezetékek véddcsd nyomvonaldnak kialakitdsat és az érzékeldk felflzését a jelen
tervnek megfeleléen kell elkésziteni. Amennyiben az épités sordn kialakult
vdltozasok hatasdara a jeldlt nyomvonal nem tarthato, attdl el lehet témi, de a valds
felfUzési sorrendet a mellékelt felfGzési tablazat kitdltésével mindenkeppen jeldini
kell, még akkor is, ha nem tortént valtoztatds.

A jelz6kdbelek drnyékoldsanak a jelzékdzpont feldl folyamatosnak kell lennie, sehol
nem érhet mds fémrészhez (a szabad részeket/végeket leszigetelni).

A kijelzd egysegek femhazdat foldelni nem szabad! A féldelések a kdzpont feldl
kerUlnek kialakitasra (az épulet egyetlen eszkdz foldeléseéhez nem érhet). A
hdldzatot tobb helyen foldelni tilos!

A szigetelési ellendlldsnak, ill. hurokellendlidsnak a szabvdany és a gydartomui
eldirdsokat ki kell elégiteni.

A t0zjelzd berendezés hurkainak falon és fodémen vald dtvezetési helyein az
attéréseket a fal, iletve a fodém t0zdallosagi hatdrértékének megfeleld tGzgatld
tomitéssel kell tomiteni. TUzszakasz hatdron csak ,nem éghetd” anyagy tomités
alkalmazhato. A tdmités elvégzését a haszndlatbavételkor hitelt érdemié mddon
igazolni kell. Az attérést ugy kell elkésziteni, hogy az attort szerkezet t0zalldsadga ne
romoljon.

Vezetékekkel szemben tadmasztott koveteImények

A vezetékeknek az aldbbi kdvetelményeket kell teljesiteni:

a) meg kell felelnilk a berendezés gydrtéja vagy szdllitéja daltal megadott
kdvetelményeknek,

b) kUldndsen figyelni kell a vezetékek aramvezetési és jel csillapitdsi paramétereire,
c) teljesiteni kell a kdbel gydrtdjdnak a tulfeszlltség elnyomdsra vonatkozd
paramétereit,

d) a kdbeleket IP 34 védettségi fokozaty vagy legaldbb azzal egyenértékien
témitett szoritds végkifejtésnek kell lezarni,

e) ajelzé6aramkér szigetelési ellendlldsa (egymads kdzt és a fold felé) legaldbb 2 MQ
legyen,

f) a jelzbhdlozat vezeték-ellendlldsa, valamint levezetési ellendlidsa ne haladja meg
a tUzjelz6 kézpont dltal megengedett értéket.




NYir-Protect I(ft. Mobil: +36 30/ 710-1695

E-mail: nyirprotect@gmail.com
Biztonsdgtechnika Cim: 4400 Nyiregyhaza, Csendes utca 12/A.

A kdvetkezdkben felsorolt vezetékeknek valamint azok tartd- és fuggesztd
szerkezetének legaldbb 30 percig ellen kell dliniuk a tGznek, vagy ilyen idétartamu
védettséget kell sz&mukra biztositani. llyen vezetékek:

a. a t0zelzd kézpont és a hangjelzdk, fényjelzdk, kiUritést hangositd rendszer
kbzotHi vezetékek,

b. atlzjelzd kdzpont és barmely kiGIdndlld tdpegység kdzott vezetékek

c. a t0zelz6 kdzpont és bdrmely tavkijelzd, tavkezeld és kijelzd egyseg kodzotti
vezeték

d. atlzelzd kdzpont kUIGNAIIS részeit Osszekdtd vezetékek

a tUzjelz6 berendezés vezérléseinek vezetékei

a tiz- és hibadtjelzd berendezés vezérlésének vezetékei,

az érzékelbk, kézi jelzésaddk vezetékei a kdvetkezd esetekben:

30 métert meghaladod legfelsd haszndlati szinttel rendelkezd tUzszakasziban,

az 1000 foénél nagyobb befogaddképessegl helyiseéggel rendelkezd
tUzszakaszban;

a 8.000 m2-nél nagyobb 0Osszesitett alapterlletd kodzOsségi rendeltetésy
tUzszakaszban;

azokon a kdbelszakaszokon, ahol a visszatérd hurok két dga egyetlen véletlen
esemeény (t0z) hatdsdra kdrosodhat (pl. szintek kdzotti felszallok).

Q™o

A rendszerben a vezérld dramkordok kdbelezéséhez a szabvdanyoknak és
eldiradsoknak  megfeleld  t0zdallosadgu  kdbeleket, valamint  fUggeszté  és
tartoszerkezeteket kell alkalmazni.

A vezérld funkcidkat ellatd vezetékek anyagai elégitsék ki a ,,nem éghetd”, 30 vagy
90 perces tUzdllosagi hatdarértékhez rendelt t0zdllosagi kdvetelményeket. Jelen
tervben a hangjelzd, atjelzd, vezérld vezetékeket kell 30 perces t0zAallosagu kdbellel
kdbelezni. A rajzokon ez jeldlve van (elvi dbra, szinti telepitések).

A vezérlések vezetékei, a hangjelzd és a tUz- és hibadtjelzd berendezés vezérlésének
kivételével készUlhetnek a tGznek nem ellendlld, vagy védelem nélkdli kabelekbdl,
ha

a) valamennyi vezérlés késleltetés nélkUl inditja a vezérelt eszkdzt, és

b) a vezérlési vezetékek fUstérzékeldvel védett tereken haladnak at.

Vezetékek tipusa

JB Y(St)Y 1x2x0,8 Cu jelzéhurkok J1;

JB-H(ST)H 1x 2x1 E30 atjelzések, hangjelzék

1.10 ESZKOZIOK AZONOSITASA

Az érzékeldn és a jelzésaddkon maradanddan fel kell tUntetni a csoport szamat és
az érzékeld azon belUli sorszamat.
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Gondoskodni kell arrdl, hogy a tUzjelzd berendezés minden elemét egyértelmien
lehessen azonositani, tovdbbd, hogy kdzpont jelzését kdnnyen a jelzd eszkdzhdz
lehessen kapcsolni.

Az automatikus érzékeldk, kézi jelzésaddk, hangjelzdk, fényjelzdk, vezetékdgak,
elosztok, stb. azonositasara feliratozdst (cimkéket) kell alkalmazni.

Az automatikus érzékeldk és kézi jelzésaddk jeldlésének olyannak kell lenni, hogy az
elhelyezett azonositd szdmok és/vagy betlk felelienek meg a t0z dltal kijelzett
azonositéval.

Az azonositoknak Iathatdknak kell lenni a padldszintrdl, 1étra vagy egyéb
segédeszkdz haszndlata nélkdl is.

Rejtett helyre szerelt érzékeldk esetén (pl. dimennyezet felett vagy dlpadid alatt)
duplikalt azonositokat kell alkalmazni, melyek a padldszintrdl IGthatdk.

Megjegyzés: a jeldlés legkisebb méretére — elhelyezési magassagtol fuggden — a
kdvetkezd tabldzatban foglaltak az irdnyaddk

Jeldlés elhelyezesi magassag Jeldlés minimdlis magassagi

mérete (mm)

4 méter alaft 10

4-6 meéter kdzott 15

6-8 méter kozott 20

8-10 méter kdzott 25

10-12 méter k6z6tt 30

12-14 méter k6zott 40

14-16 méter kdzott 50

16-18 méter k6zott 60

18-20 méter kozott 70

20 méter felett 80

1.11 VEZERLESEK, BEMENETEK

A t0zjelz6 kozpont valamint a t0zelzd hdldzaton elhelyezett vezérld elemek
meghatdrozott esetekben vezérelhetnek kapcsolddd rendszereket (beépitett
tUzoltd berendezés, hé- és fUstelvezetés,).

Mdas rendszereket csak abban az esetben lehet a tlzelzd berendezéshez
csatlakoztatni, ha a csatlakoztatds utdn a rendszer vagy egyes részegységeinek
muUkddése méeg mindig az MSZ EN 54 megfeleld részeinél megadott mUkodési
hatdrok koézott marad, és a csatlakoztatott rendszer a tUzjelzd berendezésekkel
foglalkozd tanusitd testllet kdvetelményeinek megfelel.

A vezérlések fellgyelt vezetéken torténjenek.
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Szirénakor

Az épulletben tartdzkoddk riasztdsardl  hangjelzdkbdl  dlld  szirenakorok
gondoskodnak. Szelektiv mUkdédtetésuket a tUzjelzb kdzpont felugyelt kimenetei
segitségével valdsitjuk meg.

1 aramkor Hangjelz&k féldszint+ kUltéri homlokzat

2 aramkor Hangjelzék féldszint

Epilet gépészeti vezérlések, Iégtechnikai rendszerek
Az épuUletben gépészeti berendezés NEM kerUl kialakitdsral
HG és fistelvezetés

Nincs

Liftvezérlés

Nincs

TOzgatlé ajtok, fistszakasz ajtok vezérlése

Nincs

Beléptetd rendszer

Nincs

TOzgatl6 tiinyomdsos elotér

Nincs.

Vészhang rendszer

Nincs.

Sprinkler rendszer vezérlése

Nincs vezérlés.

TGOz esetén kiadott vezérlések 6sszefoglalva

1)  Hangjelzdk, fényjelz8k vezérlese;

2)  Afjelzés a tUzoltésagra (hiba, 10z - duplikdlt);

Vezérlési 6sszefiggések, Logikai kapcsolatok

A t0zjelzések és a vezérlések k6zott nincs szUkseg t0z matrix kialakitdsdra.

A logikai kapcsolat szdvegesen a kdvetkezod:

Ha t0z van, akkor minden hang/fény jelzd szdlaljon meg az épulletben, és minden
vezérlés induljon el a tizjelzd kdzpont jelére.
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1.12 A BEEPITETT T(ZJELZO BERENDEZES ALTALANOS ADATAI

TOzjelz6 k6ézpont
Tipus: MENVIER DF-6100 Tanusitvany: 0786-CPD-21031 (hat. ideig)

Tulajdonsagok:

- 3 szintJ jelszavas védelem

- 1-2-4db visszatérd hurkok

- 250db cimzett eszkdz hurkonként

- Opciondlisan beépitett nyomtatédval

- Gyors, automatikus cimzési lehetdség

- 1 cimet “lefoglalé” tobbfunkcids modulok

- Passziv és aktiv mdsodkijelzd / kezeld

- 1 cimet “lefoglald” tébbfunkciés modulok - A cimzett eszkdz beépitett izolatorral
rendelkezik

- Szamitégeéppel tortend fel és letoltési lenetdseg - 11db f6 funkcid és 96db zona LED-
es kijelzése

- Haldzatba kdthetd 63 kdzpont (max 9450 eszkdz) - Uj eszkdz hozzdadds nem okoz
cim eltolodas

- Felhaszndld bardt tébbfunkcids modulok (I/O egységek) - Sullyesztett s falon kivUli
szerelési lehetdség

MUszaki adatok

Automatikus érzékeldk, kiegészitdk

Optikai fUstérzékelo

Tipus: MAP 820 Optikai fUstérzékelé  TanuUsitvany: 0832-CPD-0170 (hat. ideig)

Egy beépitett rovidzdr szakaszold vezetékszakadds vagy rovidzarlat esetén biztositja,
hogy a hiba lokalizdlva legyen és egyuttal a hurokvezeték mUkddése teljes
egészében fennmaradjon.

Alacsony profil

EN54-mindsités

3600-ban Iathatd LED

Autdcimzeés installalaskor

LED kikapcsolasi lehetéseg

Egységes aljzat, minden tipushoz

Minden érzékel izoldtort tartalmaz

Szines I6goval megkUlonbdztetett tipusok

Tipusok:

- MAB 800 - Intelligens érzékeld aljzat

- MAOH 850 (fekete-alacsony) - Kombindlt hé és fUstérzékel

- MAH 830 (kék-magas kivitel) - Analdg, intelligens multimodusu héérzékel s

- MAP 820 (fekete-magas) - Analdg, intelligens, cimezhetd, optikai fUstérzékel
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Jellemzdék

MAP 820: Analdg, intelligens, cimezhetd, opftikai fUstérzékeld
Lefedettsegi ferulet: 80 m2

Szétszedhetd — takarithatd

Automatikus Driftkompenzdlds

Pillanatnyi érzékeld dllapot lekérdezés

Ejszakai / nappali Uzemmad, kildnbdzé érzékenységi szinttel
MAH 830: Analdg, intelligens, cimezhetd héérzékeld Tanusitvany: 0832-CPD-0173
Lefedettségi terGlet: 40 m2

HSmaximum érzékelés (770C és 920C)

H&sebesség érzékelés AR fuggvény szerint

Szoftveresen dllithatd hdsebesség vagy hdmaximum Uzemmod
MAOH 850: Analdg, intelligens, cimezhetd, kombindlt érzékels
Lefedettségi terGlet: 80 m2

Szétszedhetd - takarithatd

Driftkompenzdldsi lenetdség

Pillanatnyi érzékeld dllapot lekérdezés

HSmaximum érzékelés (60C)

H&érzekelés A2S fluggveny szerint

Kézi jelzésadok

Tipus:

MBGB 813 Intelligens, fali kézi jelzésadé TanuUsitvany: 0832-CPD-0575(hat. ideig)
TUzriasztdas kézi inditdsdra szolgdl. Riasztds az Uveglap betdrése és a nyomdgomb
megnyomasa dltal indul. A nyomodgomb régzitve marad, a mUkddtetett dllapot
beépitett LED-del kijelzésre kerUl.

Minden analdg kézi jelzésadd kétoldali révidzar izoldtort tartaimaz és cimezhetd
(soft addressed)

EN54-mind&sités

Minden kérzi jelzésadd csere Uveglapkaval és tesztkulccsal kerUl leszdllitdsra a
kdnnyebb karbantarthatdsag végett

Falra szerelt, sGllyesztett és iddjardsdalld kivitel

LED kijelzével szallitva, ami dllithato vilogasra a mikddés dllapotanak
visszajelzésére

LED vilagit, amikor a kézi jelzésaddval riasztanak

A kdnnyebb szerelés végett a kézi jelzésadd fedlapja klipsszel régzil, melyet csak
specidlis kulccsal lehet Ujra levalasztani

Riasztdas- / Jelgenerdlds a nyomolap benyomdsdaval

Tipusok:

- MBG 813 - Analdg, cimezhetd, falra szerelt kézi jelzésadd

- MBG 814 - Analdg, cimezhetd, falba sUllyesztett kézi jelzésadd

- MBG 817 - Analdg, cimezhetd, iddjardsdllo kézi jelzésadd
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Riasztast jelzé eszk6z6k

Hangjelzé

Tipus: MWS 424 / Roshni Tanusitvany: TMT-30/2011 (2016.07.15.)

Jeladd tUzriasztds akusztikus jelzésére belsd terekben, EN 54-3 szerint.
Alacsony profil dizdjn

EN54-mindsités

EI&fUrt bekdbelezési nyildsok

32 vdlaszthaté hangszin, a belsd DIP kapcsoldval dllithatd

R&gzitd aljizattal egyUtt szdllitva

Hang kimenet: 105dB(a) (+/- 2) @ 24Vdc

Minden névleges 24V betdprdl mikddtethetd és minden hagyomdanyos megfeleld
feszOltsegU hangjelzé kérhdz csatlakoztathatd Automatikus szinkronizacio
MUszaki adatok

Hang és fényjelzo
Tipus: Flashni MCD-524 (piros) Tanusitvany: TMT-53/2011 (2014.12.20.)

A hang-és fényjelzdi a kildnb 6z aljzatok, a 16 valaszthatd hangminta-pdr, a
kétlépcsds vezérlési lenetdség, a minden iranybdl jol érzékelhetd hang és fény
révén széleskorien haszndlhatdk tlzjelzd rendszerekben. A jelzdk szerelését a
fOggetlen be/kimeneti kapocspontok és a kildnb6zd szerelési feltételekhez
igazodo aljzatok teszik egyszeriveé.
Fébb jellemz&k
- nagy hang- és fényerd alacsony fogyasztds mellett;
- beépitett  hangerd-szabdlyozd potméter az Uzembe  helyezéshez,
ellendrzéshez;
- szélessavy, egységes hangeloszlds, minden irdnybdl egyformdn jél hallhatd
hang;
- DIP kapcsoloval kivdlaszthaté hangmintdk: 16 kUlonbozd elsédleges és
masodlagos hangminta pdr vagy 14 kilonbdzd elsédleges hangminta;
- vizszintesen (mennyezetre) vagy figgdlegesen (falra) egyardnt szerelhetd;
- fUggetlen be/kimeneti kapocspontok a jelzdk Idncolt szereléséhez; a
bekdthetd maximdlis vezeték keresztmetszet 2.5 mm?2;
- mind az elsédleges, mind a mdasodlagos vezérd bemenetek polarizdltak;
- kUlon rendelhetd piros, sarga, kék és zold burdk a kildnbdzd jelzési igényeknek
megfelelben;
- aljizattdl figgd védettségi fokozat (IP44, IP55 vagy IPé6);
- megfelel az EN54-3 eurdpai szabvanytervezet eldirdsainak.
MdUszaki adatok

MUkodési feszUltsegtartomdany: 24V
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Szin (hdz - bura): pIros - piros
FeszUltség tartomdny: 15-33V
Osszesitett dramfelvétel (hang-fény): 45 mA
Hangerd (1 m-en): 800 Hz-en 103 dB(A); 2400 Hz-en 106 dB(A)
Villogdsi sebesség és teljesitmény: 40 / perc — 0.7 W
Anyag: ABS mUanyag, UL94HB éghetdségi fokozat

MUkodési hdmérseklet tartomdny.  -30 ... +70cCMasodkijelzé

T0zAll6 kdabelek

Tipus: JB-H(St)H 1x2x1 E30/E90 Telj. nyilatkozat: 1/2014 (visszavondsig
érvényes!)

JB-H(ST)H 1x2x1 méretU dnoltd, halogénmentes tUzjelzd vezeték. RoOgzités: a gyartd
dltal meghatdrozott, specidlis szerelvényekkel és médon (tdlcds alatdmasztassal,
kdbellétrds tdmasztassal, kdbelrdgzitd bilinccsel).

Villamos paraméterek

Vezetbk szinjeldlése: piros/kek

Vezetd ellendlldsa: 1022,8 [/km (200C)

Erpdr szigetelése ellendlidsa: 300 M/km (200C)

Kapacitds eér/ér: 1000 pF/km

Kapacitds ér/arnyékolds: 170 pF/km

Terhelhetdség:19A (direkt bekdtéssel)

1.13 JOGSZIABALYOK, SZABVANYOK

- 1996. évi XXXI. torvény a 10z elleni védekezésrdl, a mUszaki mentésrdl és a
tUzoltosagrol

- 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Orszagos TUzvedelmi Szabdlyzat kiaddsardl

- 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tUzvédelmi szakvizsgdra kodtelezett foglalkozdsi
Agakrél, munkakordkrdl és a szakvizsga részletes szabdlyairdl

- modositoft 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a tGzvédelmi birsagrol

- 2004. évi XI. torvénnyel modositott 1993. évi XCIIl térvény a munkavéedelemrdl,
egyseges szerkezetben a vegrehajtasardl szolo 5/1993. (XIl. 26.) MUM rendelettel

- MSZ EN 54 szabvdnysorozat

- MSZ 2364: EpUletek vilamos berendezéseinek Iétesitése

- MSZ 4851 szabvdnysorozat: Erintésvédelmi vizsgdlati mddszerek

- MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellendlldsdnak mérése

- MSZ EN 50086 szabvdnysorozat: Véddcsdrendszerek kdbelfektetéshez
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1.14 A BERENDEZES UZEMBE HELYEZESE

A beépitett automatikus tUzjelzd berendezés Uzembe helyezését az OTSZ szerint kell
végezni.

1.15 A BERENDEZES UZEMELTETESE

A beépitett automatikus 10zjelz6 berendezés Uzemeltetésére vonatkozd
kdvetelményeket, Uzemeltetd (Uzemben tartd) kdtelességeit az OTSZ tartalmazza.
Az OTSZ Epitmények tUzvédelmi kdvetelményei, KiUrités pont alapjén felhivjuk
Uzemeltetd figyelmét az aldbbiakra:

- +AZ épitmény kilritése, és az ott keletkezett 10z jelzése, tovabbterjedésének
megakaddlyozdasa, valamint felszadmoldsa sordn haszndlhato tlzvédelmi eszkdzdket
az 1.1.1.1 pontban foglaltaknak megfeleld vildgitd biztonsagi jelzésekkel kell
megijeldlni. A tdzvédelmi eszkdzdk szempontjdbdl kiemelten kezelendd terUletek:
kézi és hordozhatd tUzoltd készUlékek, fali tUzcsapok, tUzcsapszerelvény szekrények
és azok kdrnyezete, kézi tUzjelzésadok, t0zjelzd telefon.”

- WA tUzvédelmi eszkdzdk helyét jelzd biztonsdgi jeleket az eszkdz, felszerelés
felett, 2-2,5 méteres magassdgban kell elhelyezni, Ugy, hogy az a helyiségben [év
legnagyobb tavolsagrdl is kbnnyen felismerhetd legyen. Amennyiben a felismerési
tavolsdg a 25 métert meghaladja, Ugy a tlzvédelmi jelzéshez az eszkdznek
megfeleld eldjelzd és iranymutatd biztonsdgi jelet kell alkalmazni az épUleten belUl
és szabadtéren.”

1.16 ELLENORZES, FELULVIZSGALAT ES KARBANTARTAS

A beépitett automatikus t0zjelzd berendezés Uzemeltetdje (Uzemben tartd) dltal
megbizott személynek a napi, havi és negyedéves ellendrzéseket, valamint a
megfeleld képesitéssel rendelkezd személynek a féléves és éves rendszeres, illetve a
rendkivUli felUlvizsgdlatot és karbantartast az OTSZ szerint kell végezni.
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1.17 MELLEKLETEK
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CIMLISTA:
AMF.
Hely. | Szoftv. | Kézi | Opt. | Opt.
Fizikai Hely. | mérete érz. jelzés | fiist | fiist. | H6 | Vez.
cim: | Helyiség név: szam: | (m2) szam adé | érz. | érz. | érz. | mod.
. HUROK

1-1 Varé 002 41,24 1/1 1

1-2 Szélfogd 001 4,92 1/2 1

1-3 Szélfogo Kézi 001 4,92 2/1 1

1-4 Iroda 2. 004 12,80 1/3 1

1-5 Iroda 3. 005 12,80 1/4 1

1-6 Varé 002 41,24 1/5 1

1-7 Iroda 4. 006 12,80 1/6 1

1-8 Iroda 5. 007 14,30 1/7 1

1-9 Kozlekedd 012 17,31 1/8 1

1-10 | Férfi mosdd 009 2,76 1/9 1

1-11 | Takarité szertar 014 4,43 1/10 1

1-12 | El6tér 015 1,82 1/11 1

1-13 | Kozlekedd 012 17,31 1/12 1

1-14 | El6tér 017 1,82 1/13 1

1-15 |lIrattar 020 5,17 1/14 1

1-16 | Kozleked6 012 17,31 1/15 1

1-17 | Altaldnos Raktér 023 5,18 1/16 1

1-18 |Kazdnhdz 026 6,04 1/17 1

1-19 |Kozlekedd 012 17,31 1/18 1

1-20 | Altaldnos Raktér 027 4,14 4/1 1

1-21 | Kozlekedd 025 18,99 4/2 1

1-22 | Takarito szertar 029 3,85 4/3 1

1-23 | Kozleked6 025 18,99 4/4 1

1-24 | El6tér 031 1,82 4/5 1

1-25 | Dolgozéi 61t6z6 033 6,21 4/6 1

1-26 | Kozlekedd 044 11,62 4/7 1

1-27 | Talalé-kiadd hé érz. 048 9,02 6/1 1
1-28 | Atvevs-ElStér 047 4,25 4/8 1

1-29 |Kozlekedd 044 11,62 4/9 1

1-30 | Pékarua raktar 046 5,06 4/10

1-31 | Kils6 raktar Kézi 052 19,80 5/2 1

1-32 | Kilsé raktar 052 19,80 4/11 1

1-33 | Garazs Kézi 053 19,80 5/1 1
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1-34 | Garazs 053 19,80 4/12 1
1-35 |Kozlekedd Kézi 044 | 11,62 5/3 1

1-36 | Takarito szertar 051 2,04 4/13 1
1-37 | Moslék tarold Kézi 050 2,76 5/4 1

1-38 | Moslék tarold 050 2,76 4/14 1
1-39 | Gondozasi egység 1-5 f6 043 18,40 4/15 1
1-40 | Kozosségi tér-étkez6 24 f6 038 71,94 4/16 1
1-41 | Gondozasi egység 2-5 f6 042 18,10 4/17 1
1-42 | Gondozasi egység 2-5 f6 042 18,10 4/18 1
1-43 | Gondozasi egység 3-5 f6 041 18,10 4/19 1
1-44 | Gondozasi egység 3-5 f6 041 18,10 4/20 1
1-45 | Szélfogd Kézi 040 3,78 5/5 1

1-46 | Szélfogd 040 3,78 4/21 1
1-47 | KozOsségi tér-étkez6 24 f6 038 71,94 4/22 1
1-48 |Tarold 039 10,43 4/23 1
1-49 | KozOsségi tér-étkez6 24 f6 038 71,94 4/24 1
1-50 | El6tér 035 3,08 4/25 1
1-51 | Mosd-Szarito helyiség 028 7,95 4/26 1
1-52 | Kozleked6 Kézi 025 18,99 2/2 1

1-53 |Teakonyha hé érz. 024 7,20 3/1 1
1-54 | El6tér 021 3,75 1/19 1
1-55 | Pénztar 022 5,94 1/20 1
1-56 |lroda 6. 019 12,80 1/21 1
1-57 |Targyald 18 f6 013 28,10 1/22 1
1-58 |lroda 1. 003 19,40 1/23 1

1. HUROK OSSZESEN: 7 49 0 2 0
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Hangjelz6 hurok 1.
FOLDSZINT
Hely.

Hely. | mérete Beltéri Beltéri hang | Kultéri hang
Sorsz. | Helyiség név: szam: | (m2) hangjelz6 és fényjelzé | és fényjelz6
H1-1 |Homlokzat 1
H1-2 | Mos6-Szaritod helyiség 028 7,95 1
H1-3 | KozOsségi tér-étkez6 24 f6 038 71,94 1
H1-4 |Szélfogd 040 3,78 1
H1-5 |Kozosségi tér-étkez6 24 f6 038 71,94 1
H1-6 |Fehér mosogatd 049 5,75 1
H1-7 |Kozlekedd 044 11,62 1
H1-8 |KilsG raktar 052 19,80 1
H1-9 | Garazs 053 19,80 1
Osszesen: 1. hangj. hurok: 8 0 1

Hangjelz6 hurok 2.
FOLDSZINT
Hely.

Hely. | mérete Beltéri Beltéri hang | Kultéri hang
Sorsz. | Helyiség név: szam: | (m2) hangjelz6 és fényjelz6 | és fényjelz6
H2-1 |Vardé 002 41,24 1
H2-2 | Mozgaskorlatozott néi wc 008 4,63 1
H2-3 | Kozlekedd 012 17,31 1
H2-4 |Kozlekedd 012 17,31 1
H2-5 |Kozlekedd 012 17,31 1
H2-6 |Kazanhaz 026 6,04 1
H2-7 | Altalanos Raktar 027 4,14 1

Mozgaskorlatozott wc-
H2-8 |zuhany 030 5,52 1
H2-9 | Dolgozdi 61t6z6 033 6,21 1
Osszesen: 2. hangj. hurok: 7 2 0

FIGYELEM! A cimlista az epitési fervdokumentdacio alapjan készUlt. A helyisegek
név- és/vagy funkcio valtozdsanak jelzése Uzemeltetd feladata és feleldssege.
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HUROK KIMUTATAS
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Hurok Kézi AMF. Beltéri | Beltérihang | Kiltéri
jelzés Opt. Opt. Vez. hangjelzé | és fényjelz6 | hangjelzd
adoé fist érz. | fiist. érz. | H6 érz. | mod.
1. Tlizjelzb hurok 7 49 0 2 0
1. Hangjelz6 hurok 1
2. Hangjelzé hurok 0
Osszesen: 7 49 0 2 0 15 1

31/33
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1.18 Aramszikséglet szamitds

BERENDEZES ADATOK

Halozati aramforras

Akkukapacitas max:
eff:

Tartalékiizem haldzati zavar esetén

3
9
9
Ll
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Ah (toltési feszliltség 19V)
Ah (toltési feszliltség: 22V)

A RENDSZER ELEMEI Nyug. aram  Riasztasi aram Mennyiség Nyug. aram Riasztasi aram
KOZPONT MENVIER DF6100 12500 mA 17500 mA db 12500 mA 650,00 mA
Perifériak Hurokvezeték (mérési hatasfok 0,82)
MAP-820 0,22 mA 500 mA 49 | db. 13,15 mA 28,15 mA
MAP-830 0,22 mA 500 mA 2 | db. 054 mA 15,54 mA
MGB-813 0,25 mA 0,25 mA 7|db 213 mA 213 mA
3be/ki modul 0,31 mA 0,46 mA 0|db 0,00 mA 0,00 mA
FX-251 masodkijelzo 6,00 mA 15,00 mA 0]db 0,00 mA 0,00 mA
Kiegészitdk:
ROSHNI MWS 424 0,05 mA 21,00 mA 15| db 0,75 mA 315,00 mA
FLASHNI MCD 524 0,05 mA 76,00 mA 3|db 0,15 mA 228,00 mA
Egyéb nyugalmi illetve riasztasi aramfogyasztas mA mA
OSSZESEN: | 014 A | 1,24 A
EREDMENY
Legkisebb toltési aram (80% 24h-an keresztiil) max. akkukapacitas * 0,8 / 24 0,30 A
szlkséges akkukapacitas "nyugalomban" Nyugalmi aram* athidalasi idé nyugalomban 3,40 Ah
szlikséges akkukapacitas "riasztaskor" Riasztasi aram * athidalasi id6 riasztaskor (60min) 1,24 Ah
szlikséges akkukapacitas 6sszesen (NY+R) 4,64 Ah
szabad rendelkezésre 4ll6 riasztasi aram max. halézati aram-riasztési aram 1,76 A
tarolt rendelkezésre allé nyugalmi aram (effektiv akkukap. - sziks. akkukap.) / athidalasi id6 nyugalomban 0,18 A
nem tarolt rendelkezésre all6 nyugalmi aram max. halézatiaram -nyugalmi aram -Legkisebb téltési aram 256 A
Athidalasi idé (Nyugalmi+Riasztasi) 111,51 h
effektiv akkukapacitas > sziikséges akkukapacitas Megfelel6
Az akku 80%-os toltése 24h-an keresztil (max. halézati aram - nyugalmi aram) > legkisebb toltési aram Megfelel6




NYiI'-Protect I(ft. Mobil: +36 30/ 710-1695

E-mail: nyirprotect@gmail.com
Biztonsdgtechnika Cim: 4400 Nyiregyhaza, Csendes utca 12/A.

Az elsédleges tapforrds hibdja esetén akkumulatorokkal kell biztositani a mdasodiagos
tapforrast. Az akkumuldtorok kapacitdsdnak elegenddnek kell lennie a rendszer tapldldsara
minden varhatd hdalézat kimaradds vagy mads javitdsi munkdk elvégzésének idejére.

Az esetleges hdaldzat kimaraddsa vagy hdlézat hibdja esetén a mdasodlagos tapforrdsnak
biztositania kell:

a) legaldbb 24 6ran keresztll a rendszer mikodéset

b) és még ezutdn legaldbb 30 percen keresztUl a riasztdsi terhelést.

Az akkumuldtorok Oregedésébdl szarmazd kapacitds csdkkenést dltaldban Ugy kell
figyelembe venni, hogy a kiszamolt kezdeti kapacitdst 25%-kal meg kell ndvelni.

Az akkumuldtor kapacitast dltaldban egy 20 ords kisUtési periddus alatt leadott drammal
specifikaljgk. Nagyobb kisUtési sebesseg esetén az akkumuldtor kapacitdsa jdval a névieges
erték ald eshet. Azilyen esetekre vonatkozdan javaslatot lehet kérni az akkumulator gydrtojatal,
forgalmazojatal.

Tapellatds kialakitds, tartalék dramforrds méretezése: 24 ora.

A regenerdlhatd energiaforrds szUkséges kapacitdsdt K (Ah-ban) a kdvetkezd képlet szerint
kell kisz&dmolni:

K= 1,25 (hx h+ I2x 12)

ahol:

t az athidaldsi idd, ordkban,

t2 a riasztdsi idd, ordkban

I az &sszdram, amelyet a tUzjelzd dramkimaradds estén Amperben felvesz,
l2 6sszdram, amelyet a t0zjelzd a riasztdskor felvesz, Amperben.

K=1,25(0,14x24 +1,24x0,5) = 4,975 Ah.

Ha az dramkimaradds zavarjelzése késik, a késési iddt az athidaldsi iddhdz kell szamitani.




