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L1

I.s váltókapcsoló csapófedeles,
süllyesztetten,
230V, 10A, IP44

Falonkívül szerelt
leválasztókapcsoló,
4 sarkú, műanyag tokozással,
GANZ KK

"NY" "VH" "VL"
Akadálymentes vészjelző szett:
 "NY": nyugtázó gomb
 "VH": vészjelző húzózsinóros
 "VL": vészjelző lámpa,

hangjelzéssel
SCHRACK ELSO SIGMA

Elszívó ventilátor gépészeti kiírás
szerint

~1
V

L5

Süllyesztett előreszerelvényezett
padlódoboz,
4db 2P+F 230V,16A
1db 2xRJ45 LCS2 Cat6 UTP

?x Jelölt darabszámú II.s+F
dugaszolóaljzat süllyesztetten,
230V, 16A, IP20

?x
Jelölt darabszámú II.s+F
csapófedeles dugaszolóaljzat
süllyesztetten,
230V, 16A, IP44

L3

BL3

I.s kapcsoló süllyesztetten,
230V, 10A, IP20

I.s kapcsoló, süllyesztetten,
230V, 10A, IP44

L4 tervjelű álmennyezeti
lámpatest,
hp LED GL-DL-10, 25W, 4000K, IP54

L2 tervjelű álmennyezetbe
süllyesztetten szerelt,
négyszögletes LED panel , 4000K,
23W, 2070lm hpLED KDL-S623

L6 tervjelű oldalfalra szerelt,
négyszögletes LED lámpatest,
22W, 2080lm, 4000K, IP20, EGLO
FUEVA 1 94538

KL1 KL1 tervjelű, álmennyezeti
kijáratmutató lámpatest, 

piktogrammal,  AMS CL-815

Jelenlétérzékelő, időzítővel,
álmennyezeti, 360 fokos
érzékelési szöggel,
230V, 10A, IP20

I.s váltókapcsoló süllyesztetten,
230V, 10A, IP20

Jelmagyarázat

KL2. KL2 tervjelű Oldalfalra szerelt
kijáratmutató lámpatest, EXIT
felirattal,akkumulátorral, 1W LED,
IP44, ASM CL-505

TVcsatlakozó aljzat, süllyesztetten
1x

TV

Telefon/informatikai csatlakozó
aljzat, süllyesztetten

1x

I.s nyomógomb, süllyesztetten,
230V, 10A, IP20

PD

L2

Mozgásérzékelős kapcsoló
oldalfalba süllyesztetten,
40-320W, fehér, időkésleltetéssel
230V, 10A, IP20

L6

L4

L1
0

L10 tervjelű oldalfalra szerelt
kültéri lámpatest, min.7W , 4000K,
LED fényforrással,
Rábalux Stuttgart 8170

védőösszekötő-vezető (EPH)
bekötés

védőösszekötő-vezető (EPH)

Fővezeték

I.s csillár kapcsoló süllyesztetten,
230V, 10A, IP20

?x Jelölt darabszámú II.s+F
dugaszolóaljzat falonkívüli,
230V, 16A,

BL2

KL3 KL1 tervjelű, mennyezeti / oldalfali
kijáratmutató lámpatest, 

piktogrammal,  AMS CL-505

padlóba fektettt SYMALEN
védőcső


