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TERVEZOI NYILATKOZAT

Mandoki Térségi Szocialis Kézpont részére a fogyatékosok nappali ellatasat
biztosité uj épulet
4464 Mandok, Kossuth Lajos utca 18., HRSZ.:730/2

Bels6 gazszerelési tervéhez

Tervezoi nyilatkozat a 11/2013. (lll. 21.) NGM rendelet szerint

A tervez6 neve: Szabo Attila

A tervez6 cime (telefonszama): 4400 Nyiregyhaza, Torzs u. 54. 1/5.; 30/299-6670
A tervezett létesitmény megnevezése és cime: Mandoki Térségi Szocialis Kozpont
részére a fogyatékosok nappali ellatasat biztosité uj épulet, 4464 Mandok,
Kossuth Lajos utca 18., HRSZ.:730/2

E nyilatkozathoz tartozé munkahoz a 2017-16 rajzszamu dokumentacio tartozik.

Alulirott nyilatkozom, hogy tervezésre jogosultsaggal rendelkezem, névjegyzéki
(nyilvantartasi) szamom: G-T 15-0627

Nyilatkozom tovabba, hogy a tervezett miszaki megoldas megfelel a vonatkozdé
jogszabalyoknak és hatosagi eldirasoknak. A tervezett miszaki megoldas biztositja
az élet- és vagyonbiztonsag, az egészség, a kornyezet és a kulturalis 6rokseg
védelmét.

A terv a Megrendel6 altal, a tervezés fazisaban tamasztott igényeknek
maradéktalanul megfelel.

A tervezett megoldas lehetdvé teszi a létesitmény biztonsagos kivitelezhet6ségét és
az egészseget nem veszeélyeztetdé modon torténd Uzemeltethetdségét.

A kdézmiveket és térszint alatti mitargyakat a helyszinrajzon az adatszolgaltatasnak
megfeleld pontossaggal feltintettem, az érintett szakhatdsagi nyilatkozatokban
elbirtakat érvényesitettem.

A terv tartalmazza a beépitésre kerul6 gazfogyasztd berendezések megfelel6ségét
igazold szervezet nevét és az ezen dokumentumok azonosité szamait, valamint
Uzembe helyezésukhoz szukséges dokumentumok hivatkozasat.

A tervben szerepld, illetve a betervezett gazfogyasztd készilékek a Magyarorszagra
érvényes tanusitvanyokkal, illetve a gyartd6 megfeleléségi nyilatkozataval
rendelkeznek, és azok megfelelnek a gazfogyasztd készulékek tanusitott “C” tipusu
gazfogyaszto készuléknek.

A gazfogyaszté készulék tartozékanak mindsuld, beépitésre tervezett szerkezeti
elemek kizarolag a késziulék CE tanusitasa szerintiek, a gyarto altal elirt tisztito- és
ellen6rz6 idomokat a kiviteli terv tartalmazza.
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Az égési levegl ellatd és égeéstermék-elvezetd szerkezeti elemek megfelelnek a
gyartoi el6irasoknak.

A gazfogyaszto készulék minden részében a kondenzviz elvezetéseérél a gyari
el6irasok szerint kell megvaldsitani, jégdugot a kondenzviz nem okozhat

MUszaki Biztonsagi Szabalyzatban foglaltaktdl valé eltérés nem valt szukségesseé.

Szabvanytol valo eltérés nem valt szukségessé.

Egyetemes szolgaltatasra jogosult felhasznalasi helyen nyilatkozom, hogy a
rendelettel érintett tervezett gazfelhasznalasu fltéberendezés(ek) a 813/2013/EU,
vizmelegitd berendezés(ek) a 814/2013/EU bizottsagi rendeletben foglaltaknak
(szezonalis helységfitési hatasfokra, vizmelegitési hatasfokra,
hangteljesitményszintre vonatkozo el6irasainak) maradéktalanul megfelel(nek).

Nyiregyhaza, 2017. augusztus ho

Szabo Attila
eépuletgépész merndk
4400 Nyiregyhaza, Torzs u. 54. I/5.
+36-30/299-6670
G-T15-0627



MUNKAVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Mandoki Térségi Szocialis Kézpont részére a fogyatékosok nappali ellatasat
biztosité uj épulet
4464 Mandok, Kossuth Lajos utca 18., HRSZ.:730/2

Bels6 gazszerelési tervéhez

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis
munkavédelmi kdvetelményekrdl szolo 4/2002(1l. 20.) SZCSM-EUM egydttes
rendeletnek, egyéb jogszabalyoknak és szabvanyoknak rendelkezéseknek
megfeleléen, mint felel6s tervez6, kijelentem, hogy a targyi létesitményre és
uzemeltetésre vonatkozo, a tervezéskor érvényben Iév6 jogszabalyok, szabvanyok,
szabalyzatok, és egyéb hatdésagi elbirasokat a terv készitése soran figyelembe
vettem, illetve nyilatkozom, hogy a terv készitése soran biztonsagi és
egeészségvedelmi koordinator kdzremikodését igénybe vettem.

Nyiregyhaza, 2017. augusztus ho

Szabo Attila
eépuletgépész merndk
4400 Nyiregyhaza, Torzs u. 54. I/5.
+36-30/299-6670
G-T15-0627



MUSZAKI LEIRAS

Mandoki Térségi Szocialis Kézpont részére a fogyatékosok nappali ellatasat
biztosité uj épulet
4464 Mandok, Kossuth Lajos utca 18., HRSZ.:730/2

Bels6 gazszerelési tervéhez

1./ EI6zmények

Tervezési feladat volt a fenti helyrajzi szamu teleken épulé Szocialis épulet belsd
gazszereléseére vonatkozo kiviteli tervdokumentacio elkészitése.
Tervezési hatar, az el6kerti felallasba tervezett féelzaré gombcsaptol kezdédik.

Az épllet foldszint kialakitasu, fokozott Iégzarasu nyilaszardkkal. A tervezés soran
meg kell oldanunk a zart égésterli, kondenzacios gazkazan égéstermeék elvezetéset,
frissleveg6 bevezetését, gazellatasat.

2./ Bels6 gazszerelés

A csatlakoz6 gazvezeték foldarokban szerelt milanyag csévezetékkel, jut el az PERO
GAZ T7+T3 tipusu elkerti szabalyozd- és méréallomasban elhelyezett KHS-2-3,5
AS nyomasszabalyozobig, valamint a héfokkompenzalt G-4 (250mm csonktavolsagu)
gazmérodig. A merbktdl foldarokban szerelt mianyag csdvel, véddcsdben jutunk el az
épulet homlokzataig, majd szabadon szerelt, réz csOvezetékkel jutunk a
gazfogyasztd késziilékekig. A késziiléket AHA-MOFEM elzaré gémbcsappal és nem
éghet6 hajlékony vezetékkel, vagy a terv szerint, rézcsével kell bekotni.

A gazkazanok égéstermeék elvezetését — frisslevegd bevezetését (C33 tipus) a terv
szerint kell bekotni Viessmann gyartmanyu PPS/Alu idomokbdl.

Beépitésre kerulé gazkészulékek az alabbiak:

db kW/db m’/h/db m°/h
VIESSMANN Vitodens-100W zart
egester(, kondenzacios gazkazan 1,0 32,70 3,50 3,50
Osszesen: 32,70 3,50

Beépitésre kerulé gazkészulékek dokumentumai:

Megfeleléség Uzembehelyezés

Gazkazan | VIESSMANN CE-0085BT0029 5777 711 HU
Vitodens-100W
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A gazvezetéket a kivitelezés soran az érintésvédelmi halézatba be kell kotni, errdl
EPH jegyz6konyvet kell késziteni, melyet a megvaldsulasi dokumentaciohoz csatolni
kell. Uj EPH rendszer kiépitését, vagy megfeleld EPH rendszerhez valé csatlakozast
csak a tevékenységre elGirt szakképesitéssel rendelkez6, jogosult személy
végezheti. A fém vizcsovek, fém gazcsovek és egyeb éghetd folyadékokat szallitd
csovek, kabellétrak nem alkalmazhatok egyenpotencialra hozo vezet6ként. Ezzel
védbegyenpotencialu 0sszekottetéseket az épulet minden szintjén meg kell ismételni
a védbvezetd és az idegen vezetoképes részek kozott.

Elektromos energiat igényl6 berendezés (gazkazan), csak az MSZ1600/3., valamint
az MSZ IEC 529. elGirasainak megfeleléen helyezhet6 el.

Acél anyagu vezetékek hegesztésénél be kell tartani az MSZ EN 12732 szamu
szabvanyt, valamint a 143/2004. (XII.16.) GKM rendelettel éltbe lépett Hegesztési
Biztonsagi Szabalyzatot. Csak a szabalyzatban meghatarozott minésitési hegeszt6
szakmunkas kivitelezhet az el6irt képzettségl felelés személy mellett, a
munkaveédelmi kovetelmények betartasaval.

Acélcsb esetén MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255 szabvany szerinti, varratmentes
acélcs6 alkalmazhato, az iranytoréseket csé6hajlitassal, DN25 méret felett indokolt
esetben forrcsé iv hegesztésével kell elvégezni. A szabadon szerelt gazvezeték
eldllasa a falfelllettdl egyenletes, maximum 1,5D tavolsagra legyen, Ugyelve arra,
hogy alatta a falon belul elvakolva mas vezeték (viz-, elektromos) ne legyen.
Szabadon szerelt gazvezetéket a hétagulas figyelembe vételével csébilincsekkel kell
rogziteni. A csoébilincsek nem éghet6 anyaguak és megfelel6 szilardsaguak
legyenek. Bilincsezés megfogasi tavolsagai acélcsé esetén 17-ig 1,5m, 17 felett 2,0m.
Rézcsd esetén @15-1,25m, @ 18-1,5m, @22-2,0m, @28-2,25m, J35-2,75m, J42-
3,0m, @54-3,5m. A fal-, fodémattéréseken keresztllvezetd csGvezetéket védbcsében
kell elhelyezni.

Gondoskodni szukséges a csOvezeték és a véddcsd kozotti gylris tér egyik vagy
mindkét oldali idétallé viz-tomor lezarasardl és a haszoncsé véddcsdbe helyezése
el6tti korrdzid elleni védelmérdl. A csbvezetékben alkalmazott mechanikai kotések a
hdzasnak ellenalloak legyenek.

A csatlakozo6- és fogyasztoi vezetékek cs6kotéseinél acél- és PE cs6anyag esetén
hegesztett kotést, réz csé kotéseinél forrasztott, vagy présidomos, rozsdamentes
acélcs6 esetén présidomos kotést szabad alkalmazni. Polietilén csé és fémcsé
atmenet torténhet sajtolt, menetes, vagy hegesztheté PE-acél, forraszthaté PE-réz
atmeneti idommal.

A PE-fém cs6 atmeneti idom alkalmazasa esetén a PE cs6 szabadon szerelt
szakaszat acél védocsObe kell helyezni. Menetes, karimas, roppantégydris,
hollanderes kotések csak szerelvényekhez, idomokhoz, méréelemekhez, szigeteld
kozdarabokhoz, miszerekhez és karimas csdveég lezarasokhoz alkalmazhatok.
Acélcsdbdl rézcsdbe torténd atmenet a csatlakozo, vagy fogyasztoi vezeték egyetlen
pontjan, szaraz kornyezetben fogadhato el. Az acélcs6-rézcsé kapcsolat kizardlag
menetes kotéssel (vorosontvény), szintetikus tomitéssel szerelhet6 meg.
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A kotés kornyezetét, a rézcs6 50 mm-es szakaszat is, rozsdasodas ellen, kiemelt
gondossaggal, szigetel6foliaval kell takarni. Fekete acélcsére préselt rézidommal
csatlakozas tilos! Foldben menetes kotés nem alkalmazhaté.

A fogyasztoi vezeték korroziovédelmérdl az uUzembe helyezést kovetben, a
fogyasztoi vezeték teljes élettartama idején folyamatosan gondoskodni kell. Olyan
helyen, ahol a cs6 teljes fellletéhez szerelt allapotban nem lehet hozzaférni, a csdvet
felszerelés el6tt korroziovédelemmel kell ellatni. A korrézidvédelem torténhet
festéssel, fémbevonattal, miianyag bevonattal.

A csatlakozo- és a fogyasztoi vezeték anyaganak és szerelésének megfelel6ségét
uzemszer( allapotban szilardsagi- és tomorségi nyomasprobaval ellenérizni kell. A
nyomasproba terv szerinti elvégzése, dokumentalasa és értékelése a Kkivitelezd
feladata és felel6ssége, melyet a Miszaki felulvizsgalo jelenlétében kell lefolytatni. A
szilardsagi vizsgalatot minden esetben a tomorségi vizsgalat elétt kell végrehajtani. A
szilardsagi probanyomas id6étartama az allandosult allapot elérését kovetéen 15 perc.
A szilardsagi nyomasproba értéke a legnagyobb tUzemi nyomastél (MOP) fugg az
MSZ EN 12007-1 szabvanyban megadottak szerint. A szilardsagi nyomaspréba
értéke nem lehet kisebb 1 [bar]-nal. A 0,1 [bar]-t meg nem haladd legnagyobb tzemi
nyomasu (MOP) vezeték esetén a tomorségi probanyomas értéke 150 [mbar], 0,1
[bar]-t meghalad6 Uzemi nyomas esetén legyen legalabb akkora, mint a legnagyobb
uzemi nyomas (MOP), de ne haladja meg annak (MOP) 150 %-at. A
tomorségvizsgalat id6tartama az allandosult allapot elérését kovetéen 10 perc. A
megépult gazvezetékeket és szerelvényeiket az MSZ 11413 elbirasai és a TT 4000
Technoldgiai Utasitas szerint kell nyomasprobazni. A nyomasproba kdzege levegd
legyen, el6tte gondoskodni kell a vezeték kifuvatasarol. A nyomasprobat OMH hiteles
korszamlapos manomeéterrel kell végezni. Nyomasprobara csak tiszta, uzemszeri
allapotban lévé vezeték készithetd el6.

A nyomasprobat a gazszolgaltatdé jelenlétében kell végrehajtani. Ha a vizsgalat
eredményei nem megfeleléek, akkor a szivargas helyét meg kell keresni arra
megfelel céleszkozokkel (pl.: szivargasjelz6 hab), a hibas részt ki kell javitani, illetve
ki kell cserélni. A szivargas megszuntetését kovetden ujboli nyomasproba vizsgalatot
kell végezni.

Hajlékony vezeték alkalmazasa esetén csak azok a tipusok alkalmazhatok, amelyek
rendelkeznek magyar nyelvii hatésagi engedéllyel, valamint a TIGAZ-DSO Kft.-nél
engedélyezettek. Eghetd anyagu hajlékony vezeték esetén hére zard szerelvényt kell
a gazfogyasztd készulék féelzard elé beépiteni. A gazfogyasztd készulék elbtt levd
elzard szerelvényt ugy kell beépiteni, hogy hozzaférhet6 legyen, és barmikor
biztositsa az azonnali elzaras lehetéségét. A készulék elbtti elzaro szerelvények AHA
MOFEM tipust gémbcsapok legyenek.

Hajlékony vezeték alkalmazasa esetén a gyartd részérél szavatolt élettartamot a
mellékelt megfelel6ségi tanusitvanyon a gyartonak, forgalmazonak fel kell tuntetni.
Az élettartam lejartaval a szerelvényt ki kell cserélni. Amennyiben nem all
rendelkezésre informacio az élettartamra vonatkozoan, ugy az uzemeltetési
korulményektél fuggben, de maximum 5 évente javasolt azok cseréje.
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A kerités nem lehet tomor kiviteld, hogy az el6kerti gazmérd a szekrény nyilasan
keresztul, kozteruletrdl leolvashatd legyen. A szekrény kereskedelmi forgalomban
kaphatd, nem éghet6 anyagu, mechanikai és karos héhatas elleni védelmet biztositd
legyen. Rendelkezzen olyan leolvas6 ablakkal (nyilassal), amely lehetévé teszi a
gazmerd leolvasasat a kozteruletrdl, a szekrény nyitasa nélkul. A kerités terven
feltintetett kivitelének moddosulasa esetén is biztositani kell a gazmeérdé ora
kozteruletrdl torténd leolvashatosagat.

A gazkazan égéstermeék elvezetését a kiviteli terven feltintetett modon, a terven
dokumentalt anyagok és paraméterek szerint kell megvaldsitani. A gazfogyaszto
készllék Uzembe helyezése csak a Kivitelez6, valamint az Uzembe helyez6
vizsgalata és nyilatkozata, illetve a teruletileg illetékes kéménysepré-ipari
kOzszolgaltatbonak az  égéstermék-elvezetés  megfeleléségére  vonatkozo
szakvéleménye alapjan torténhet.

A kivitelezés folyaman a gyartd elGirasai szerint gondoskodni kell az égéstermék
elvezetd rendszerben keletkezend6 kondenzatum elvezetésérdol. A kémények
allapotat évente minimum egyszer, lehetbleg a fltési idény kezdete el6tt az illetékes
kéménysepré-ipari kdzszolgaltaté szakembereivel el kell végeztetni.

Az elkészult csatlakozé vezetéket és felhasznaldi berendezést miszaki-biztonsagi
szempontbdl az engedélyes, vagy megbizottja koteles felllvizsgalni. A miszaki-
biztonsagi ellenérzést nem végezheti ugyanaz a személy, aki a tervet felulvizsgalta.
A miszaki-biztonsagi ellendrzést végz6 személy az ellendrzésrdl jegyzokonyvet allit
ki, amelynek egy példanyat a kivitelez6nek, egy masik példanyat a beruhazénak
(felhasznaldnak) atadja. Meghiusult miszaki-biztonsagi ellenérzés esetén a
csatlakozé és/vagy fogyasztoi vezeték nem helyezhetd Uzembe.

Az elkészult halézat Uzembe helyezését az engedélyes altal miszaki—biztonsagi
szempontbdl felulvizsgalt, és kivitelezésre alkalmasnak nyilvanitott tervdokumentacio
alapjan megvalositott és az uzembe helyezést gatld hianypotlas nélkiuli miszaki
atadas-atvételi eljarast kovetbéen szabad elvégezni. A gazfogyasztd berendezés
Uzembe helyezését és belizemelését kizardlag a gyartd nevében eljarod, feljogositott
szemelyek végezhetik el, amennyiben a gyarté ezt el6irta. A hasznalatba vétel illetve
uzembe helyezés az uzembentartd igényének megfelelben a gazfogyasztas
megkezdését jelenti.

3./ Szell6zés, égési levegb ellatas

A gazkazan égéshez szukséges leveg6t, valamint égéstermék elvezetését a
tetOszerkezeten keresztul vezetett NAG60/100mm méreti PPs/Alu duplafalu, gyari
Vaillant gyartmanyu csével biztositjuk. A gyartd elbirasa szerint, koncentrikus
rendszer esetén a megengedett legnagyobb cs6hossz 8m. A tervezett megoldasok
esetén a maximalis cs6hossz idomokkkal egyutt rovidebb, mint a megengedett
cs6hossz, igy a tervezett égésétermék elvezetd cs6 megfelel a gyarto el6irasainak. A
gyari fustcs6idomok csatlakoztatasakor maradéktalanul be kell tartani a gyarto
elbirasait.



4./ Munka — és tlizvédelmi eldirasok

Gazvezeték épitésénél csak olyan munkavallaloé foglalkoztathatd, aki egészségileg
alkalmas a munkavégzésre, a munkavégzeéshez elbirt szakképesitéssel rendelkezik;
a berendezéseket és az eljarasokat, tovabba a szallitott gaz tulajdonsagait és a
veszélyek elleni védekezési modszereket ismeri. A gazveszeélyes helyen egy idében
foglalkoztatott munkavallalok szama kettonél kevesebb nem lehet.

Gazvezeték épitésekor a munkaltatonak oktatas keretében gondoskodnia kell arrdl,
hogy a munkavallalo elsajatitsa és a foglalkoztatas teljes id6tartama alatt,
rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztet6 és biztonsagos munkavégzés
elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szukséges szabalyokat,
technologiai, muveleti, kezelési utasitasokat, valamint egyéb informaciokat. Az
oktatas elvégzéseét a tematika megjelolésével és a résztvevOk alairasaval ellatva
irasban kell rogziteni. A munkavallalé az el6irt ismeretek megszerzéséig onalléan
nem foglalkoztathato.

Biztositani kell, hogy a munkavallalé alkalmas legyen a munkavégzéshez szukseges
védobfelszerelések viselésére és a rendelkezésére bocsatott védbfelszereléseket
minden munkavallalé koteles hasznalni. A munkavallalét csak akkor szabad
légzésvedsd készulék hasznalataval jar6 munkaval megbizni, ha annak hasznalatat
ismeri és egészségi allapota alkalmassa teszi a megndvekedett fizikai terhelés
elviselésére. A munkavallaloknak a kiadott utasitasokat be kell tartaniuk.

A kivitelez6 munkaltato az elGirt esetekben koteles egészségvedelmi koordinatort
igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni) a kivitelezési munkak alatt.

Emel6gépek alkalmazasanal be kell tartani az 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet
Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kovetelményeit.

Az egyéni védéfelszerelést ugy kell megvalasztani, hogy biztositsa a munkavégzes
kozben fellépd veszély és/vagy artalom elleni védelmet a munkakornyezeti
kockazatokkal szemben, és onmaga ne idézzen el6 tovabbi veszélyeztetést. A
védbeszkoz felelien meg a munkavégzés korulményeinek, az ergonomiai
kovetelményeknek, és a munkavallalo testi méreteinek.

Amennyiben egyszerre tobb kockazat fennallasa szukségessé teszi, hogy a
munkavallalé egy id6ben tobb véd6eszkozt hasznaljon, ezeknek a védbeszkozoknek
Osszeillbknek és hatékonyaknak kell lennitk a fennallé kockazatokkal szemben.

Az egyéni védbeszkozt az adott munkateruleten munkat végzéknek, illetve a munka
iranyitojanak, vagy ellen6rzést végzbéknek is biztositani kell a munkavégzés
idGtartama alatt.

A munkahelyeket ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy

- a munka sajatossagainak,

- a valtozo épitési korulményeknek és allapotnak,

- az id6jarasi korulményeknek,

- a mindenkori szakmai tevékenységnek megfeleléen folyamatosan megvaldsuljanak
az egészseges és biztonsagos munkavegzés kovetelményei.



-6-

Magasban végzett munkak esetén a munkavallalok és a felhasznalt anyagok leesése
ellen els6dlegesen biztonsagot nyujtdo berendezésekkel kell a védelmet kialakitani.
Amennyiben erre nincs mod, egyéni védbfelszerelést kell alkalmazni.

Bels6 szerelési munkahoz csak biztonsagos, az elvégzendd munkahoz megfelel,
idészakosan felulvizsgalt, rogzitett, kétagu Iétrat szabad hasznalni. Kétagu létrat
tamasztva hasznalni nem szabad!

Anyagokat, készulékeket, munkaeszk6zoket rakodni, tovabba szallitani és raktarozni
csak ugy szabad, hogy azok leborulas, feld6lés, elcsuszas, leesés ellen megfeleléen
biztositva legyenek.

A munkahelyeken hasznalt valamennyi szerszamot, munkaeszkozt, gépet, annak
hasznaldja/kezel6je minden munkavégzés elb6tt koteles szemrevételezéssel
megvizsgalni, hogy az alkalmas-e az egészséget nem veszélyeztet6, és biztonsagos
hasznalatra, munkavégzésre. A munkavallalo koteles a szerszamot, munkaeszkozt,
gépet rendeltetésszerlien hasznalni, a szamara meghatarozott karbantartasi
feladatokat elvégezni.

Csak olyan gépet szabad hasznalni, amely megfelel a gépekkel szemben tamasztott
mindségi kovetelményeknek, azt a vonatkozd jogszabalyok szerint id6szakosan
megvizsgaltak, illetve a gyarté a mindséget tanusitotta, és ugy van kialakitva, hogy a
munkaveégzés folyaman az eldirt védelmet biztositja a gép kezeldje, illetve kisegit
személyzete részeére.

A gép kezelbje koteles a veszélyt jelent6 rendellenességet, Uzemzavart, a tdle
elvarhatd mdédon megszuntetni, a szikséges intézkedéseket legrévidebb idén belll
megtenni, a munkairanyitonak a miszaki hibat jelenteni. A hiba, szakember altal
torténd elharitasaig azzal munkat végezni tilos.

Thzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tuzet, vagy
robbanast okozhat, illetve amig a tlz- vagy robbanasveszélyt el nem haritottak. A
tlzveszélyes munkak végzésekor be kell tartani az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az
Orszagos Tuzvédelmi Szabalyzatrdl rendelet elbirasait.

Hegesztés soran be kell tartani a 143/2004. (XI1.16.) GKM rendelet a Hegesztési
Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol kovetelményeit.

Alkalomszerli tlhzveszélyes tevékenységet el6zetesen irasban meghatarozott
feltételek alapjan szabad végezni. Nem telepitett hegeszt6é munkahelyen,
helyiségben vagy szabadtéren, hegesztési munka csak az el6zetesen irasban
meghatarozott feltételek betartasaval végezhetd. A feltételek betartatasa a munkat
elrendel6 feladata.

A tlzveszélyes kornyezetben végzett tlzveszélyes tevékenységhez a munka
kezdésétdl annak befejezésig a munkat elrendel6 - szukség esetén gazkoncentracio
ellen6rz6 miszeres - felugyeletet koteles biztositani.
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A tlizveszélyes tevékenységhez a munkat elrendeld az ott esetlegesen keletkezd tliz
oltasara alkalmas tlzolto felszerelést, készuléket koteles biztositani. Nyilt langgal
jaré6 munka esetén, a munkahelyen legalabb 2 db minimum 6 kg-os ABC porral oltd
készuléket kell tar- tani. A munka jellegétél és nagysagatol fuggben tovabbi tartalék
tlzoltdo készlléket is biztositani kell. Tuzoltd készuléket a veszélyeztetett hely
kozelében kell elhelyezni, és csak a rendeletetésnek megfeleléen szabad hasznalni.

A tlhzveszélyes tevékenység befejezése utan a munkavégzé a helyszint és annak
kornyezetét tizvédelmi szempontbdl kdteles atvizsgalni, és minden olyan korilményt
megszuntetni, ami tlzet okozhat.

5./ Biztonsag — és egészségvédelmi elbirasok

Az épitési munkahelyeket ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési
munka sajatossagainak, a valtozd épitési korulményeknek és allapotoknak, az
id6jarasi  kovetelményeknek, a mindenkori épitbipari kivitelezési tevékenyseg
szakmai elvarasainak megfeleléen folyamatosan megvaldsuljanak az egészséget
nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés kovetelményei.

Azokat az anyagokat, berendezéseket és altalaban minden olyan elemet, amelyek -
barmilyen modon mozogva vagy elmozdulva - hatranyosan befolyasolhatjak a
munkavallalék biztonsagat, illetve egészségét, megfelel6 és biztonsagos maddon
stabilizalni kell.

Az épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az allvanyokat, a feljarokat,
a munkaeszkozOoket és mas berendezéseket ugy kell méretezni, felallitani,
megtamasztani, aladucolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy a fellép6 terhelés
elviselésére, illetve atadasara alkalmasak legyenek.

Az épitményeket és azok részeit csak megszilardulasuk, a szukséges kotések
kialakulasa és mindezek vizsgalata utan szabad megterhelni, munkahely céljara
vagy segédszerkezet elhelyezésére felhasznaini.

Epitési munkagddrok, arkok falait - a talajallékonysagot figyelembe véve - ugy kell
kitamasztani, rézslzni vagy mas megoldassal biztositani, hogy azok az épitkezés
valamennyi szakaszaban biztosan meg6rizzék allékonysagukat. A
segédszerkezetek, allvanyok, illetve munkagodrok és arkok allékonysagat és
teherbird képességét rendszeresen ellendrizni kell.

A nem kelléen ellenall6 anyagbdl kialakitott felulet megkozelitése csak akkor
megengedett, ha megfelel6 felszerelések vagy eszkdzok lehetévé teszik a munka
biztonsagos elvégzéseét.
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Az épitési munkahely jellegétdl, a helyiségek méretétél és hasznalatatol, az
alkalmazott berendezésektdl, felszerelésektél, az ott 1évé anyagok fizikai és vegyi
tulajdonsagaitdl, valamint az ott tartozkodé6 munkavallaldék lehetséges legnagyobb
letszamatdl fuggben, a munkahelyeket megfelel6 szamu, a tlz oltasara alkalmas
készulékekkel, illetve kiulon jogszabalyok szerint tlzérzékels, jelz6- és
riasztoberendezéssel kell ellatni.

Gondoskodni kell a tlzoltd készilékek, a tlzérzékelbk és a riasztd rendszerek
rendszeres ellen6rzésérél és karbantartasardl. Rendszeres id6kozokben azokkal
megfelel probakat kell végezni, és hasznalatukat gyakoroltatni kell.

A nem automatikus tlzolté berendezéseknek kdonnyen elérhetbéeknek és egyszerien
kezelhetbknek kell lennilk. A berendezések tarolasi helyét a kulon jogszabalyban
meghatarozottak szerint kell jelolni. E jeloléseket tartésan és az alkalmazasi hely
jellegének megfelel6 mdédon kell rogziteni.

A munkahelyeknek, helyiségeknek és kozlekedési utaknak, amennyire az
lehetséges, természetes megvilagitassal kell rendelkezniiik. Ejszaka megfelel6 és
elégséges mesterséges megvilagitast kell biztositani, valamint akkor is, ha a nappali
természetes fény nem elegend6. Ahol szikséges, Utéssel szemben védett,
hordozhaté fényforrasokrol kell gondoskodni.

A helyiségek, munkahelyek és kozlekedési utak vilagitasi szerelvényeit ugy kell
elhelyezni, felszerelni, hogy a szerelvények balesetet ne okozhassanak.

Az olyan helyiségeket, munkahelyeket és kozlekedési utakat, ahol a munkavallalok a
mesterséges vilagitds kimaradasa esetén veszélynek vannak kitéve, megfelel6
er6sseégl szukség-megvilagitassal kell ellatni. E vilagitas olyan legyen, hogy a
munkavallaldk a kijelolt menekulési utak hasznalataval a munkahelyet biztonsagosan
el tudjak hagyni.

A munkahelyekhez vezet6 utakat, a jarmiforgalom szamara megnyitott kozlekedési
utakat ugy kell kialakitani, hogy azok megfelel6 teherbirasuak, a rajtuk lebonyol6do
kozlekedési és szallitasi feladatok szempontjabdl elegendd szélességliek, lyukaktal,
godroktél mentesek legyenek, és felelienek meg a kulon jogszabalyokban
meghatarozott egyéb kdovetelményeknek.

A munkavégzeés helyszinének megkozelitését ugy kell megoldani - amennyiben ez
csak szintkulonbség athidalasaval biztosithatd -, hogy az a biztonsagos kozlekedés
kovetelményeit kielégitse. A munkahelyeknek és a kdzlekedési utaknak a szeméttdl,
tormeléktdl és épitési anyagmaradéktol mentesnek kell lenniuk. A munkahelyeket és
a kozlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy azok a lehulld targyaktol védettek
legyenek.

Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tarolni, hogy az a munkat
€és a biztonsagos kozlekedést ne zavarja, a segédszerkezet alloképességét ne
veszeélyeztesse.
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A kozlekedd utakat - beleértve a I1épcséket, rogzitett Iétrakat és a rakodokat - ugy kell
méretezni, elhelyezni, illetve kialakitani, hogy azok a rendeltetésuknek megfelel6en
konnyen, Dbiztonsagosan hasznalhatéak legyenek, és a kornyezetikben
foglalkoztatottak veszélyeztetése nélkul megfelel6 hozzajutast biztositsanak.

A gyalogos-, illetve az aruforgalom céljara hasznalt utakat - beleértve azokat is,
amelyek fel- és lerakodasra szolgalnak - az igénybe vevbk szamanak és a
tevékenység tipusanak megfeleléen kell méretezni. Ha a kozleked6 utakon
szallitoeszkdzt hasznalnak, a gyalog kozleked6k részére megfelel6 biztonsagi
tavolsagot kell kialakitani, vagy véd&szerkezetet kell felszerelni. Az utakat
egyértelmden ki kell jeldlni, azok allapotat rendszeresen kell ellendrizni, illetve azokat
megfelel6en karban kell tartani.

Megfelel6 tavolsagot kell hagyni a jarmiforgalomra szolgal6 utak, az ajtok, a kapuk
és a gyalog kozlekeddk részére szolgald atjarok, folyosok és lépcsbhazak kozott. A
beépitett er6géppel rendelkezd jarmivek és szallitbeszk6zok kozlekedeési utjait ugy
kell kialakitani, hogy azok az ajtoktol, kapuktol, atjaroktol, 1épcsokilépoktdl legalabb
1,00 méterre vezessenek el.

Ha az épitési munkahely egyes teruleteire a belépés korlatozott, azokat el kell
keriteni a belépési engedéllyel nem rendelkezdk belépésének megakadalyozasara.
Megfelel6 intézkedéseket kell tenni a veszélyes teruletekre valo belépésre
feljogositott munkavallalok védelmére. A veszélyes teruleteket joOI lathatéan kell
megjeldlni.

A munkaltatonak biztositania kell az els6segély nyujtasi lehetéséget, és azt, hogy a
munkavallalék  kozul kulon  elbirasok szerint  kiképzett és  vizsgazott,
elsGsegélynyujtasra kijelolt személy mindig rendelkezésre alljon. Intézkedéseket kell
tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett
munkavallaldkat orvosi kezelésre barmikor el lehessen szallitani.

Ha az épitési munkahely mérete vagy a tevékenyseég fajtaja szikségesse teszi, egy
vagy szukség esetén tobb els6segélynyujtd helyiséget kell kialakitani.
Els6segélynyujtd helyiség létesitési kotelezettsége akkor all fenn, ha az épitési
munkahelyen egyidejlileg tobb mint 50 munkavallalot foglalkoztatnak. E helyiséget a
vonatkozo kulon jogszabalyban meghatarozottak szerint jelolni kell. E helyiséget ugy
kell kialakitani, hogy oda hordagy - a rajta fekvé sérulttel - konnyen bevihetd legyen.

Az els6segélynyujto  helyiségeket el kell latni megfelelé elsGsegélynyujtd
felszerelésekkel és berendezésekkel. Elsdsegélynyujté felszerelésnek kell
rendelkezésre allni minden olyan helyen, ahol a munkakorulmények ezt
megkivanjak. Az elsésegeélynyujtd felszerelések 6rzési helyeit a kulon jogszabaly
szerint kell jelolni, és azokhoz konnyl hozzaférést kell biztositani. JoI lathato helyen
és jeloléssel fel kell tuntetni a legkdzelebbi mentbszolgalat cimét és telefonszamat.

Az épitési hely kornyezetét és hatarat ki kell jelolni és jelzétablakkal kell ellatni, azért
hogy az vilagosan lathat6 és azonosithato legyen.
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ennek hianyaban mas, alkalmas, alkoholmentes itallal. Az ivovizvételi helyeket a
munkaveégzési helyek kdzelében kell kialakitani.

A munkaltato koteles gondoskodni ivovizesap, illetve ivokut felszereléseérél, valamint
az ivovizet szolgaltaté berendezés tisztan tartasardl és megfeleld karbantartasarol.
Ha a munkahelyen ipari vizszolgaltatas is van, a csapokat ,ivéviz”, illetve ,nem
ivoviz” felirattal és a kulon jogszabaly szerinti jeloléssel kell ellatni.

Vizvezetékes ivoviz hianyaban az ivovizr6l egyéb modon kell gondoskodni. Az
ivoviztartaly kifolyojat olyan médon kell elhelyezni, hogy a tartalybol kdzvetlendl ne
lehessen inni. A munkaltatd koteles gondoskodni az ivoviztartalyok rendszeres
fert6tlenitésérdl, valamint arrdl, hogy azok feltdltése csak ivoviz minéségl vizzel
torténhessen.

A munkavallalék szamara gondoskodni kell olyan megfeleléen kialakitott zart térrdl
(pl. lakokonténerrdl), amelyben a munkavallalok az iddjaras hatasaitol vedetten,
higiénikus korulmények kozott étkezhetnek, illetve biztositani kell a munkavallalok
részére olyan f6z6-, illetve étel melegitésére alkalmas felszereléseket, amelyek a
higiéniai kovetelmények megtartasa mellett lehetdveé teszik ételeik elkészitését.

6./ Altalanos észrevételek

A beépitésre kerluld anyagok rendelkezzenek a magyarorszagi beépitési
engedélyekkel, a szukséges hatdsagi felllvizsgalatokkal.
A kivitelez6 koteles a beépitendd anyagokrol:
- Min&ségi bizonyitvanyt, megfelel6ségi tanusitvanyt
- Garanciajegyeket
- A karbantartashoz és kezeléshez szukséges valamennyi gépkonyvet
szolgaltatni

A kivitelez6 koteles a beépités soran:
- A berendezéseket a gyartoi elbirasok szerint tarolni
- A gyartoi utmutatas alapjan a szukséges helyszini ellenérzéseket elvégezni
- A csere alkatrészeket felsorolni és biztositani
- A berendezési targyak id6 elétti hasznalatat megakadalyozni

A kivitelez6 koteles az atadaskor:
- A berendezések kezelésére a kioktatast biztositani
- Atadasi dokumentaciot elkésziteni
- Bemérés, beszabalyozas elvégzése, dokumentalasa
- Egyeztetett tartalék és segédanyagokat atadni
- A kivitelezésnek megfelel6 megvalosulasi tervdokumentaciot két példanyban
atadni a Megrendel6nek
- Mdkodési és karbantartasi utasitast atadni a Megrendel6nek két példanyban
- Kéménysepré-ipari szakvélemény
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Huzatmegszakitoval rendelkez6 készulék esetén a lakasban elszivasos rendszeri
szell6zés nem alkalmazhato.

A Kivitelezés és a miszaki atadas folyaman, a terven szerepl6é adatokat ellenérizni
kell. Amennyiben a tervt6l valé eltérés tapasztalhatd, akkor a munkalatokat a
tervezével tortén6 egyezteteésig le kell allitani.

Tervezd ezuton felhivja a tulajdonos figyelmét, hogy az épulet nyilaszardinak
barmilyen késdbbi atalakitasa, cseréje a berendezések légellatasat jelent6sen
befolyasolhatja, ronthatja. llyen jellegi munkalatok megkezdése el6tt a tervezdvel
kell egyeztetni, az altala elGirtakat szigoruan be kell tartani.

A vezetekrendszer elkészilte utan nyomasprébat kell tartani az MSZ 11413 elGirasi
szerint, a TIGAZ Rt. Miszaki ellenérének jelenlétében.

A tervben alkalmazott miszaki megoldasa a tervez6 szellemi tulajdona, attdl vald
eltérés és annak a szerz6déses célon kivuli alkalmazasa nem megengedett.

Nyiregyhaza, 2017. augusztus ho
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