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FÖLDSZINT FELETTI FÖDÉMTERV
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okl. szerkezetépítő mérnök 2017.08.14.

S-02TARTÓSZERKEZETI KIVITELEZÉSI TERV
MÁNDOKI TÉRSÉGI SZOCIÁLIS KÖZPONT RÉSZÉRE A FOGYATÉKOSOK

NAPPALI ELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ ÚJ ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA
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TERVLAP SZERINT
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elem vas vas hossz Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20
0,395 0,617 0,888 1,578 2,466

1 12 4 3,550 0,269
2 12 14 1,100 0,073
3 10 4 3,550 0,224
4 10 14 1,000 0,055
5 1 4 3,550 0,022
6 1 14 0,840 0,005
7 1 6 86,500 1,280
8 1 506 1,000 0,449
9 1 4 7,700 0,049

10 1 39 1,320 0,020
11 1 4 9,000 0,057
12 1 45 1,100 0,020
13 1 4 195,000 0,693
14 1 600 0,900 0,213
15 1 4 70,000 0,249
16 1 213 1,000 0,084
17 55 4 1,500 0,293
18 1 4 36,000 0,128
19 1 111 0,800 0,035
20 1 4 23,000 0,082
21 1 70 0,900 0,025

0,530 0,000 1,893 0,621 1,280Összesen: (t)
Mindösszesen: (t) 4,324

Vaskimutatás

Jel
db db (m)

tonna (t)

Megjegyzés:

Betontakarás:  min. 25mm

Betonacél minőség: B500 B

Betonminőség: C20/25-XC1-16-F3

PE: Porotherm elemmagas áthidaló gerenda

Méreteket a helyszínen folyamatosan ellenőrizni és pontosítnai kell!

A ±0,00 az építész tervek szerint! (113,10 mBf)
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