Kéeménybekotesi részletrajz

Elbkerti szabalyozo— és

«
RS
S S p mérédllomds Almenn yezeti tér
ISESRS PERO GAZ T7+13 alépitmény ) 9 X
SRR G—4 gazmérd-250mm csonktav.
\ N [ .
AZ tetdatvezetés Gydri égéstermék elvezetd— § % S hdfokkompenzalt
VIE: SSA//ANN frisslevegd bevezetd rendszer Sls :'§ KHS—2-3,5AS nyomdésszabdlyozo
PPs/Alu C33 tipus S e
960,/100 960,/100mm S +2
‘ rendszerméret = =
Univerzdlis hulldmcserép Egyenértéki hossz: 2,4m —~ Rl 280 § BN
VIESSMANN 5 S| v 3/4
PPs/Alu E ’
260/100 L/ S ” T /
s ; >
4 S -
AZ tolskarmantyii | fo % > NG Z‘ = 8 1000 ‘
VIESSMANN w i <> - S T
PPs/Alu | § / /fOZ ; H g{ 0z Terepszint %T H Foldszint
260/100 l Q I S S S VIESSMANN Vitodens—100W
, . H ~N Almennyezeti tér o - S “ 571 "Z/f rtde e falikaza
AZk ([)/Zgg /1;;/1/;\[///6 €SQ + 50,100 Csatlakozds az utcar ‘T‘ j il S 1 gazuzemd 00/7_%2%;;5 alikazan
960/1 eloszto vezetékrdl || = 9%
#60/100  esrarn | | EEEEE - 1 s 1 s e=10
0.5m hossz 5: 1; E 3 Max. (Z%)g;fggjkg hossz
N |7 1) .om
AZ ellendrzé id S8 S 3
T =TT VESSWANN Vitodens~ 100 ST ST
zart égésterd S S S
Zg gﬁ(% gdziizemd kondenzdcios falikazdn § g \5 g 5
— Q=32 7kW = =
V,=350m3/h
e=1,0
§ Max. egyenértékii hossz
~ #60/100): 6m , <
(#o0/100) 40,00 Megleqyzés
féidszint Fildbe fektetett gizvezeték, az eqyéb kozmiiveket és térszint alatti Jelma gyaraza L
mitargyakat, foldgaz esetén lehetdleg feliilrdl keresztezzen. o = Késbonvomési csatlakozdvezeték
Gdzkésziiléket tartalmazo és osszeszellbztetésre szolgdlo helyiségek Py
nem rendelkezhetnek fokozott 1égzardsd nyilaszarokkal. Uj mért kisnyomasi fogyasztoi vezeték
Nyilt égéstert, kéménybe kotott gézkésziiléket tartalmazo épitményekben . PP
elszivasos (depresszios) szellézés nem alkalmazhat. > AHA Moiem elzdrd gombesap
A kémények alkalmassdgdrdl, a bekotott késziilékek teljesitmén yének A Osszekots idom
figyelembe vételével, a gazkésziilék izembe helyezése eldtt be kell L s
szerezni a kéményseprd szakvélemén yét. Flexibilis bekotdeso
Az Osszeszelléztetéshez sziikséges also—rfelsd szellézonyildsokat -
a padiészinten, ill. kozvetleniil a mennyezet alatt kell kialakitani e Méndok Varos Cnkormanyzata
Eltakarasuk megakaddlyozasara tilto tablat kell elhelyezni. 4464 Mandok, Ady Endre u. 1.
A szekrény nem éghetd anyagd, mechanikai és kdros héhatas elleni =TT — . — - -
védelmet biztosito legyen. Rendelkezzen olyan leolvasé ablakkal (n )//7(7550/), Mandok// Térséqi Szocidlis A"ozpont részére a fogyatékosok nappali elldtasat biztosito dj épiilet
amely lehetdvé teszi a gazmérs leolvasdsat a kozteriiletrd], a szekrény 4484 Mandok, Kossuth Lajos utca 18, HRSZ.: 730/2
nyitasa nélkil, ‘ MIIEBEEES Belst gazellotds szerelés
A kivitelezés és a miszaki Gtadds folyaman a terven szerepld adatokat Fiiggtileges cstery, kéménybekitési részletrajz
ellendrizni kell. Amennyiben a tervtdl vald eltérés tapasztalhato, akkor a — — porm T R e e
munkélatokat a tervezdvel torténd eqyeztetésig le kell allitani, s o } 1:50 kil 2017000 16,2017
SZABO ATTILA KOZHO TUZVEDELEW ELEKTROMOS RAIZSZAW VERZI0
épiiletgépész mémdk Korcsmiras Rudolf | Rétzi Ferenc Bty Péter
wmppin it s | e 6g-03 | RO
+36-30/299-6670 bimiyen fehasznldsa TLOS!




