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U-1 Kozlekedési létesitmények helyszinrajza M=1:250
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(s-1 (sapadékviz elvezetés helyszinrajza M=1:250
(s-2.1 (s-1-0 jeld csapadékviz csatorna hossz-szelvénye M =1:250,1:100
(s-2.2 (s-1-1 jeli csapadékviz csatorna hossz-szelvénye M =1:250,1:100
Sz-1 Szennyviz elvezetés helyszinrajza M=1:250
§z-2 Sz-1 jeld szennyviz csatorna hossz-szelvénye M =1:250,1:100
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V-3 Ivéviz csomdponti terv
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Mandok, Kossuth utca 18.sz. (HRSZ: 730/2) alatti ingatlanon
fogyatékosok nappali ellatasat biztosité épiilet kialakitasa

Kozlekedés, ivovizellatas,szennyviz- és csapadékviz elvezetés kiviteli tervéhez

Lpittetd és Beruhizd:

Mandok Véros Onkormdnyzata (4464 Mdndok, Ady E.u.1.)

Generdltervezd:

BS Epitészstidio Kft. (4400 Nyiregyhdza, Luther u. 10.5z.)

Szakdgi tervezd:
Korcsmdros Rudolf. 4400 Nyiregyhdza, Osz618 u. 107. VI/40.

Tervezelt épitési tevékenység megnevezése, rivid leirdsa, jellemzir:

Kozlekedés, Vizellatds, csapadékviz- és szennyvizelvezetés épitése
lervezett épitési tevékenység helye:

Méndok, Kossuth utca 18.sz. (HRSZ: 730/2)

Altalénos tervezdi nyilatkozat az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szélé 191/2009. (IX. 15.) Korm.

rendelet 9. §. (5) bek. alapjdn:

° Alulirott tervezd kijelentem, hogy a tervezett létesitmény és a tervezett miiszaki megoldds megfelel az 1997. évi
LXXVIIL. torvény (Etv). 31.§ (1), (2), és (4) bekezdésében meghatdrozott kivetelményeknek, az Orszdgos Telepiilésrendezési és
Epitési Kovetelményeknek, a tervkészitéskor érvényben lévd jogszabdlyoknak, az orszdgos, illetve dgazati szabvanyoknak

és miiszaki elgirdsoknak, valamint az dltaldnos és eseti hatosdagi eldirdsoknak, azoktol vald eltérésre nem volt sziikség.

° A betervezett épitési termékek a magyar jogszabdlyokban és szabvanyokban elgirtaknak megfelelnek.
° A tervdokumentdcid elkészitésében résztvevd tervezok a jogszabdlyokban eldirt tervezdi jogosultsagokkal rendel-

keznek, a Magyar Miszaki ellendri Kamara nyilvantartdsdban szerepelnek.

e A tervkészités sordn biztonsdgi és egészségvédelmi koordindtort vettiink igénybe.
. A tervkészités sordn az érintett kozmiszolgdltatokkal és GtkezelGkkel a terveket leegyeztettilk, az egyeztetési

jegyzdokonyveket és nyilatkozatokat a tervdokumentdciohoz csatoltuk.

. A tervezett |étesitmények a telepilés rendezési tervével Gsszhanghan vannak.

° A tervezett létesitmények helyi nkormdnyzati rendelethen védett helyi jelentdségi természeti teriiletet kozvetle-
nil nem érintenek.

° A tervezett kizlekedési létesitmények a kiozforgalomtdl elzdrtak, megvaldsitdsuk nem épitési engedélykateles

tevékenység.
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° A tervezett vizellatds és szennyvizelvezetési létesitmények megvaldsitdsa nem épitési engedélykoteles tevékeny-

. A tervezett csapadékviz elvezetési létesitmények megvaldsitdsa vizjogi létesitési engedélykdteles tevékenység.

Munkavédelmi tervezdi nyilatkozat:

A munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIII. torvényben és ennek 5/1993 (X11.26.) MUM végrehaitdsi rendeletében foglalt
rendelkezéseknek megfelelden a vonatkozé (tervezéskor érvényben 1évd) jogszabdlyok, szabvanyok, szabdlyzatok és egyéb

hatdsagi eldirasok alapjdn készitettik el a terveket.

A tervek és miiszaki megolddsok kieléqgitik az aldbbi jogszabdlyokat:

e 65/1999. (XI1.22) EiM rendelet munkavdllalok munkahelyen torténd egyéni véddeszkoz haszndlatdnak biztonsdgi és
egészségvédelmi kivetelményeirdl
. 5/1993  (XI.26.) MUM rendelet o munkavédelemrdl szol6  1993. évi  XCII.  torvény

egyes rendelkezéseinek végrehajtdsardl

. 143/2004. (X11.16.) GKM rendelettel kiadott Hegesztési Biztonsdagi Szabdlyzat

° 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosmivek, valamint a termelGi, magdn- és kozvetlen vezetékek biztonsdgi
dvezetérdl

. 24/2007. (VIL. 3.) KvVM rendelet a Viziigyi Biztonsdgi Szabdlyzat kiaddsarol

° 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvalositandd minimalis

munkavédelmi kdvetelményekrdl szdl6 rendelet
° 47/1999. (VIIl.4.) GM rendelet az Emeldgép Biztonsdagi Szabdlyzat kiaddsdrol
° 0 80/2005. (X.11.) GKM rendelet a gdzeloszto vezetékek biztonsdgi kavetelményeirdl és a Gazeloszto Vezetékek

Biztonsdgi Szabdlyzata kizzétételérdl

Tizvédelmi tervezdi nyilatkozat:

A Tiiz elleni védekezésrgl a miszaki mentésrdl és a tiizoltdsagrol szolo 1996. évi XXXI. Tv-ben eldirt rendelkezéseknek
megfelelden a 54/2014 (XI1.05.) BM rendelettel kiadott Orszdgos Tiizvédelmi Szabdlyzat, és a vonatkozo (ferve-

zéskor érvényben lévd) jogszabdlyok, szabvinyok, szabdlyzatok és egyéb hatésdgi eldirdsok alapjdn készitettiik el a terveket.

Kornyezetvédelmi tervezdi nyilatkozat:

Alulirott tervezdk kijelentjuk, hogy a tervek a vonatkozo (tervezéskor érvényben Iévd) jogszabdlyok, szabvanyok, szabdlyzatok

és egyéb hatosagi eldirdsok alapjdn készitettik el.

A tervek és miiszaki megolddsok kielégitik az aldbbi jogszabdlyokat:

° a Kornyezet védelmének dltaldnos szabdlyairol szolo 1995. évi LIII Torvény
. a Természet védelmérdl szol6 1996. évi LIII. Torvény
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° a Vizgazdalkoddsrol szolo 1995. évi LVII Torvény

o a Hulladékrol szd16 2012. évi CLXXXV. sz. Torvény

° 346/2008. (X11.30.) Kormdnyrendelet a fas szard novények védelmérdl

° 306/2010. (X11.23.) Kormanyrendelet a levegd védelmérdl

. 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet a kirnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl

. 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EiiM rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatdrértékek megallapitasardl

° 98/2001. (VI.15.) Kormdnyrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl

° 314/2005. XI1.25.) Korményrendelet o kirnyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes kirnyezethaszndlati
engedélyezési eljardsrol

. 220/2004. (VI1.21.) Korményrendelet a felszini vizek minGsége védelmének szabdlyairél

° 219/2004. (VII.21.) Korméanyrendelet a felszin alatti vizek védelmérdl

Nyiregyhdza, 2017.jilius ho

Korcsmidros Rudolf
tervezd
mksz.: 15-0748
nj.sz.: KE-K
VI-Tel.
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MUSZAKI LEIRAS

Mandok, Kossuth utca 18.sz. (HRSZ: 730/2) alatti ingatlanon
fogyatékosok nappali ellatasat biztosité épilet kialakitdsa

Kozlekedés, ivavizellatds,szennyviz- és csapadékviz elvezetés kiviteli tervéhez

1. El6zmények, alapadatok:

Lpittetd és Beruhizd:

Mandok Véros Onkormdnyzata (4464 Mdndok, Ady E. u. 1))

Generidltervezd:

BS Epitészstidio Kft. (4400 Nyiregyhdza, Luther v. 10.52.)

A B5 Epitészstidio Kft., mint generdltervezd meghizott Mandokon, Kossuth utca 18.sz. (HRSZ: 730/2) alatti ingatlanon
fogyatékosok nappali elldtasdt biztosito épiilet létesitéséhez sziikséges kozlekedési létesitmények és kilsg kozmiellatds
tervezésével.

Az épiilet o Mandoki Térségi Szocidlis Kozpont részére, a telepiilési Onkormdnyzat megbizasabol késziil, a fogyatékosok
nappali ellgtdsat kivanja itt biztositani. Az épiilethen kozépsd-keleti traktusdban helyet kap hdrom gondozdsi egység,
melyekben Gsszesen 15 fo gondozdsdra van lehetdség. It kertlnek kialakitdsra az ezeket kiszolgdlo egyéb helyiségek is
(kozosségi tér, konyha, vizes hlokkok)

A Szocidlis Kozpont iroddi és a hozza kapcsolddo kiszolgald helyiségek az épiilet nyugati, utca feldli részében kapnak he-

lyet.

A megrendeldi igény alapjdn a mértékado gépjarmd kisméretd, maximum 3,5 tonnds tehergépjarmd.

A tervkészitéshez alapadatként oz épitész-, illetve épiiletgépész tervezdk dltal készitett helyszinrajzot, épiilet
alaprajzokat, illetve az elkészitett geodézia felmérést és talajmechanikai szakvéleményt megkaptam, ezeket helyszini
felmérésekkel egészitettem ki.

Magassagi  alappontként az épiilet épitéséhez a munkaterileten rdgzitett helyi fixpontok haszndlhatok. A

kozminyilvantartds adatait, csatlakozdsi pontokat a kozmi-izemeltetdkkel és dtkezeldkkel leegyeztettem.

A kiviteli terv alapjdul a kordbban készitett épitési engedélyezési terv szolgalt.

2. Kozlekedés:
A tervezett létesitmény gépjarmiivel torténd megkozelitése a Kossuth Lajos utca (4115.sz. - Zdhony-Vasdrosnamény dsz-
szekito 0t) iranydbdl, a kozdt 16+510 km. szelvényében elhelyezkedd megléva, jelen beruhdzds sordn beton burkolattal
elldtott kapubejdrdn keresztil torténik. A meglévd kapubejdard 4,0 méter burkolatszélességgel beton Gtburkolattal keril

atépitésre, igy biztositva a mértékadd személygépjarmivek forduldsi sugardt.
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A tervezett kapubejdrdt kivetden az épiilet és az ingatlanhatdr kozott beton térkd burkolat Iétesiil, mely biztositja a épu-
let mogott és mellett elhelyezkedd merdleges elrendezési parkolodlldsok megkozelitését, illetve a személygépjarmivek
forduldsi helyszikségletét.

A kialakitando kizlekedési létesitmények a kdzforgalomtdl keritéssel és kapuval elzdrtan Iétesilnek.

A beruhdzds sordn kialakitando merdleges személygépkocsi parkolok 2,50 m szélességiek és 5,00 m hossziak. A 2 db
mozgdssériilt parkolok 2,50 m szélesséqii és 5,50 m hosszisdagoak, kozottik 2,50 méter szélesséqii kozds kiszdlldsi zona
letesiil, melyet jol lathatéan ferde Otburkolati jellel kell ellatni. A parkoldteriileten a kerekesszékes piktogram keriil fel-
festésre.

Az ingatlanon belil elhelyezkedd parkoldkra figyelmeztetd jelzatablat kell a keritésre kihelyezni, tovabbd a mozgdssérilt
parkoldt szabvdnyos jelzétdblaval kell megjeldlni.
Az Gt és a parkoloterilet 8-12 ¢m kidllaso kiemelt Gtszegélysorral keril hatdroldsra, a jarddhoz torténd kapcsolodasndl

siillyesztett Gtszegélysor épitendd. A tervezett merdleges parkolodllasokndl a szikkasztdtdrozo feldli oldalon sillyesztett
Utszegélysor épitendd, a gépjarmiivek megdllasanak biztositasdra 10 cm kidlldsd, kiemelt Otszegélysorbdl épitendd ke-
rékvetd létesiil.

Az ingatlan kapuval elzdrt, igy a kozlekedési létesitmények kozforgalom eldl elzdrtak.

2.1.Tervezett palyaszerkezet:

A tervezett palyaszerkezet méretezése az e-UT 06.03.42 és szamd Otiigyi miiszaki eldirasok alapjdn lett meghatdrozva. A
jellemzd talaj ,fagyveszélyes és fagyérzékeny” mindsitésd és a tervezési teherbirdsi modulusa 25-35 MN/m2 kozott val-
toz6 . Az e-UT 06.02.11 Otiigyi miiszaki elgirdsban foglaltak alapjdn méretezett az aldbb részletezett palyaszerkezetben
feltintetett fagyvédd réteg beépitése sziikséges az Gtalap ald. A beépitendd homokos-kavics fagyvédd réteg vastagsaga

a 4%-os lejtésid foldmii miatt a pdlyaszél felé haladva ndvekszik.

Tervezett térkd 0t, kapubejdrd és parkold pdlyaszerkezete

- 8.0 cm beton térkd
- 3.00 cm ZH-0/4 z0zott homok dgyazat
- 15.00 cm Cki-T2 cementstabilizdcids Gtalap

- min. 30 cm M56 mechanikai stabilizdcio talajjavité és fagyvéda réteg

Tervezett jardaburkolat pdlyaszerkezete

- 6.0 cm beton térkd
- 3.00 cm ZH-0/4 z0zott homok dgyazat
-15.00 cm Cki-T2 cementstabilizdcios Gtalap
- min. 20 cm homokos-kavics talajjavito és fagyvédd réteg
A pdlyaszerkezeti rétegrend kialakitdsa az e-UT 06.03.42 Utiigyi Mifszaki Elgirdsnak — ,Betonkd burkolati pélyaszerke-

zetek tervezése és épitése. Kovetelmények” — megfelelGen tortént.
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A tervezett burkolat szélén —a helyszinrajzon feltintetett helyeken monolitheton gerenddval megtamasztott kiemelt,
illetve a jardakapcsolat esetében siillyesztett Gtszegély kertl kialakitdsra. A szegélykdvek befogdsat biztosito beton-
gerenddt (25/30-16-S1-F1 mindségi betonbdl kell elkésziteni. A szegélykdvek kozatti hézagot cementhabarcesal kell ki-
tolteni. A beton szilarduldsa idején a megfeleld utokezelésrdl gondoskodni kell. A beépitésre kerild szegélykovek meg-
ton mindsége az MSZ EN 206-1 ,,Beton” cim{i szabvény szerinti (30/37 és XF4 kitéti osztdlyt elégitse ki.

A foldmunkdk végzése sordn minden gyokérszdlas navénymaradvanyokat tartalmazo réteget teljesen el kell tavolitani.
Az alkalmatlan talaj leszedése utdn a termett talaj tomdrségét és teherbirdsat az e-UT 06.03.13 dtigyi miszaki eldirds-
ban rogzitettek szerint vizsgdlni kell.

A foldmiivet a tervezett pdlyaszintig — foldmd tikorszint — a végleges profillal kell kialakitani. A féldm{ tomdrsége
(Trp) u bevdgas termett talajdn legaldbb 93%, a véddréteg tetején min. 96% lehet. A szikséges teherbirdsi és tomor-
ségi kivetelmények meglétét az e-UT 06.02.11 Utiigyi Miiszaki Elgirds 4.3.4.3. pontjdban foglalt feltételek teljesitésével
kell igazolni, valamint annak ellendrzését ugyanezen eldirds 4.5. pontjdban foglaltak szerint kell elvégezni. A tervezés-
nél figyelembe vett E2m tervezési teherbirdsi modolus értéke min. 40 MPa.

A beépitendd homokos-kavics réteg X-1 fagydllosdgi osztalyd lehet.

Burkolatalap:

A talajmechanikai szakvélemény szerint a talaj felso rétege feltdltés jellegd, gyenge teherbirdsd, ezért a burkolatalap
épitése csak akkor kezdhetd el, ha a foldmi tomdrsége (Trp) és teherbirdsa (E;) elérte az eldirt minimdlis értéket. Sziik-
ség esetén talajcserét kell végezni. A burkolatalapok geometriai méreteit (vastagsdg, szélesség, oldalesés, sth.) épités

kazben ellendrizni kell.

3.Csapadékviz elvezetés:

Az érintett ingatlan teriletén jelentds szintkildnbség taldlhato. A telek az dllami kdzit irdnydban lejt.

A tervezett épiilet tetofeliletén osszegyilekezd csapadékviz a kivitelezés sordn kialakitandé terepviszonyoknak megfe-
lelgen részben az dllami kozdt mentén taldlhato vizelvezetd drokba, részben a telek keleti oldaldn kiépitendd szikkaszté
tdrozoba kerul bevezetésre zdrt csatorndn keresztiil. A Iétesitendd ereszcsatorna bekdtések D160 KG-PVC cs6hdl, mig a
gerinccsatorna D200, illetve D250 KG-PVC csatorndbdl épul. A tervezett létesitmények dsszhangban vannak az EU viz ke-
retirdnyelvével, igy a csapadékviznek a szikkasztdssal torténd helyben tartdsdt preferdlja. A tervezett ereszcsatorna be-
kitéseket az épitész tervdokumentdcio szerinti kivezetésekre kell kiépiteni. A tervezett csatorndn a tgréspontokban, il-
letve a mélypontokban DN80/60 cm-es beton, illetve miianyag tisztitoakndk létesitenddk a Cs-1 jeld helyszinrajzon feltiin-

tetett helyeken és magassdgi vonalvezetéssel.
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A tervezett szikkasztotarozo 1:1 rézsthajlassal, foldmederrel épul. A bevezetés szelvényében 2x2 méter kiterjedéssel
40x40x6 cm-es betonlap fenék- és rézsiiburkolat épitendd 15cm homokos-kavics dgyazatra a kimosddds megakadalyozd-
sa érdekében

Az dllami kozdt mentén taldlhaté vizelvezetd drokba bevezetésre kerild csatorndt a kis mélység és az épiilet kozelsége
miatt 15¢cm vastagsdgd 360°-os véddhetonban kell épiteni. Az épiilet mogott rendelkezésre dllo sziik teriilet miatt ezen
szakaszon a tisztithatosdg érdekében mianyag tisztitonyildsokat kell kialakitani.

A tervezett burkolatokon dsszegyilekezd csapadékviz terepi lefolydssal keriil bevezetésre a kizterileti rokba, illetve a
létesitendd szikkasztd tdrozdba.

A tervezett gravitdcios csatorndk anyaga SN 8 KN/m? gyGriimerevségii PVC KGEM miianyagcsd tokos-gumigydiriis kité-
sekkel.

Az ereszcsatorndk akndn kivili gerincesatorndba kiotése KGEA 45° eldgazé idommal torténjen. Az ejtécsoveken minden
esethen tisztitdsi lehetdséget kell kialakitani. Gerincesatorndn a helyszinrajz szerinti helyeken <80/60 cm-es beton tisz-
titoakndt kell épiteni. Az akndkat a mellékelt tipustervek alapjdn kell megépiteni, , az MSZ EN 124-es szabvany szerinti,
2600 mm-es GGG 400 Gnivény aknafedlapokkal, dtburkolatban, C250KN, egyéb helyeken B 125 KN teherbirdssal. A ge-
rinc- és bekdtdcsatorndk tisztitdakndba valo bekotése KGFP aknabekitd idommal torténhet. Az akna siillyedésébdl kelet-
kezd kdros fesziiltségek megelozésére az akndtol 1,0 m-re tokos, gumigyiiris kotést kell 1étesiteni. A burkolaton kiviilre
esd fedlapokat 1,0%1,0X0,2 m-es C20/25-32-F2 betongallérral kell kdrilbetonozni. Az idomos katéseknél, (dgidom,
egyenes csatlakozocsd) a csovet kiillonos gondossaggal kell az dgyazatba helyezni, a ¢s6 elmozdulds elleni védelmét meg-
feleld tomaritéssel kell biztositani.

Elgregydrtott akna mingségi és vizzardsagi kovetelmény (30/37 F2-X(4-XF2-XA2.

Monolitbeton akndk esetében: (20/25-16-F2-X(4-XF2-XA2-XV1

A gravitdcios rendszerbe beépitett csovek szdllitdsat, taroldsat, fektetését a beépitett csdtipus gydrtoja dltal kiadott al-
kalmazdstechnikai kézikonyvekben elgirt szabdlyok betartdsdval kell elvégezni. A kivitelezés befejezése utdn a gravitd-
cios csatorndk és mitdrgyaik vizzardsdgat a szabvanyban elirt viztartdsi probdval kell ellendrizni és dokumentdlni, to-
vabbad el kell végezni a nyiltarkos geodéziai bemérését is

A tervezett csapadékviz elvezetési létesitmények megvaldsitasa vizjogi létesitési engedélykoteles tevé-

kenység!
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Hidroldgiai, hidraulikai méretezés:

Szikkasztdtdrozo méretezése:

Mértékado modellcsapadék a 2 éves gyakorisagd, 3 ords iddtartami csapadék, melynek intenzitdsa: i,= 24,4
I/s,ha.

Atlagos lefolydsi tényezd a parkolékban és a kizlekedd Gton o= 0,80

A szikkasztotdrozo térfogata: 14,0 m3

Vizgy(ijtd tertlet nagysdga: A= 710 m2=10,071 ha

Keletkezd vizmennyiség (3 ora alatt): Vn=10,80%24,4%0,071%3,6X3= 14,9 m3
Szikkasztotdrozo feliilete: A= 25,4 m2=0,0025 ha

Az iszapos homoktalaj dllando
beszivargasi intenzitdsa: f=441/s,ha

Szikkasztotdrozé altal elszikkasztott

vizmennyiség (3 éra alatt): V= 44X0,0025%3,6%X3=1,2m?
Tdrozandé vizmennyiség: Vi= VoV, = 13,7 m?
Szikkasztddrok tarozoképessége: Vi= 14,0 m? > Vi Tehat megfelel!

Kozteriileti arokba vezetendd csapadékcsatorna méretezése:

Mértékado modellcsapadék a 2 éves gyakorisagd, 10 perces drds idGtartamd csapadék, melynek intenzitdsa:
ip= 203 I/s,ha.

Atlagos lefolydsi tényezd a parkolékban és a kozlekedd Gton o= 0,80

Vizgy(ijto terilet nagysaga: A= 240 m2= 0,024 ha
Keletkezd vizmennyiség (10 perc alatt): 0,=0,80%203%0,024=39 /s
D200 KG-PVC csatorna vizszdllitoképessége: 0=22,2 1/s Tehdt megfelel!

4.Szennyviz elvezetés:
Az ingatlan a kozmiinyilvantartds szerint jelenleg kiépitett szennyviz bekdtdcsonkkal rendelkezik. Meglévd bekdtdcsonk
az ingatlan déli oldaldn taldlhatd. Pontos helyzetét és mélységét a kivitelezés megkezdésekor kozmifeltardssal ellen-
orizni szikséges!
Az épuletben keletkezd szennyviz tervezett D160 KG-PVC gravitdcios szennyvizcsatorndn keresztil jut a meglévo
szennyviz bekotdcsatorndba, melyen a tisztithatdsdg érdekében DN80/60 cm-es tisztitoakndt kell kialakitani. A tisztito-
akna fedlapjat D400kN teherbirdaso ontvény fedlappal kell kialakitani.

A tervezett gravitdcios csatorndk anyaga SN 8 KN/m? gyGiriimerevségii PVC KGEM miianyagcsd.
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A gravitdcios rendszerbe beépitett csovek szdllitdsat, taroldsat, fektetését a beépitett csdtipus gydartéja dltal kiadott al-
kalmazdstechnikai kézikonyvekben eldirt szabdlyok betartdsaval kell elvégezni. A kivitelezés befejezése utdn a gravita-
(ios csatorndk és mitdrgyaik vizzarosdgat o szabvanyban eldirt viztartdsi probaval kell ellendrizni és dokumentalni, to-

vabba el kell végezni a nyiltarkos geodéziai bemérését is.

5. Vizellatds:
Szocidlis vizigény:
250 liter/fd/nap 15fd dsszesen: 3750 liter/nap
Tiiziviz igény:
oltoviz: 1500 liter/perc(90 perc) dgsszesen: 135.000 liter

fali tizcsapok: 100 liter/perc(2db) dsszesen: 200 liter/perc

Az ingatlan vizelldtasa jelenleg a Kossuth Lajos utcai megléva DN8O ac. vizvezetékrdl D25 KPE vizbekdtéssel biztositott,
illetve ezen bekdtésrdl van ellitva a szomszédos 731/2 helyrajzi szamd ingatlan is.

A beruhdzds sordn ezen bekgtéseket meg kell sziintetni, helyettilk 0j bekotovezetékeket és vizmérdaknakat kell kiépi-
teni, a tdrgyi és a szomszédos ingatlan részére is.

A tervezett épilet részére hely hianydban a tervezett kapubejdro vonaldban 6j D8OPET10OV SDR17 hekdtdvezetéket kell
létesiteni, melyen az ingatlanhatdron belil 1 méterrel Gj 1,5x1,5 méteres beton vizmérgakndt kell kialakitani, a vizmé-
tizcsapok vizigénye miatt kiilandllo DGOPET10OV SDR17 bekotdvezeték létesitendd.

A szomszédos Kossuth u. 22. szdm (731/2 hrsz) ingatlan részére Gj Gndllo D25PET00V SDR17 ivévizhekotést és flexibilis
csovel rendelkezd DN500 mm-es miianyag vizmérgakndt kell épiteni a telekhatdrtél 1 méterre. A tervezett bekitoveze-
téket a meglévdre kell csatlakoztatni.

A tervezett vezetékeket 15¢cm homokdgyazatha kell fektetni, vezeték falé 50 cm-rel VIZVEZETEK” feliratd jelzdszalagot
kell elhelyezni. A beépitett vezetékek szdllitdsat, taroldsat, fektetését a beépitett csdtipus gydrtoja dltal kiadott alkal-
mazdstechnikai kézikdnyvekben el@irt szabdlyokban leirtak betartdsaval kell elvégezni. A miitargyak és szerelvények,
idomok kialakitasat és mindségi kovetelményeit a tipustervek tartalmazzak. A kivitelezés befejezése utdn az Gj veze-
ték ferttlenitését, nyomasprabdjat (1,5XPu+1 bar) el kell végezni, melyet dokumentdlni sziikséges, tovdbha el kell

végezni a vezeték nyiltdrkos geodéziai bemérését is.

A tervezett vezetékeket a helyszinrajzon és hossz-szelvényeken dbrazolt modon kell megépiteni.
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Tiizolto viz
A tervezett épilettsl megkozelitési Gton mérve a Kossuth utcdn 100 méteren belil 2db tizcsap taldlhato. Ezen tizesa-
pok vizszallitoképességét és nyomdsviszonyait méréssel kell ellendrizni. Amennyiben az nem elégiti ki a sziikséges

igényt, egyéb megolddssal kell biztositani a szikséges vizmennyiséget.

6.ldeiglenes forgalomszahdlyozas:
A kapubejdrd, illetve a kizterileten épitendd kozmiivek épitésének ideje alatt a munkateriletet el kell korldtozni, az F-1
jeld helyszinrajzon feltintetett ideiglenes forgalomszabdlyozdsi elemeket kell kihelyezni.
Az elkorldtozott munkadrkot és épitési teriiletet éjszaka és korldtozott latdsi viszonyok esetén borostydnsdrga villogd

fényt és fénysort kell jelezni. A kivitelezés ideje alatt a gyalogosok kiozlekedéstét ideiglenes hidprovizérium kialakitdsd-

val biztositani sziikséges.

A munkavégzés sziineteltetése esetén, éjszakdra a munkadrkot ideiglenesen helyre kell dllitani, az elkorldtozdst meg
kell szintetni, a teljes burkolatszélességet kdzlekedésre alkalmas dllapotba helyre kell dllitani.

Az ideiglenes forgalomszabdlyozds végrehajtasa sordn az e-UT 04.05.11 és az e-UT 04.05.12 jeli otiigyi miszaki eldira-
sokban foglaltakat be kell tartani.

A telken belili letesitmények kialakitasa zdrt munkaterileten torténik.

7. Foldmunka, dgyazatkészités, dicolas, viztelenités

7.1. Foldmunka, dgyazatkészités

A munkadrok kiemelése 2:1-es rézsiivel vagy zartsord dacolds védelme mellett trténhet, a kitermelt foldet a szakadé-
lapon kiviil lehet csak depondlni, vagy hely hianydban az el- és visszaszdllitasarol kell gondoskodni. A talajdeponidkat
agy kell elhelyezni, hogy az utca csapadékviz elvezetését ne akaddlyozza.

A munkadrok alja és a legkozelebbi épiilet alapsikja kozotti hajlds meredeksége 30°-ndl nagyobb nem lehet, az épiile-
tek dllagdt a kivitelezés megkezdése eldtt a késabbiekben bizonyithaté modon ragziteni kell.

A tervezett kizmiveket a csGzondban (csszelvény alatt min. 15 cm, felett min. 30 cm) UT 2-1.222 Utiigyi Mizsaki ElG-
irds szerinti Kivalo (M-1) és jol tomorithetd (T-1) foldmianyaghél (Dmax=20mm) késziilo dgyazatha kell fektetni, a
szabvianyokban és miiszaki elgirdsokban, irdnyelvekben, illetve a beépitett csdtipus gyartéja dltal kiadott alkalmazas-
technikai kézikdnyvekben eldirt csofektetési szabdlyok szigord betartdsaval. A csszondban csak kézi tomarités végez-
hetd Try=85 %-ra. ( 12/15-32-F1 betondgyazatha kell fektetni. A kizhensd, illetve burkolaton kiviil a felsg 50 cm-es
z6ndban is az 0T 2-1.222 Utiigyi Miiszaki ElGirds szerinti megfeleld (M-3) mindsitésii foldmianyagot kell visszatdlteni és
30-40 cm-es rétegekben géppel Try=90%-ra tomdriteni. Amennyiben a kitermelt fdld keril visszatdltésre, annak meg-
feleldségét dokumentdlhatoan ellendrizni sziikséges.

A burkolatba, illetve dtpadkdba kerild szakaszokon a felsg 50 cm-es zéndt UT 2-1.222 tiigyi Miszaki Elgirds szerinti
Kivdld (M-1) foldmianyaghdl kell épiteni és géppel Try=96%-ra tomariteni. A burkolathelyredllitds palyaszerkezeté-
nek meghatdrozdsa Ez,=40 MN/m? méretezési teherhirdsi modulus figyelembe vételével tortént. Ennek meglétét az UT

2-1.222 Utiigyi Mijszaki Elgirds 4.3.4.3. pontjdban foglalt feltételek teljesitésével kell igazolni, valamint annak ellengr-
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zését ugyanezen eldirds 4.5. foglatak szerint kell elvégezni. A fdldvisszatdltés sordn kdves, tormelékes, esetleg meg-
fagyott talajt tilos visszatdlteni, helyette az elozdekben ismertetett mingségi foldmGanyagd foldmiGanyagot kell a
munkateriletre szdllitani és visszatalteni.

A kivitelezés sordn a visszatoltatt, illetve beépitett fold- és dgyazati anyagok tomdrségét és teherbirdsi modulusdt fo-
lyamatosan vizsgalni és dokumentdlni kell az MSZ-04-800, MSZ-04-802/1-1990, MSZ 14043/1, MSZ 14043/7 szabva-
nyokban és az UT 2-1.222-2002. Utiigyi Miiszaki ElGirdshan foglaltak szerint.

1.2. Dicolds

Azokon a szakaszokon, ahol a 2:1-es rézsiis munkadrok kiemelése nem lehetséges, a munkadrkot beomlds ellen zdrt-
sorl, nagytdblds acél dicelemekkel kialakitott ddcoldssal kell biztositani. Nem sziikséges dicolni 1,0 m-nél kisebb
drokmélység esetén. A meglévd kozmiivek parhuzamos megkozelitésénél a dicolds szakszerii végrehajtdsa elengedhe-
tetlen, ugyanis a kordbban lefektetett kozmi foldvisszatoltése és tomaritése miatt a talaj lazadllapotd, omlasveszélyes

lehet. A ddcolds végrehaijtasat az MSZ 15003-1989 szabvany eldirdasai alapjan kell elvégezni.

1.3. Viztelenités

Az iszap-agyag rétegekben ~50 cm leszivdsig, erdsen iszapos teriileteken ~100 cm leszivdsig nyiltviztartds, a homok-
liszt rétegekben vakuumkutas talajvizszint-sillyesztés alkalmazhatd. A viztelenités végrehajtdsat az MSZ 15003-1989,
illetve MSZ-04-801/3-1990 szabvdnyok eldirdsai alapjdn kell elvégezni.

Talajviz szempontjabol legkedvezdbh épitési idd az dszi iddszak. A talajviz nem mingsithetd agresszivnak, de a beton,

vasheton szerkezetek belsd korroziovédelme miatt szulfdtallo cement haszndlata (S54) szikséges.

8. Kozmiikeresztezések, megkozelitések, kozmikivaltasok

A tervezéshez a meglévd kozmivek adatait az egyes szakdgi kozmiszolgdltatok adatszolgdltatdsai, illetve megvaldsu-
ldasi tervei alapjan dbrazoltuk, valamint a helyszinen fellelhetd kozmiivekre vonatkozé adatok alapjdn pontositottuk.
Tekintettel a nyilvantartdsok hianyossdgaira, a szolgdltatott adatokért a tervezd nem vallal felelgsséget, a kivitelezé s-
kor a szakdgi kozmiszolgdltatok nyilatkozatdban foglaltak szerint kell eljdrni.

Az adatheszerzések kapesan a kilanbozd kozmiszolgdltatok nyilvantartdsai alapjdn egyes szakaszok esetében a meg-
lévd vezeték nyomvonala bizonytalan, mivel az adatszolgdltatasok, egyeztetések és a helyszini felmérés ellentmonda-
sokat mutatnak.

Az adatbeszerzések alapjan az aldbbi kozmiivek és szolgdltatok taldlhatok a tervezési teriileten:

- Ivévizellatas Tiszamenti Regionalis Vizmivek Zrt.
- Szennyvizcsatorna Tiszamenti Regiondlis Vizmivek Zrt.
- Csapadék csatorna Mdndok Varos Onkormdnyzata

- Gazvezeték TIGAZ DSO Kit.

- Elektromos kdbelek E-ON Aramszolgdltatd Zrt.

- Tavkozlési kabelek Magyar Tavkozlési Zrt. (T — Com)
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A tervezett létesitmények vizvezetéket, gazhekitést, szennyviz- és csapadékviz csatorndt, tavkazlési foldkdbeleket, il-
letve elektromos légvezetéket érintenek.

A kozmiitulajdonosokkal a tervet leegyeztettiik, melyekrdl a késziilt jegyzdkonyveket a dokumentdciohoz csatoltuk.
Azonban felhiviuk a kivitelezd figyelmét, hogy a rajzokon feltiintetett kozmiivek nyomvonala és
mélysége csak tdjékoztato jellegl, ezért a kivitelezést az dsszes meglévo kozmi kézi feltarasaval kell
kezdeni, az iizemeltetdk szakfeliigyelete mellett.

Amennyiben a feltdrds sordn olyan tervidl eltérd mélységl kozmivet taldlnak, amely a tervezett létesitmények ma-
gassdgi vonalvezetését befolydsolja, vagy a terven nem szerepld kozmiivel, valamint elektromos vagy tavkozlési fold-
kdbel jelzdszalaggal, vagy téglaval taldlkoznak, a foldkitermelést azonnal abba kell hagyni, és a tervezdt kitelesek ér-
tesiteni. A tovabbi foldkitermelést csak a helyszini szemle utdn folytathatjdk. A kivitelezés csak munkateriilet dtadas
utdn kezdhetd meg. A munkaterilet dtaddsra az érintett kozmitulajdonosok képviseldit meg kell hivni a vezetékek,
szerelvények, mitdrgyak, keresztezések helyeinek pontositdsdra, az ott jegyzdkanyvezett nyilatkozataikat be kell tar-
tani. Az MSz 7487 és MSz 7048 szabvanyokban elgirt védatavolsdgokat betartottuk, a villanyoszlopok sziikséges veé-
delmérdl gondoskodtunk. Kivitelezés sordn a kozmiivek védelmét, alatamasztasat, felfiggesztését el kell végezni. A
meglévd kozmiivek parhuzamos megkazelitésénél a dicolds szakszerii végrehajtasa elengedhetetlen, ugyanis a kordb-
ban lefektetett kazmii foldvisszatoltése és tomaritése miatt a talaj lazadllapotd, omldsveszélyes lehet. Vizvezetéknél
esetenként az érintett halozatot ki kell zdarni! Felhivjuk kivitelezd figyelmét a gazvezeték megkozelitésénél és keresz-
tezésénél az MSZ 7487/2 és az MSZ 7048 eldirdsait be kell tartani. A csatorna és gazvezeték kozott a minimdlis védota-
volsdg 1 méter. Ha a tisztitdakna kiilsg széle ezen belil kozeliti meg a gdzvezetéket, igy az utdhbi kozmivet véddcsd-
be kell helyezni, melyet a mellékelt részletterv alapjdn a helyszinre adaptdlva kell megtervezni. A gdzvezeték utélagos
védelmét TIGAZ szakfeliigyelet mellett, gzhdlozat kivitelezésre jogosult szakember végezheti el.

Vizvezeték keresztezésénél a csatorndn 2-2 m-en belil kidtés nem lehet.

Az E-ON ZRt.16l szakfeligyeletet kell kérni. 0,4 kV-os és 20 kV-os kabelkeresztezés és megkdzelités fordulhat eld. A fo-
gyasztdi csatlakozo foldkdabelek nyomvonaldt a helyszini nyomok (oszlopcsatlakozds) és az érintett ingatlantulajdono-
sokkal torténd leegyeztetés alapjan kell feltdrni a kivitelezés megkezdése eldtt.

Az elektromos oszlopoktdl vald véddtavolsag min. 1,0 m, de ekkor is a csofektetés az oszloptél 2-2m tdvolsdagig meg-
hagyott foldmag dtfrdsdval torténhet.

A meglévd kozmiivek megkozelitése, keresztezése sordn az MSz 7487, MSz 7048, MSz 151 és MSz 17200 szabvdny soro-

zatokban eldirt véddtavolsdgokat, valamint az aldbbi jogszabdlyokban eldirtakat a kivitelezés sordn be kell tartani:

— 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositdsat, védelmét és kartételeinek elhdritdsat szolgdld tevé-
kenységekre és létesitményekre vonatkozo dltaldnos szabalyokrol

— 9004/1982.(Kdzl. Ert.16.) KPM-1pM egyiittes kizleménye a nyomvonal jellegii épitmények keresztezésének mi-
szaki kovetelményeire vonatkozé dltaldnos érvényl hatdsagi eldirdsok (szabdlyzatok) kozzétételérdl

— 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet a gdzeloszto  vezetékek  biztonsdgi  kovetelményeirdl

és a Gazelosztd Vezetékek Biztonsdgi Szabdlyzata kozzétételérdl
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— 2/2013.(1. 23.) NGM rendelet a villamosmd biztonsdgi dvezetérdl
— 8/2012. (1.26.) NMHH rendelet az elektronikus hirkozlési épitmények egyéb nyomvonalas épitményfajtdakkal vald

keresztezésérdl, megkozelitésérdl és védelmérdl

9. Burkolat- bontds, helyredllitds

9.1. Burkolat bontas

A beruhdzds sordn burkolathontds varhatoan nem sziikséges.

9.2. Burkolat helyreallitas
Az épités sordn a pdlyaszerkezet mellett szabadon futo faldmiiveket (padka, rézs@, drok, szegély) is az eredeti al-
lapotnak megfelelgen helyre kell dllitani amennyiben ezek megsérilnek. Az épitési munkdk sordn elpusztult gye-

pet is az eredeti dllapot szerint kell potolni.

10.Kornyezetvédelem:

Hatotényezdk:

Epités ideje alatt:

® 1qj
e por
® emisszio

Hatdsviselok:
o |akossdg
o (llatok

® novényzet

e levegd
o talgj
Hatdsok:

Epités ideje alatt a kivitelezési munkdk fokozott szennyezd hatdsokat keltenek.
Elsdsorban a munkagépek okozta zaj, por és emisszio (kipufogd gdz ) okoz kirnyezeti igénybevételt. A zaj elsdsorban a
lakossdgot érinti, mivel azonban a kivitelezés részben kiilteriileten torténik feltételezhetd, hogy ez a lukossagot kevéshé
érinti.
A zajszint csokkenthetd:

e alacsonyabb hangnyomasszinti gépek alkalmazdsdval

e  csak kizarolagosan a munkavégzés alatti gép iizemel

Rezgés:

A kivitelezés idején rezgéssel, mint hatdssal a mi tomaritésnél kell szamolni.

15/22



A kirnyezd épiiletek a rezgések (pl. vibrdcios gépek) érzékelési hatardn részhen kiviil taldlhatok. A hatdsokat minimalis-
ra kell csokkenteni. (Megsziintetni nem lehet, mivel épitési technologia a vibrdcids tomoritést is megkoveteli.)
A rezgések okozta karnyezeti terhelés csakkentése:

e gyenge vibracids bedllitds a gépeknél

e ravid kis amplitdddjo vibrdciés bedllitds

® g vibrdcios tomarités részbeni kivaltdsa, silydominancidjo tomaritéssel
Por:
A kivitelezés biztosan a hatdrértéket meghalado por szennyezddéssel jar egyutt, killongsen a foldmunkdk végzésének
ideje alatt.
A por terhelés gyorsan tilepedd, csokkentése kiméletes munkavégzéssel érhetd el, esetleges iddszakos permetezés vizki-
juttatdssal.
Emisszid:
A munkavégzés sordn a gépek dltal kibocsdtott kdros anyag teljesen hasonléan a kozlekedés eredeti emisszidhoz: nitro-
gén-dioxidot, kormot, kéndioxidot, széndioxidot és kénhidrogént tartalmaz. Az emisszié csokkentése egybe esik a zaj-
szint csdkkentés szempontjaival.

Osszességében megdllapithaté:

Az épitése sordn keletkezd hatdsok a kdrnyezet ideiglenes kdros terheléseknek teszik ki, azonban elkésziilte utdn az
tizemszer{ dllapothan a kornyezet terhelés novekedése nem vdrhato.

Hulladékgazddlkodasi fejezet:

A tervezett mij épitése sordn az aldbbi hulladékok keletkezhetnek:
e  ¢pitési és bontdsi hulladék
e kommundlis hulladék
e  ¢épitdanyag hulladék

e munkagépek izemelésébdl keletkezd hulladék

Epitési és bontdsi hulladék:

Figyelembe véve a 16/2001. (VI1.18.) KOM rendeletet, a meglévé miitargyak elbontdsa sordn az aldbbi hulladékok kelet-

keznek:

EWC kod: Megnevezés:

1701 01 beton

170301 szénkdtranyt tartalmazo, bitumen keverék
170504 fold és kavek

A keletkezd beton-, és fold-kg hulladék nem mindsiil veszélyes hulladéknak ezért hulladéklerako telepére szallithatd,

ahol a fold hulladéktakaro funkcidra felhasznalhaté.
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Az aszfalt burkolat bontdsakor veszélyes hulladéknak szamitd szénkdtrdanyt tartalmazo bitumen keverék hulladék kelet-
kezik. A veszélyes hulludék ideiglenes taroldsa és elszdllitdsa sordn szigordan be kell tartani a rd vonatkozd szabdlyokat
és eldirasokat. A bontdsi munkdk megkezdése elgtt a kivitelezonek megallapoddst kell kdtnie veszélyes hulladék kezeleé-
sére, drtalmatlanitdsdra jogosult szervezettel a hulladék befogadasardl.

A bontdsi munkdk csak a megdllapodds meglétekor kezdhetdk meg.

Kommundlis hulladék:

Az épités sordn kevert kommunalis hulladék keletkezik.( EWC 20 03 01 ). A kommundlis hulladékot ideiglenesen kihelye-
zett hulladékgyfijtd edényekben kell gy@ijteni, melyeket a munkanap végén iiriteni kell, a hulladékot pedig a helyi hulla-
dékleraka telepre kell szdllitani.

Epitéanyag hulladék:

Epitdanyag hulladék az épités sordn nem keletkezhet. Az épitési teriletre minden esetben csak a beépithetd mennyiséget
szabad kiszdllitani. Az ideiglenes tdrolds sordn az épitési anyagot Ggy kell tdrolni, hogy az a kdrnyezettdl el legyen kiilo-
nitve és a beépités soran maradéktalanul felhaszndlhato legyen. Amennyiben épitési anyag nem keriil beépitésre, azt
azonnal vissza kell szdllitani a szdrmazdsi telephelyére.

Munkagépek iizemelésébdl keletkezd hulladék:

A munkagépek tizemelésébdl az épitési teriileten hulladék nem keletkezhet. A munkagépek javitdsat, karbantartdsdt a
vdllalkozonak vagy alvdllalkozdjanak minden esethen telephelyén illetve a javitds korilményeit biztosito szervizben kell
végeznie, végeztetnie.
Az emlitett kdrnyezeti hatdsoknak a talaj dllapotdra és a novényzetre (fasor, cserjék, gyep) jelentds befolydsuk nincs.
11.Humuszmentés, rekultivacio:
A tervezett létesitmény épitési telken keril elhelyezésre. A terileten mentendd humusz nem taldlhatd.
12. Munkavédelmi, egészségvédelmi és tizvédelmi eldirasok
Az épitkezés sordn az érvényben lévd munkavédelmi, tizvédelmi és balesetelhdritdsi dvarendszabdlyokat a legszigo-
rGbban be kell tartani. A tdrgyi tervek ezen eldirasok betartdsaval késziltek és egydttal biztositjdk az épitéshez az eld-

irdsok betartdsdnak feltételeit.
Munkavédelem, egészségvédelem

A munkavédelem alapvetd szabdlyait a munkavédelemrdl szdlé — tobbszor modositott — 1993. évi XCIII. torvény, a
részletes szabdlyait az e torvény felhatalmazdsa alapjdn kiadott és mas kilon jogszabdlyok, az egyes veszélyes tevé-
kenységekre (technoldgidkra) vonatkozoan az illetékes miniszter rendeletével hatdlyba léptetett szabdlyzatok tartal-

mazzdk (ezek betartdsa és betartatdsa a Kivitelezo kotelessége és feleldssége).
A Kivitelezd munkdltaté kiteles az épitdipari kivitelezési tevékenységgel dsszefiiggésben biztonsdgi és egészségvé-
delmi koordindtort igénybe venni (foglalkoztatni vagy meghizni). A biztonsdgi és egészségvédelmi koordindtor felada-

tait, az épitési munkahelyen dolgozdk biztonsdgdra és egészségére fokozott veszélyt jelentd munkdkat és munkakd-

rilményeket, az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitando minimdlis egészségvedelmi és
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biztonsagi kovetelmények az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimdlis munka-

védelmi kovetelményekrdl szolo 4/2002. (1. 20.) SzCsM-EiM egyittes rendelet tartalmazza.

A Kivitelezd az épitési munkahely kialakitdsanak megkezdése elott a 4/2002. (11. 20.) SzCsM-EUM egyttes rendelet a 3.
szamd melléklete szerinti elozetes bejelentést kdteles megkiildeni az Orszagos Munkabiztonsdgi és Munkatgyi Fofelu-

gyeldségnek az épitési munkahely szerint illetékes feligyeldségéhez.

A kivitelezési munka megkezdésekor az épitési munkahelyet az épittetd a kivitelezd részére dtadja. Ezzel egyidejileg
meg kell nyitni az épitési napldt és abban az dtadds-atvételt rogziteni kell. Az épitési naploval kapcsolatos kivetelme-
nyeket, vezetésének részletes szabdlyait és a naplé kitelezden alkalmazandé mintdjdt, a bejegyzésre jogosultak karét
és hozzdférés szabdlyait az épitdipari kivitelezési, valamint a felelds miszaki vezetdi tevékenység gyakorldsanak
részletes szakmai szabdlyairdl és az épitési naplordl szal6 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési

tevékenységrdl szolo rendelet tartalmazza.

Az tizemeltetd munkdltaté a veszélyes létesitmény, munkahely, munkaeszkdz, technoldgia Gzemeltetését irdshan el-

rendeli.

A munkavédelmi izembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontd eldzetes vizsgdlat. E vizsgdlat célja annak
megdllapitdsa, hogy a létesitmény, a munkahely, a munkaeszkiz, a technoldgia megfelel az egészséget nem veszélyez-
tetd és biztonsdgos munkavégzéshez szilkséges targyi, személyi, szervezési, munkakarnyezeti feltételeknek, illetdleg
teljesiti dltaldnos kovetelményeket. Vizsgdlni kell azt is, hogy rendelkezésre dlinak-e a létesitést végzdk (tervezd, kivi-
telezd) nyilatkozatai, a munkavédelmi kivetelmények kielégitését bizonyité mérési eredmények, a munkaeszkdzre vo-
natkozo megfeleldségi nyilatkozatok, tandsitvanyok, a szikséges hatdsagi engedélyek, az izemeltetéshez sziikséges

utasitdsok.
A vizsgdlat elvégzése munkabiztonsagi és munka-egészségiigyi szaktevékenységnek mingsul.

A Kivitelezd az épitési-szerelési tevékenység sordn koteles gondoskodni a munkavallalok egészségét és biztonsagdt
veszélyeztetd veszélyes anyagok dltal elgidézett kockdzatok megsziintetésérdl vagy minimumra csokkentésérdl végsd
esetben a kdrositd hatds elleni védelemrdl. Amennyiben a veszélyes anyag nem veszélyes vagy kevéshé veszélyeztetd
anyaggal torténd helyettesitése kizart, a Kivitelezo koteles gondoskodni a kockdzatbecslés elvégzésérdl és ennek do-
kumentdldsardl a munkahelyek kémiai biztonsagdrol szélo 25/2000. (IX. 30.) EiM-Sz(sM egyiittes rendeletben foglal-

taknak megfelelden. A veszélyes anyagok
Minden munkavdllalo részére biztositani kell

o megfeleld mennyiségi, az egészséqgiigyi eldirasoknak megfeleld mingségi ivovizet;
e o munkahely és a munka jellegének megfelelden az dltozkadési, tisztdlkodasi, egészségiigyi, étkezési, pihenési és

melegedési lehetdséget.
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A Tervdokumentdcio a meglévd kozmiiveket és kozmiijellegli vezetékeket a tulajdonosok (kezeldk, izemeltetdk) adat-
szolgdltatdsa alapjdn tartalmazza. A Kivitelezd indokolt esetben koteles a kivitelezést megelozoen a meglévd vezeté-
kek vizszintes és fiiggdleges helyzetét valumint méretét kutatodrok létesitésével meghatdrozni. Gépi faldmunka csak

igazoltan kdzmiimentes teriileten végezhetd.

Ha a munkadrokban vagy munkagdgdorben az épitendd vezeték (mitdargy) mellett, felett és/vagy alatt izemeld kozm-
vezetékek is vannak, akkor azok védelmérdl, szakszeri felfiggesztésérdl gondoskodni kell és a vezeték tulajdonosdtal

(kezelgjetdl, izemeltetdjétdl) szakfeligyeletet kell kérni.

Ha a munka gdzvezetéket érint, vagy kdzelit meg, akkor a dohdnyzds és nyilt ling haszndlata a munkadrokban vagy
munkagdddrben szigordan filos, gdzszivargds észlelése vagy gyandja esetén a munkateriiletet ki kell Griteni az azon-

nali értesitésén tdlmenden. A hiba elhdritdsdig a munkdt folytatni tilos.

Ha a munka vizvezetéket érint, amelynek forése vagy egyéb meghibdsoddsa a munkaterilet eldrasztdsat eredményez-
heti, akkor a munkadrok gyors elhagydsdnak feltételeirdl (pl. legaldbb 10 m-enként menekiilést biztosité létra) gondos-

kodni kell. A vizvezeték meghibdsoddsardl a vizszolgdltatot értesiteni kell. A hiba elhdritdsdaig a munkadt folytatni tilos.

Ha a munka izemeld egyesitett rendszer vagy szennyvizcsatorndt érint és az a munkadrok felé szellozhet, akkor a
dohdnyzds és nyilt lang haszndlata tilos. Nagyobb intenzitdsi zdporok esetén a csatorna nyomds ald keriilhet, ezért
amig a csatorna nyomds alatt zemel (kiilongsen tégla- és kdfalazatd csatorndkndl) tilos a munkavégzés. Ha a csator-
ndban lévd egészségre drtalmas szennyviz (keverékviz [szennyviz+csapadékviz]) a munkadrkot valamilyen ok miatt
elontdtte, akkor csak megfeleld mentesités (pl. fertgtlenités) utdn folytathaté a munka. A csatorna meghibdsoddsdrol

(pl. szivdrgds, torés) a szolgdltatot haladéktalanul értesiteni kell.

Ha a kivitelezés sordn a kiviteli tervhen nem szerepld, vagy egyértelmien nem azonosithaté funkciéjd (pl. holt, felha-
gyott vezeték) és tulajdonosi vezetéket taldlnak, akkor a szdmitdsha vehetd szolgdltatokat (tulajdonosokat, kezeldket,
tizemeltetdket) haladéktalanul értesiteni kell. Bizonyitottan holt, felhagyott vezetéket megbontani és elbontani — az

eredeti funkciohoz tartozé biztonsdgi intézkedések megtétele mellett — csak fokozott figyelemmel szabad.

Ha a munka Gzemeld ergsdramd kdbelt érint, akkor annak sértetlenségét szakszerd felfiggesztéssel és/vagy rendkivil
gondos kézi faldmunkaval kell biztositani. Sérilt kabel kozeléhen a munkavégzés tilos. Erdsrami kabel meghibdsodad-

sdrol, sériilésérdl a szolgdltatét haladéktalanul értesiteni kell. A hiba elhdritasdig a munkat folytatni tilos.

Ha a munka Gzemeld tavkozlési, forgalomirdnyitdsi vagy egyéb azonositott funkcidji kabelt érint, akkor azok védelmé-
rol gondoskodni kell. Sérlésiikrdl, meghibdsoddsukrdl a tulajdonost (kezeldt, izemeltetdt) haladéktalanul értesiteni

kell.

Ha o kivitelezés sordn a tervhen nem szerepld, vagy egyértelmiien nem azonosithatd kabel(eke)t (esetleg védacsovet)
taldlnak, akkor a szdmitdsha vehetd szolgdltatokat haladéktalanul értesiteni kell a kabel(ek) azonositdsa érdekében.

Az azonositatlan kabel(ek) kornyezetében csak fokozott figyelem mellett folytathaté a munka.
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A Kivitelezd kdteles a kozteruleti utakat érintd épitési munkdkndl a forgalomterelési (forgalomkorldtozdsi) terveket el-
késziteni (amennyiben az nem része kiviteli tervdokumentdcionak) a kozutakon végzett munkak elkorldtozdsi és forga-
lombiztonsagi kavetelményeirdl sz6l6 3/2001. (1. 31.) KaViM rendeletben foglaltak betartdsdval és azokat a kozit keze-
[6jével jovahagyatni.

A Kivitelezd dltal betartandé munkavédelmi jogszabdlyok kozil a fontosabbak az aldbbiak:

e 1993. évi XClII. torvény a munkavédelemrdl,

e 1/1975.(1l. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a kozdti kazlekedés szabdlyirdl,

e 5/1993. (XII. 26.) MiM rendelet a munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII. torvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtasaral,

e 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsdgi kovetelményeirdl szélo szabdlyza-
tok kiaddsarol,

e 31/1995. (V. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabdlyzat kiaddsdral,

o 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelgép Biztonsdgi Szabdlyzat kiaddsardl,

e 65/1999. (XII. 22.) EiM rendelet a munkavdllalok munkahelyen torténd egyéni véddeszkoz haszndlatnak minimalis
biztonsdgi és egészségvédelmi kovetelményeirdl,

e 25/2000. (IX. 30.) EiM-SzCsM egyiittes rendelet a munakhelyek kémiai biztonsdgaral

e 2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrél,

e 44/2000. (XII. 27.) EuM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos eljardsok, il-
letve tevékenységek részletes szabdlyairdl,

e 3/2001.(l. 31.) KaViM rendelet a kizutakon végzett munkdk elkorldtozdsi és forgalombiztonsdgi kiovetelményeirdl,

4/2001. (1. 31.) KaViM rendelet a koziti jelzotablak méreteirdl és miszaki kovetelményeirdl,

11/2001. (I11. 13.) KaViM rendelet az Gthurkolati jelek tervezési és létesitési eldirdasairol,

3/2002. (1. 8.) SzCsM-EuM egytttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimdlis szintjérdl,

4/2002. (II. 20.) SzCsM- EGM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsi-
tandd minimdlis munkavédelmi kivetelményekrdl,

e 2/1998.(l. 16.) MiM rendelet a munkahelyen alkalmazandd biztonsdgi és egészségvédelmi jelzésekrdl,

e 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Fesziltség Alatti Munkavégzés Biztonsdgi Szabdlyzatdnak kiaddsdrol,

e 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsdgi szabdlyzatdaral,

e 26/2000. (IX. 30.) EiM a foglalkozdsi eredetl rakkeltd anyagok elleni védekezésrdl és az dltaluk okozott egészség-
kdrosoddsok megeldzésérdl

e 25/1998. (XIl. 27.) EiM rendelet az elsgsorban hdtsérilések kockdzatdval jard kézi tehermozgatds minimdlis

egészségi és biztonsdgi kovetelményeirdl
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e 26/2000. (IX. 30.) EuM rendelet a foglalkozdsi eredeti rakkeltd anyagok elleni védekezésrdl és az dltaluk okozott
egészségkdrosoddsok megeldzésérol

e 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Fesziltség Alatti Munkavégzés Biztonsdgi Szabdlyzatdnak kiaddsardl

e 83/2004. (V1. 4.) GKM rendelet a kozdti jelzotdblak megtervezésének, alkalmazdsanak és elhelyezésének kivetel-
ményeirdl

e 3/2003. (I1l. 11.) FMM-ESzCsM egyiittes rendelet a potencidlisan robbandsveszélyes kornyezethen levd munkahe-
lyek minimdlis munkavédelmi kdvetelményeirdl

e 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszkozok és haszndlatuk biztonsdgi és egészségiigyi kivetelményeinek
minimdlis szintjérdl

e 2/1998.(l. 16.) MiM rendelet a munkahelyen alkalmazandé biztonsdgi és egészségvédelmi jelzésekrdl

Tizvédelem

A Kivitelezd koteles tevékenységi teriletén a kizvetlen tiizvédelmet szolgdlé — jogszabdlyban, szabvanyban, hatosdgi
hatdrozathan eldirt — tiizvédelmi berendezéseket, készilékeket, felszereléseket, technikai eszkozoket dllandéan
izemképes dllapotban tartani, iddszaki ellendrzésukrdl, valamint az oltdviz és egyéb oltoanyagok biztositdsarol gon-

doskodni.

A tiizvédelmi szabdly megszegéséért, ha az kozvetlen tiiz- vagy robbandsveszélyt, illetdleg tiizet idézett eld, vagy ve-
szélyezteti a személyek hiztonsdgdt, akaddlyozza a mentésiket; a tiizjelzéshez és a tiizoltdshoz sziikséges eszkoz, fel-
szerelés, készilék, berendezés, oltoanyag beszerzésének, készenléthen tartdsanak, karbantartdsanak vagy ellengrzé-
sének elmulasztdsaért, illetdleg rendeltetéstdl eltérd — engedély nélkiili — haszndlatdért esetlegesen kiszabott tiizvé-

delmi birsdg a Kivitelezdt terheli.

Ha o Kivitelezd tiizet vagy annak kdzvetlen veszélyét észleli, kiteles azt haladéktalanul jelezni a tiizoltdsagnak, vagy
ha erre nincs lehetdsége, a renddrségnek vagy a mentdszolgdlatnak, illetdleg a telepiilési onkormdnyzat polgdrmesteri
hivataldnak. A Kivitelezd kdteles a tiizoltdsi lehetdséget a kivitelezés sordn befolydsold valtoztatdsokat (dt, kozmive-
zetékek elzdrdsa, forgalom elterelése sth.) az dllandd készenléti szolgdlatot elldtd hivatdsos Gnkormdnyzati tizolto-

sagnak szoban azonnal és irdshan is bejelenteni.

A Kivitelezo kdteles a létesitmények, az épitmények, a technoldgiai rendszerek kiviteli tervezésével és megvaldsitdsd-
val sszhanghan gondoskodni a jogszabdlyokban [kiilonds tekintettel a tiizvédelem és a polgdri védelem miiszaki kove-
telményeinek megdllapitdsardl szalé 2/2002. (I. 23.) BM rendeletben és az Orszdgos Tizvédelmi Szabdlyzatrdl szélé
54/2014. (XI1. 5.) BM rendeletben foglaltakra és a szabvanyokban meghatdrozott tiizvédelmi kovetelmények megtarta-
sarol, valamint a tevékenységi korikkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megeldzésének és elhdritasanak feltételeirdl. A

Kivitelezd kdteles a kiviteli tervekhez tiizvédelmi fejezetet késziteni, amely tartalmazza a vonatkozd jogszabalyokban,
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szabvdnyokban és hatosdgi eldirasokban foglalt kovetelmények kielégitését és kiteles a tervhen szerepld tizvédelmi

kivetelményeket a kivitelezés sordn megtartani, megvaldsitani.

A fentiekben nem emlitetteken tilmenden a Kivitelezo kiteles minden vonatkozd — tiizvédelemmel Gsszefiiggs — jog-

szabdlyban meghatdrozott kovetelményt betartani, kiilongsen az aldbbiakban foglaltakat:
1996. évi XXXI. tarvény a tiiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tizoltosagral,
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszdgos Tizvédelmi Szabdlyzatrdl.

Ha a Kivitelezo kataszirofdt vagy annak veszélyét észleli, vagy arrol tudomdst szerez, haladéktalanul kdteles bejelen-
teni azt a katasztréfavédelem hivatalos szerveinek, illetve az Gnkormdnyzati tiizoltosdgnak €és a polgdrmesteri hivatal-
nak. Ebbdl a szempontbél kataszirofa alatt azt a szikséghelyzet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetdleg
a mingsitett helyzetek kihirdetését el nem érd mértéki olyan dllapotot vagy helyzetet (pl. természeti, bioldgiai eredetd,
tiz okozta) kell érteni, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a lakossdg alapvetd elldtasat, a terme-
szeti kirnyezetet, a természeti értékeket olyan modon vagy mértékben veszélyezteti, kdrositja, hogy a kdr megeldzé-
se, elhdritdsa vagy a kovetkezmények felszamoldsa meghaladjo az erre rendelt szervezetek eldirt egyuttmikodesi
rendben torténd védekezési lehetdségeit és kiilonleges intézkedések bevezetését, valamint az Gnkorményzatok és az
dllami szervek folyamatos és szigordan Gsszehangolt egyuttmikodéseét, illetve nemzetkdzi segitség igénybevételét
igényli.

Ha a Kivitelezd az épités sordn elhagyott robbandtestet vagy annak tiing tdrgyat taldl, illetve ilyen targy hollétérdl tu-
domdst szerez, akkor koteles az épitési munkdt haladéktalanul felfiggeszteni és bejelentést tenni a helyi renddri
szervnek a tizszerészeti mentesitési feladatok elldtdsarol szolo 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet elgirasainak megfele-

[den és koteles az elrendelt intézkedést megtenni illetve annak végrehajtdasaban kozremikddni.

Nyiregyhdza, 2017. jilius ho

Koresmdros Rudolf
tervezo
eng.sz.: VZ-Tel/15-0748
KE-K/15-0748
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