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palaszürke színben

Creaton Domino cserépfedés
palaszürke színben

Creaton Domino cserépfedés
palaszürke színben
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homlokzati vakolatrendszer

Lindab lefolyócsatorna
antracit színben

Lindab lefolyócsatorna
antracit színben

ragasztott téglaburkolat
Korszerű, hőszigetelő,
műanyag nyílászáró

Ásványi kötőanyagú
homlokzati vakolatrendszer

Korszerű, hőszigetelő,
műanyag nyílászáró

Lindab lefolyócsatorna
antracit színben

kétsoros hófogó

Lindab ereszcsatorna
antracit színben

ragasztott kőburkolat
javasolt típus: Stegu Umbria

Korszerű, hőszigetelő,
műanyag nyílászáró

Korszerű, hőszigetelő,
műanyag nyílászáró

Ásványi kötőanyagú
homlokzati vakolatrendszer

ragasztott kőburkolat
javasolt típus: Stegu Umbria

ragasztott kőburkolat
javasolt típus: Stegu Umbria

Ásványi kötőanyagú
homlokzati vakolatrendszer

Lindab lefolyócsatorna
antracit színben

Korszerű, hőszigetelő,
műanyag nyílászáró

ragasztott kőburkolat
javasolt típus: Stegu Umbria

ragasztott kőburkolat
javasolt típus: Stegu Umbria

Látszó fa szerkezet
kültéri vékonylazúrral kezelve

DN 80/125 szakipari kémény
épületgépészeti tervek szerint

Creaton Domino cserépfedés
palaszürke színben

kétsoros hófogó
Látszó fa szerkezet

kültéri vékonylazúrral kezelve

KORL01
mozgáskorlátozott korlát

ÉSZAKI HOMLOKZAT
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+3,36
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+6,665 (a fa tartó teteje)
+6,84

Látszó fa szerkezet
kültéri vékonylazúrral kezelve

Lindab ereszcsatorna
antracit színben

Lindab ereszcsatorna
antracit színben

Ásványi kötőanyagú
homlokzati vakolatrendszer

Lindab ereszcsatorna
antracit színben

Látszó fa szerkezet
kültéri vékonylazúrral kezelve

Lindab ereszcsatorna
antracit színben
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Creaton Domino cserépfedés
palaszürke színben

Ásványi kötőanyagú
homlokzati vakolatrendszer

Szekcionált garázskapu
konszignáció szerint

ragasztott téglaburkolat

Lindab lefolyócsatorna
antracit színben

Creaton Domino cserépfedés
palaszürke színben

kétsoros hófogó

Korszerű, hőszigetelő,
műanyag nyílászáró

Korszerű, hőszigetelő,
műanyag nyílászáró

Ásványi kötőanyagú
homlokzati vakolatrendszer

Lindab lefolyócsatorna
antracit színben

Creaton Domino cserépfedés
palaszürke színben

Ásványi kötőanyagú
homlokzati vakolatrendszer

Ásványi kötőanyagú
homlokzati vakolatrendszer

Acél korlát
KORL02

Korcolt fémlemez
attikafedés

Ásványi kötőanyagú
homlokzati vakolatrendszer

ragasztott kőburkolat
javasolt típus: Stegu Umbria

ragasztott kőburkolat
javasolt típus: Stegu Umbria

Lindab lefolyócsatorna
antracit színben

Lindab lefolyócsatorna
antracit színben

Lindab ereszcsatorna
antracit színben

Korszerű, hőszigetelő,
műanyag nyílászáró

Ásványi kötőanyagú
homlokzati vakolatrendszer

ragasztott kőburkolat
javasolt típus: Stegu Umbria

Korszerű, hőszigetelő,
műanyag nyílászáró DÉLI HOMLOKZAT
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kétsoros hófogó

kétsoros hófogó
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+3,715

+5,57
+5,745

-0,12
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+2,40

+3,36

+3,715

+7,305 (a fa tartó teteje)
+7,48

-0,12

+0,10

+0,90

+2,40

+3,36

+3,715

+5,955 (a fa tartó teteje)

+6,14

+0,10

+0,55

+2,40

+6,665 (a fa tartó teteje)

+6,965

-1,00

-0,02

+4,78

+6,665 (a fa tartó teteje)

+6,965

Lindab ereszcsatorna
antracit színben

Látszó fa szerkezet
kültéri vékonylazúrral kezelve

Látszó fa szerkezet
kültéri vékonylazúrral kezelve

Lindab ereszcsatorna
antracit színben

Látszó fa szerkezet
kültéri vékonylazúrral kezelve

Lindab ereszcsatorna
antracit színben

ÉSZAKI ÉS DÉLI HOMLOKZAT
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