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1. TALAJVIZSGALATI JELENTES TARGYA, KIINDULASI ADATOK

A BS Epitészstidid (4400 Nyiregyhdaza, Luther tér 10.) megbizdst adott Mandokon, a Kossuth utca 18
szam alatt, a 730/2 helyrajzi szamu ingatlanra tervezett Térségi Szocialis Otthon tervezéséhez
talajvizsgalati jelentés készitésére. A helyszini és laboratériumi vizsgalatokat az Eurocode 7
vonatkozd szabvanyainak (MSZ EN 1997 Eurocode 7, MSZ EN I1SO 14688, MSZ CEN ISO/TS 17892,
MSZ CEN ISO/TS 22476-2, MSZ 14043) figyelembe vételével végeztik.

A munkaban részt vevd kapcsolattartok:
- Epitésztervez6: Baldzs Tibor

A szakvélemény megirdsahoz rendelkezésiinkre allt a terlilet beépitési terve, helyszinrajza. A
feltarasi pontokat az dtadott rajz alapjan tdztik ki, szintjiket a helyszinrajzon megadott magassagi
adatok alapjan hataroztuk meg. A telek utcafronti végében taldlhaté vizéra akna fedlapja — a
helyszinrajzon jelolt helyen — 112,32 mBf abszolUt magassagu. Adatszolgaltatas alapjan a foldszintes
éplilet hagyomanyos falazott rendszerrel készil. Az éplilet szokdsos rendeltetési, kilonleges
slllyedésérzékenységrél nincs tudomasunk. Terhelési adatok nem dlinak rendelkezésre.

Az épllet az elképzelések szerint sik alappal késziilne.

A tervezett projekt a rendelkezésre all6 adatok (helyszinbejaras, geoldgia, feltarasok, stb.) alapjan 2.
geotechnikai kategdridba sorolhatd, mivel

- a terephajlas 25 % alatti és nem csuszasveszélyes a terlilet;

- a terlilet nem omlasveszélyes (alabanyaszott, pincés, karsztos),

- a csarnok nem élGvizben vagy erésen aramlé felszin alatti vizben épiil,

- a talajkornyezet nem specialis és nem kiilonlegesen kedvezétlen,

- a talajkornyezet a szokdsos médszerekkel megismerhetd,

- a talajparamétereket rutinszer( labor- vagy terepi vizsgalattal lehet meghatarozni,
- valdszinileg nem terveznek kiilonleges és/vagy Gjszer(i tartdszerkezeteket,

- specialis mélyépitési technoldgidkat is alkalmazhatnak,

- a miszaki feligyelet és megfigyelés szokvanyos mérési eljarasokat is kivan.

A feltarasok mddjat, mennyiségét és mélységét a megrendel6vel egyeztetve hataroztuk meg.
2. EPITESFOLDTANI VISZONYOK
2.1. Helyszin leirasa

A tervezési tertilet Mandok belterlletén, a Kossuth utca 18 szam alatt, a 730/2 helyrajzi szamu
ingatlanon taldlhaté. Az ingatlan jelenleg beépitetlen teriilet, a telek K-i részén kisebb fahaz
épllettel. A tervezett épllet helyén flives névényzet taldlhaté. A kornyezd telkeken nagyrészt
foldszintes csaladi hazas beépitettség jellemz6. A terilet kozel sik, északi irdnyba enyhén emelkedik.
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A terileten banyaszati tevékenység nem folyt. A feltdrasok alatt érzékszervvel megallapithatd
szennyez8dést nem tapasztaltunk. A terilet kornyezetében szabadvizfolyds nincsen.

2.2. Foldtani viszonyok

Méandok a Nyirség, azon belill az Eszakkelet-Nyirség teriletén taldlhatd, amely tdjegység
Magyarorszag masodik legnagyobb hordalékkup-siksaga, melyet az Eszakkeleti-Karpatokbdl és az
Eszak-Erdélyi Rézhegységhdl érkezd 6sfolyok halmoztak fel a pleisztocén jégkorszakban. A
hordalékkupot felépit6 geoldgiai képz6dmények koziil a futéhomok a legelterjedtebb. A Nyirségi
homokvidék az orszag legnagyobb 0Osszefliigge6 homokteriilete. Kelet fel6l tobb méteres
szintklonbséggel emelkedik ki a Szatmari siksagbol, északi hatdra a Tisza Ontésteriilete, és a Rétkoz.
Nyugat felé észrevétleniil emelkedik a Debreceni |6szhatba. A munkaképes pleisztocén végi szelek a
felszini folydvizi homokképz&dmények anyagat tdbbszor dthalmoztak. igy a kornyék legelterjedtebb
felszini képz6dménye a futdhomok. A 30 méter vastagsagot is elérd laza, eolikus homok jé vizvezet6
képességgel rendelkezik. A viz és a szél felszinformalé tevékenységének kdszonhet6en a Nyirség az
Alfold egyik legvaltozatosabb tdja. A taj morfoldgidjat a futdhomokformak adjak.

2.4. Foldrengés

Az MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) szerint a vizsgalt terllet a 2-es zonaba sorolhatd. A definialt
foldrengésbdl szarmazé maximalis horizontalis gyorsulds az alapk&zeten [A tipusu talajon] ags = 0,10
g m/s’. Ez a gyorsulasi érték 50 év alatt, 10 % valdszin(iséggel, azaz 475 évenként egyszer varhaté. A
talajkornyezet az adott helyen,,D” tipusu.

dgn
PGA (g)

5.z6na | 015
4.z6na 0.14
3.z6na | 012

2.2z6na

1. z6na
© Toth ez al., 2006 50 100

Magyarorszag szeizmikus zénatérképe (forras: Georisk.hu)

Az épllet foldrengés szerinti fontossagi osztalya: Il.
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3. TALAJFELTARAS, TALAJVIZSGALAT

A terlleten a Megbizdval egyeztetett helyeken és mélységig, mind furasos talajfeltarasokat, mind
szondazasokat készitettiink a talajrétegek pontos helyzetének és az azokhoz rendelhet6 talajfizikai
paraméterek meghatarozasa céljabal.

3.1. Talajfeltaras — furasos feltarasok és szondazasok

A talajviszonyok megismerése céljdbdl — 2017. junius 19-én kisatmérdjd furasokat mélyitettiink 5,0
méteres mélységig, valamint a talajok dallapotdnak, tomorségének, talajfizikai paramétereinek
pontositdsa végett furdszondazdsok is késziiltek, szintén 5,0 m-es mélységig. A furaspontok
helyének EOV koordinatait kézi GPS készilékkel is meghatdroztuk, melynek pontossaga +5,0 m.

A furdsok és szonddazasos feltarasok alapadatait az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze (helylket az 1.
mellékletben taldlhaté helyszinrajzom tilintettik fel).

EOV koordinatak
X Magassag (mBf) Feltaras mélység (m)
Talajmechanikai fuarasok

Feltaras jele

1. faras | 883196 | 335490 112,44 5,0

2. farads | 883220 | 335507 113,15 5,0
Furészondazasok (WST)

1. szonda | 883196 | 335490 112,44 5,0

2. szonda | 883220 | 335507 113,15 5,0

Feltarasok alapadatai

A talaj mintavételezésére az MSZ 4488 szerint keriilt sor, zavart mintavételezés tortént
méterenként, illetve rétegenként minimalisan egyszer. A vizsgdlatokat az aldbbi szabvanyok alapjan
végeztik el:

- MSZE ISO/TS 17892-4 Talajok laboratériumi vizsgalata. A szemeloszlas meghatdrozasa;
- MSZ 14043-4:1980 Talajmechanikai vizsgalatok. Konzisztencia hatdrok;

A talajokat az MSZ 14043-2:2006 ,Talajmechanikai vizsgalatok. Talajok megnevezése
talajmechanikai szempontbdl.” szabvany szerint neveztiik meg, a keletkezésiik szerint 6sszetartozo,
de valtozd Osszetételli talajokat Osszletként kezeljik. Az azonositd laborvizsgalati eredmények
alapjan megszerkesztett furasszelvényeket a 3. mellékletben adjuk kozre.

A furdszonda diagramokat a 2. mellékletben (rétegszelvényen) mutatjuk be.

4. TALAJRETEGZODES, TALAJFIZIKAI ALLANDOK

A terlleten a talaj rétegzédése valtozatos. A furasainkban nagyrészt magas iszaptartalmu iszapos
finomhomok talajokat tartunk fel, a fels6é 1,0 m-en iszapos finomhomok, az 1 furas 1,0-1,7 m-e
kozott finomhomok, 4,0 m alatt finomhomokos iszap réteg telepiléssel. A feltart rétegek kissé
kozepesen tomorek ill. kozepesen tomorek.
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A feltart finomhomok ill. iszapos finomhomok talajok szine barna, sotétbarna és sziirkésbarna
kozott valtozik. E réteg talajfizikai paraméteri az alabbiak:

finomhomok (FSa), iszapos finomhomok (siFSa)

Kavicstartalom Gr % 0-3
Homoktartalom Sa % 85-52
Iszaptartalom Si % 15-48
Agyagtartalom cl % 0
EgyenlGtlenségi mutaté | Cu 4,00-7,65
Surlédasi szog [0} ° 25-27
Kohézié c | kN/m’ 0-2
Nedves térfogatsuly v | kN/m* | 17,5-18
Osszenyomddasi modulus | E; | MN/m? 8-10

A feltdart homokos iszap talajok szine barna és szirkésbarna kozott valtozik. E réteg talajfizikai
paraméteri az alabbiak:

homokos iszap (saSi)

Viztartalom w % 20,9
Sodrési hatar Wp % 33,2

Folyasi hatar Wi % 23,4
Plasztikus index lp % 9,8

Konzisztencia index I % 1,25
Surlédasi szog [0} ° 25
Kohézié c | kN/m’ 10

Nedves térfogatsuly v | kN/m? 18,5
Osszenyoméddasi modulus | Es | MN/m? 14

A feltart talajok talajfizikai paramétereit a 3. mellékletben csatolt furasszelvények tartalmazzak.

A feltart talajok a vizsgdlatkori allapotukban az e-UT 06.02.11 utligyi miszaki el6iras alapjan az
alabbi épitéstechnoldgiai mindsitési kategdriakba sorolhatdk.

Talaj megnevezése Fejtési osztaly | TOmoritési osztaly
homok, iszapos homok F.-ll. T-3-T-4
homokos iszap F.-Il. T-2
Talajok besoroldsa fejtés és tomorithet6ség alapjan

5. TALAJViZVISZONYOK
2017. junius 19-én mélyitett farasokban 5,0 m mélységig a talajvizet nem értiik el.

6. OSSZEFOGLALAS
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A feltarasok és szondazdsok alapjan, a furasainkban nagyrészt magas iszaptartalmd iszapos
finomhomok talajokat tartunk fel, a felsé 1,0 m-en iszapos finomhomok, az 1 furas 1,0-1,7 m-e
kozott finomhomok, 4,0 m alatt finomhomokos iszap réteg telepliléssel. A feltart rétegek kissé
kozepesen tomorek ill. kozepesen tomorek. A termett talajok Il. fejtési osztdlyba sorolhatdk. A
legfelsd iszapos finomhomok visszatoltésre alkalmas.

2017. junius 19-én mélyitett furdsokban 5,0 m mélységig a talajvizet nem értiik el, igy annak
megjelenésére az alapozas kivitelezése soran nem kell szamitani.

7. ALAPOZASI KERDESEK
7.1. Terep el6készités

A beépitéssel érintett részeken a novényzetet és a felszini, laza, novényi gyokerekkel atsz6tt, magas
szerves anyag tartalmd fedéréteget el kell tavolitani. A lehumuszolt terep fels6 0,25 m vastag
rétegét tomoriteni kell (az elérend tdmorség Trp 290 %). A szikséges teherbiras E, = 25 MN/m?. A
szerves réteg vastagsdgat a feltardsok alapjan atlag 10-15 cm-re becsuljik. A kiemelt alkalmatlan
fed6réteg mennyiségének megfelelS visszatoltés, csak toltésépitésre alkalmas talajokbdl torténjen.
A szerves, humuszos talajok toltésanyagként nem hasznalhatok fel.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy féldmunkat csak arra alkalmas id6szakban lehet és szabad végezni.
Téli, kora tavaszi, héolvadasos id6szakban, amikor a talaj atfagyasa felenged, illetve csapadékos
id6szakban nem szabad lehumuszolast és toltésalapozast végezni, mert maga a gépekkel torténd
munkavégzés teszi elfogadhatatlannd a foldm{ minéségét. A foldmunkakat célszer(i lehet6ség
szerint szaraz id6szakra ltemezni. Csapadékos idGszakban, a talajrétegek atdznak, a munkagépek
mozgatdsa nehézséggel jar, talajt tomoriteni nem lehet. A csapadékviz elvezetésérdl naprakészen
kell gondoskodni. Koncentradlt csapadékviz a kotéanyagmentes talajkornyezetben karos
kimosddasokat okoz!

7.2. Alapozas

A feltdrasi és szondazasi eredmények alapjan megallapithatd, hogy a felsé laza teleplilés(i rétegeken
kivll a feltart talajok alapozasra alkalmasak.

Alapozasi mad. Elérhetd mélységben teherbird réteget tartunk fel, ezért sikalapozas alkalmazhaté.
Alapozasi sik: barna finomhomok ill. sziirkésbarna iszapos finomhomok rétegen 111,30 mBf szinten.

Az alapozds tervezéséhez sziikséges talajparaméterek karakterisztikus értékei a tervezett alapozasi
sikon:

iszapos finomhomok (siFSa)
Surlédasi szog | @ ° 26
Kohézid c kN/m®| 0
Térfogatsuly |y | kN/m® | 18




Talajvizsgalati jelentés Mandok, Kossuth u. 18. Térségi Szocialis Otthon

(Hatarfesziiltség tajékoztato alapértéke: o, = 200 kN/m?)
Az alapok méretezését az MSZ. EN 1997-1 Eurocode 7 szerint kell végezni.

A jelenlegi terepviszonyok megtartdsa esetén az alapozast célszerl lépcs6sen kialakitani, 111,30-
111,90 mBf szinteken. Az alapok lépcsézését legfeljebb 26°-0s szogben, maximum 50,0 cm-es
Iépcs6kkel lehet kialakitani.

A munkagodor 0,8 méter mélységig biztositds nélkil, az alatt zart fali megtamasztas védelmében,
vagy rézslsen kiemelhet6. Rézs(is foldkiemeléseknél — allékonysagi szamitasok nélkil — az MSZ
15003 szabvany el6irasait javasoljuk alkalmazni, azaz a fent jellemzett talajkérnyezetben:

Munkag06dor hajlasa fugg6bleges | 2/4 | 3/4  4/4 5/4 6/4 7/4
Megengedett mélység (m) 0,8 08 10|12 15| 3,0 3,0

Az épités soran talajviz megjelenésére nem kell szamitani.
MEGJEGYZES

1.) A szakvélemény megallapitdsai és javaslatai a furdsok helyén nyert informacidkon alapulnak. A
talaj- és talajvizviszonyok a furdsok kozott és azokon kivil eltérhetnek a faraspontokon
meghatdrozottaktdl. A kivitelezés sordn olyan viszonyokra deriilhet fény, melyek a feltarasokbdl
nem voltak el6re |athatdak. Ezen esetekben, ha az eltérések a helyszinen, j6 biztonsaggal nem
megitélhetSk sziikséges a geotechnikus értesitése. O hatarozza meg a tényleges viszonyokat és az
ennek megfelel6en esetleg sziikséges valtoztatasokat.

2.) A szakvélemény megallapitasai és javaslatai csak az adatszolgaltatasban kapottakbdl indulhatnak
ki, melyektdl a tervezés sordn jelentds eltérések lehetnek, a tervezési feladat bévilhet. A tervezett
létesitmény esetleges mddositasa esetén a feltardsok mennyiségét és mélységét felil kell vizsgalni,
hogy az Uj koncepcidra vonatkozdan is elegendd informacidval szolgdlnak-e.

Nyiregyhdza, 2017. junius 23.

%c., (0.

Javor Csaba Ungvari Albert
okl. hidrogeolégus épitémeérnok

Gte-2 367/2005
Mellékletek:

1. melléklet: helyszinrajz a feltardsok helyével
2. melléklet: rétegszelvény

3. melléklet. furasszelvények
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RETEGSZELVENY
M(v)=1:100 , M(h)=1:150

MANDOK, KOSSUTH U. 18. TERSEGI SZOCIALIS OTTHON

1. FURAS, SZONDA
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Jelmagyarazat: MSZ 14043-2:2006
Gr=kavics gr=kavicsos
Sa=homok  sa=homokos
Si=iszap si=iszapos
Cl=agyag cl=agyagos

WST(furé) szondazas: 20 cm behatolashoz tartozo félfordulatok szdma




EOV X : 883196

FURASSZELVENY M M4 e
unka neve: Mandok, Kossuth u. 18. Térségi Szocialis Otthon
EOV'Y : 335490 9
1. sz. flras , . , e
viztartalom, plasztikus hatar, folyasi hatar
0 0 lc|Ip|y Sr{Cu|q|[EBs|k|o]|C
2(m) 112,44 mBf w% wp% i
_ ! 10 2 30 40 50 60 70 80 90 190 kN/m3 kPa | MPa | cm/s | fok | kPa
Sotétharna siSa
o 175 7.65 8 2% |0
4 1.0
Barna Sa
17 | o 18 4.09 10 27| 0
r Sotétbarna kevert magas si tartalmy
o siSa 18 5.00 10 26 | 2
4 3.0
Sziirkésharna magas si tartalmt
40 o |sisa 4.00
o [|SFirkesbarasasi 126 | 98 |185 17.00 14 25 | 10
4 5.0
SZEMELOSZLASI GORBE
- KAVICS HOMOK ISZAP
DURVA KOZEPES 6.3 APRO DURVA 0.63 KOZEPES FINOM 0.063 DURVA KOZEPES 0.0063 FINOM
40 30 2 109 8 7 |6 5 4 3 198 7|6 5 4 3 01 9 8 716 5 4 3 P2 198 716 5 4 3 402
T =1 B Megitott vizszint: - - - m8f
N Nyugalmi vizszint: - - - mBf
/ O Zavart minta
// @® Magminta
\ , () becsiilt érték
N N |
,/ s
\ NEN =11
// - \/A _ Jelmagyarézat: MSZ 14043-2
<= ,M 1 — 1/0,6(2/0,6) | Gr=kavics  gr=kavicsos
— Sa=homok sa=homokos
T™H / Si=iszap si=iszapos
- . Cl=agyag  cl=agyagos
——4-N




EOV X : 883220

EOV Y - 335507 FURASSZELVENY Munka neve: Mandok, Kossuth u. 18, Térségi Szocidlis Otthon
2. sz. farés , ' . e
viztartalom, plasztikus hatar, folyasi hatar
0 o Ic y Culqu|Es|k |o|C
113,15 mBf w% wp% i
! 2 30 40 50 60 70 80 kN/m3 kPa | MPa | cm/s | fok | kPa
o |Bama siSa 7.65
O | Barna magas si tartalmi siSa 18 4.00 9 2% | 2
o 4.00
o 4.00
o Barna saSi 1.42 17.00
SZEMELOSZLASI GORBE
- KAVICS HOMOK ISZAP
DURVA KOZEPES 63 APRO DURVA KOZEPES FINOM 0.063 DURVA 0.0063 FINOM
30 2 109 8 7 (6 5 4 3 198 7 5 4 3 01 98 716 5 4 3 198 7|6 4
Megutott vizszint: - - - mBf
Nyugalmi vizszint: - - - mBf

I\

\

O Zavart minta
@® Magminta
() becsdilt érték

Jelmagyarazat: MSZ 14043-2
Gr=kavics ~ gr=kavicsos
Sa=homok sa=homokos
Si=iszap si=iszapos
Cl=agyag  cl=agyagos




